
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Градска управа

Одељење за урбанизам

Број предмета: ROP-LES-10089-LOC-1/2022

Заводни бр.: 353-168/22-02

Датум: 02.06.2022. год.

Л е с к о в а ц

      

Поступајући по усаглашеном захтеву Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Булевар
уметности 12, Огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16, Лесковац,
који је поднет преко пуномоћника – Ненада Стефановића д.и.е. из Лесковца, ул. Гаврила
Принципа бр.15, на основу члана 8ђ. и члана 53а. - 57. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -
одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 31/2019,
37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Службени гласник Републике Србије", бр. 68/2019), Уредбе
о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр. 115/2020) Плана генералне регулације
2 – „Центар Запад“ („Службени гласник града Лесковца“, бр.31/15) и Планa генералне
регулације 6 – „Дубочица“ („Службени гласник града Лесковца“, бр.31/15), издаје:

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу подземног 1 kV кабловског вода за напајање стамбеног објекта (П+1) на
КП бр. 4435 КО Лесковац, преко КП бр. 5078, 4435, 14296/1, 4453 КО Лесковац

I. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИЛОЖЕНА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП;
Пуномоћје;
Идејно решење
Решење јавног бележника Јасмине Спасић. Број УПП: 1106-2020, веза: О.бр.2558/20
Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне
енергије број 8О.0.0.0-Д-10.02-320860-21 од 02.02.2022.године
Услови за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске
разраде за грађевинску парцелу број 4435 КО Лесковац, издати од стране ОДС „ЕПС



Дистрибуција“, Огранак Електродистрибуција Лесковац, број Д10.02-159319/1 од
17.05.2019.године

II. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИБАВЉЕНА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПУТЕМ
ЦЕОП-а ОД РГЗ-а:

Копија катастарског плана: бр. 952-04-065-8970/2022 од 04.05.2022.год., издата од
стране РГЗ, Службa за катастар непокретности Лесковац, у .pdf и .dxf формату;

Копија катастарског плана водова: бр. 952-04-308-239/2022 од 28.04.2022.год., издата
од стране РГЗ, Сектор за катастар непокретности - Одељење за катастар водова Врање,
у geoTIFF формату, са пратећом датотеком у .twf формату и у .pdf формату.

 

III. БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ, ОДНОСНО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА,
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА ОБЈЕКТА, ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ, ОДНОСНО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА (ОСИМ АКО СЕ
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ИЗДАЈУ ЗА ЛИНИЈСКЕ ОБЈЕКТЕ И АНТЕНСКЕ
СТУБОВЕ:  КП бр. 5078, 4435, 14296/1, 4453 КО Лесковац

IV. ПОДАТАК О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО УКЛОНИТИ
ПРЕ ГРАЂЕЊА ПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКТА:   ///

V. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ
ПАРЦЕЛУ СА УПУТСТВОМ О ПОТРЕБНОМ ПОСТУПКУ ЗА ФОРМИРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ:

 Чланом 69. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013-
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021) прописано је
да за грађење, односно постављање објеката из члана 2. тач. 20г), 26), 26б), 27) и 44),
електроенергетских и електронских објеката или комуникационих мрежа и уређаја, може се
формирати грађевинска парцела која одступа од површине или положаја предвиђених
планским документом за ту зону, под условом да постоји приступ објекту, односно
уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије. Као доказ о решеном
приступу јавној саобраћајној површини признаје се и уговор о успостављању права
службености пролаза са власником послужног добра, односно сагласност власника
послужног добра.

За постављање стубних трансформаторских станица 10/04 kV, 20/0,4 kV 35/0.4 kV и 35/10
kV, мерно-регулационих станица за гас код потрошача, електродистрибутивних,
електропреносних, анемометорских и метеоролошких стубова, као и стубова електронских
комуникација не формира се посебна грађевинска парцела.

За објекте из става 1. овог члана, који се састоје из подземних и надземних делова,
грађевинска парцела формира се за надземне делове тих објеката (главни објекат, улазна и
излазна места, ревизиона окна и сл.), док се за подземне делове тог објекта у траси коридора
не формира посебна грађевинска парцела.

За надземне електроенергетске водове и елисе ветротурбина не формира се посебна
грађевинска парцела.



Надлежни орган дозвољава изградњу објеката из става 2. и 4. овог члана, као и подземних
делова објеката из става 1. овог члана у траси коридора, на постојећим парцелама, без
обавезе парцелације, односно препарцелације у циљу изградње тих објеката, односно не
тражи као посебан доказ у поступку пројекат парцелације, односно препарцелације изграђен
у складу са овим законом.

Ако се надземни линијских инфраструктурних објеката, са изузетком надземних
електроенергетских водова, простиру преко територија две или више катастарских општина,
пре издавања употребне дозволе, формира се једна или више грађевинских парцела, тако да
једна грађевинска парцела представља збир делова појединачних катастарских парцела
унутар границе катастарске општине, осим у случају када је као доказ о решеним
имовинско-правним односима у поступку издавања грађевинске дозволе поднет уговор о
праву службености, у складу са овим законом.

 Објекти из става 1. и 2. овог члана могу се градити на пољопривредном земљишту, без
обзира на катастарску класу пољопривредног земљишта, као и на шумском земљишту без
потребе прибављања сагласности министарства надлежног за послове пољопривреде. За
потребе изградње наведених објеката на пољопривредном и шумском земљишту, могу се
примењивати одредбе овог закона које се односе на препарцелацију, парцелацију и исправку
граница суседних парцела, као и одредбе о одступању од површине или положаја
предвиђених планским документом у складу са ставом 1. овог члана, као и одредбе о
непостојању обавезе парцелације, односно препарцелације из ст. 2, 3, 4. и 5. овог члана,
уколико су применљиве у зависности од врсте објеката.

Земљиште изнад подземног линијског инфраструктурног објекта не мора представљати
површину јавне намене. Изнад подземног инфраструктурног објекта изузетно могу се
градити објекти у складу са овим законом, уз прибављање техничких услова у складу са
посебним законом, зависно од врсте инфраструктурног објекта.

Као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту, за објекте из ст. 1. и 2.
овог члана, осим доказа прописаних чланом 135. овог закона, може се поднети и уговор о
установљавању права службености, односно уговор о закупу земљишта у приватној својини
са власником земљишта, закључен у складу са посебним прописима, као и уговор о
успостављању права службености закључен са власником, односно корисником земљишта
који је ималац јавних овлашћења, на период који одреди власник, односно корисник
земљишта, као и решење о успостављању права службености експропријацијом на том
земљишту за ту намену, коначно у управном поступку, као и правноснажно решење
ванпарничног суда о успостављању права службености на том земљишту за ту намену. За
изградњу, доградњу или реконструкцију комуналне инфраструктуре и линијских
инфраструктурних и електроенергетских објеката, као доказ о решеним имовинско-правним
односима на земљишту, може се, уместо прописаних доказа из овог члана и других доказа
прописаних овим законом доставити и попис катастарских парцела са приложеним
сагласностима власника, односно корисника земљишта, односно изјаве инвеститора да ће
пре издавања употребне дозволе решити имовинско-правне односе на непокретности. Када
се као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту прилаже уговор о
установљавању права службености, уговор о закупу земљишта или сагласност власника или
корисника земљишта, односно решење о успостављању права службености
експропријацијом или правноснажно решење ванпарничног суда о успостављању права
службености, орган надлежан за послове државног премера и катастра уписује право
својине само на објекту, а уговор, односно сагласност власника, односно решење којим је
службеност успостављена, уписује се у евиденцију катастра непокретности.



Када је Република Србија власник грађевинског земљишта на коме није уписано право
коришћења у корист неког другог лица, Републичка дирекција за имовину Републике Србије,
у име Републике Србије, даје сагласност која се уписује као забележба или закључује уговор
о успостављању права службености на том земљишту, најкасније у року од 30 дана од дана
подношења уредног захтева.

На земљишту изнад подземних делова објекта из става 1. овог члана и на земљишту испод
надземних електроенергетских водова и елиса ветротурбина, инвеститор има право пролаза
испод или прелета изнад земљишта, уз обавезу сопственика, односно држаоца тог земљишта
да не омета изградњу, одржавање и употребу тог објекта.

У случају из става 11. овог члана, не доставља се доказ о решеним имовинско-правним
односима у смислу става 9. овог члана, нити се формира грађевинска парцела за предметно
земљиште, без обзира на намену земљишта.

Изнад или испод инжењерских објеката који представљају јавну линијску инфраструктуру
или на изграђеним деловима тог објекта, на којима је планским документом предвиђена
изградња, могу се формирати нове катастарске парцеле у складу са правилима којима се
уређује парцелација, односно препарцелација.

Право својине на новоформираним катастарским парцелама из става 13. овог члана, уписује
се у корист власника инжењерског објекта.

Инвеститор за изградњу објеката из ст. 1. и 2. овог члана има право пролаза и провоза преко
суседног и околног земљишта које је у својини других власника, ради извођења радова у
току изградње, када то захтева технолошки поступак и на начин који је у складу са таквим
технолошким поступком.

Сви власници и држаоци суседног и околног земљишта дужни су да омогуће несметани
приступ градилишту и трпе извођење радова за потребе изградње објекта или уређаја из
става 1. овог члана.

Инвеститор је дужан да власницима или држаоцима земљишта из става 12. овог члана, као и
суседног или околног земљишта из става 13. овог члана, надокнади штету коју учини
извођењем радова, пролазом и превозом, односно да врати земљиште у првобитно стање.
Ако се не постигне споразум о висини накнаде штете, одлуку о накнади штете доноси
надлежни суд.

 

VI. ОЗНАКА КЛАСЕ И НАМЕНЕ ПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКТА СХОДНО
ПРАВИЛНИКУ О КЛАСИФИКАЦИЈИ ОБЈЕКАТА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР.
22/2015):

Назив: Локални водови
Објашњење: Локални електрични надземни или подземни водови
Класификациони број: 222410
Категорија: Г
Учешће у укупној  површини објекта: 100%.

VII. ПЛАНСКИ ОСНОВ: План генералне регулације 2 – „Центар Запад“ („Службени
гласник града Лесковца“, бр.31/15), План генералне регулације 6 – „Дубочица“ („Службени



гласник града Лесковца“, бр.31/15)

VIII. ПОДАЦИ О ПРАВИЛИМА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ИЛИ ЦЕЛИНУ У
КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ ПРЕДМЕТНА ПАРЦЕЛА, ПРИБАВЉЕНИ ИЗ ПЛАНСКОГ
ДОКУМЕНТА:

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 2

2.4.5. Енергетска инфраструктура

2.4.5.1. Електроенергетска инфраструктура

Правила уређења

На простору обухвата плана планирана је изградња  нових трафо станица ТС 10/0.4 кV и то:

1.  ТС 10/0.4 кV „Нова 1“ у источном делу  КП. бр 4822/1 КО Лесковац

2.  ТС 10/0.4 кV „Нова 2“ у југоисточном делу КП. бр 4657 КО Лесковац

Планира се измештање 10 кV кабловског вода који прелази преко дела КП бр. 5077/1 КО
Лесковац, у планирани тротоар саобраћајнице који се протеже уз северни део ове парцеле у
јужном тротоару.

 Изградња нових трафостаница одговарајућег типа, за потребе прикључења производних и
привредних објеката, као и за прикључење различитих типова објеката који се буду
дефинисали на просторима где је спровођење предвиђено урбанистичким пројектом, на
ЕЕДС или повећање снаге на постојећим комплексима, дозвољена је и на самом комплексу
тј. на земљишту остале намене. Повезивање новопланираних трафостаница на ЕЕДС, биће
изведено одговарајућим подземним кабловским водовима, положеним у јавним површинама
тј. тротоарским површинама саобраћајница, а места прикључења биће дефинисана
техничким условима дистрибутивног предузећа.

Електроенергетска мрежа

Трафостанице за нове потрошаче са потребом веће количине електричне енергије, напонског
преноса 10/0,4 kV, поставити у центар потрошње. ТС градити као МБТС, КБТС или зидане у
централним зонама насеља. Такође, градити их на прописаним растојањима од постојећих и
планираних објеката. ТС се могу градити и унутар објекта као посебне просторије. ТС по
правилу градити на сопственим парцелама, деловима парцела на којима се граде производни
објекти, а које ће служити за напајање електричном енергијом оваквих објеката, зеленим
површинама или на парцелама ЗЈН. Планирану 10kV мрежу у централним зонама насеља
градити подземно. У рубним зонама насеља мрежу градити ваздушно на бетонским
стубовима. Мрежу по правилу градити на сопственим парцелама или на парцелама ЗЈН.
Нисконапонску мрежу градити ваздушно на бетонским стубовима и самоносоивим
кабловским снопом (СКС). Кућни прикључак извести СКС-ом по важећим законским и
техничким прописима. Јавну расвету поставити на постојеће бетонске стубове или
независне стубове који се користе искључиво за светиљке јавне расвете.

ЈР примарних саобраћаница мора бити на вишим стубовима, а детаље као што су број
стубова, светиљки, врсту светиљки и др. одредити главним пројектом у складу са условима



надлежног Српског комитета за осветљење. Заштиту од атмосферског пражњења извести
класичним громобранским инсталацијама према важећим законским прописима.

Изградња објеката електроенергетске инфраструктуре као и саме линијске инфраструктуре
дозвољена је на простору између регулационе и грађевинске линије.

Услови за изградњу електроенергетске мреже

Електроенергетска мрежа и објекти граде се у складу са главним пројектом према важећим
законским прописима.

Услови за изградњу трафостанице 10/0,4кV

- ТС у склопу објекта мора задовољити прописе Правилника о техничким нормативима за
заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (Службени лист СФРЈ,
бр.74/90);

- ТС градити за напонски ниво 10/0,4 kV;

- Локација ТС мора бити у центру потрошње, односно што ближе тежишту оптерећења;

- Прикључни водови треба да буду што краћи, а расплет водова што једноставнији;

- Обезбедити лак приступ ТС  приступни пут – чврста подлога);

- ТС мора имати што мањи утицај на животну средину (бука).

Услови за подземну електромрежу

Дубина рова за полагање електрокаблова је минимално 0,80m;
Ел.мрежу полагати на минималном растојању од 0,30m од темеља објеката; по
могућности мрежу полагати у простору зелених површина;
Укрштање ел.кабловског вода са саобраћајницом, ван насеља, врши се полагањем
кабловског вода у бетонски ров или бетонску односно пластичну цев увучену у
хоризонтално избушен отвор у циљу лакшег одржавања вода.
Дубина између горње ивице кабловске канализације и површине пута је минимално
0,80m;
Међусобни размак електоенергетских каблова у истом рову одредити на основу
струјног оптерећења, а минимално растојање је 0,07m код паралелног вођења и
минимално 0,20m код укрштања. Обезбедити кабловске водове од међусобног
контаката како код паралелног вођења тако и код укрштања;
Код паралелног вођења електро и телекомуникационих каблова минимално растојање
је 0,50m за каблове напона 1kV, 10kV и 20kV, а 1,00m за каблове напона 35kV.
Растојање приликом укрштања са телекомуникационим кабловима не сме бити мање
од 0,50m; укрштање са телекомуникационим каблом у насељу је под минималним
углом од 30° по могућству што ближе 90°, а ван насеља минимални угао од 45°. По
правилу електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационог кабла.
Није дозвољено паралелно полагање електроенергетског кабла испод или изнад
водовоних и канализационих цеви.
Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви је
минимално 0,50m за каблове 10kV, односно 0,40m за остале каблове.



Вертикални размак ел.енергетског кабла код укрштања са водоводном или
канализационом цеви може да буде испод или изнад цеви на минималној удаљености
од 0,40m за каблове 35kV или минимално 0,30m за остале каблове.
У ситуацијама када није могуће постићи прописане минималне удаљености, односно
размаке, ел.кабл се провлачи кроз заштитну цев.
Није дозвољено паралелено полагање ел.каблова ни изнад ни испод гасоводних цеви.
Размак између ел.каблова и гасовода при укрштању и паралелном вођењу у насељеним
местима је минимално 0,60m, а изван насеља 1,20m. У ситуацијама када су просторни
услови неадекватни ел.кабл се мора полагати у заштитној цеви на минималном
расојању 0,30m, дужина цеви мора бити најмање 2,00m са обе стране укрштања или
целом дужином паралелног вођења.

Услови за надземну електромрежу

НН самоносиви кабловски склоп постављати на бетонске стубове са међусобним
размаком до 40,00m (у специфичним ситуацијама могу се полагати на фасади објекта
по важећим прописима и нормативима),
Није дозвољено полагање нисконапонских и самоносивих кабловских снопова у
земљу или у малтер,
Само у изузетним случајевима могу се водити водови преко или у близини објеката за
стални боравак људи (вођење водова преко објекта је и када се вод налази на 3,00m од
објекта (10kV) или 5,00m од објекта (напон већи од 10kV)),
Када се водови воде изнад објеката неопходно је појачање изолације, а за објекте где се
задржава већи број људи потребна је и механички појачана изолација,
Није дозвољено постављање зидних конзола или кровних конзола и носача водова на
стамбеним зградама преко којих прелазе ВН надземни водови,
Није дозвољено водити надземне водове изнад објеката у којима се налазе
лакозапаљиви материјали, на пролазу поред таквих објеката хоризонтална сигурносна
удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3,00m а износи најмање 15,00m,
Одређивање сигурносних удаљености и висина од објеката, као и укрштање
електроенергетских водова међусобно и са другим инсталацијама врши се у складу са
Правилником о техничкоим нормативима за изградњу надземних и
електроенергетских водова напона од 1kV до 400kV (Службени лист СРЈ, бр.65/88;
Службени лист СРЈ, бр.18/1992), и
Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским 
инсталацијама у облику фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката или
штапним хватаљкама са раним стартовањем, у скалду са Правилником о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (Службени лист СРЈ,
бр.11/96).

Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу

Сваки објекат се напаја само преко једног прикључка, изузетно за двојни објекат када
се уз сагласност ЕД могу одобрити два прикључка,
Прикључак служи за напајање само једног објекта; ако се преко једног огранка НН
мреже напаја више објеката онда се огранак третира као мрежа,
За прикључке се користе самоносиви кабловски снопови,
Димензионисање приључка се врши на основу очекиваног максималног једновременог
оптерећења, начина извођења мреже, конструкције и облика објекта, положаја објекта
у односу на НН мрежу, стуб НН вода је место прикључења (изузетно конзола или



кровни носач), минимални распон од стуба НН до објекта који се прикључује СКС-ом
је 30,00m, за веће распоне планирати помоћни стуб.
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2.4.5. Енергетска инфраструктура

2.4.5.1. Електроенергетска инфраструктура

Правила уређења и грађења.

Изградња нових трафо станица одговарајућег типа, за потребе прикључења производних и
привредних објеката, као и за прикључење различитих типова објеката који се буду
дефинисали на просторима где је спровођење предвиђено урбанистичким пројектом, на
ЕЕДС као и само повећање снаге на постојећим комплексима, дозвољена је и на самом
комплексу тј. на земљишту остале намене. Повезивање новопланираних трафо станица на
ЕЕДС, биће изведено одговарајућим подземним кабловским водовима, положеним у јавним
површинама тј. тротоарским површинама саобраћајница, а места прикључења биће
дефинисана техничким условима дистрибутивног предузећа.           

Електроенергетска мрежа

Трафостанице за нове потрошаче са потребом веће количине ел.енергије, напонског преноса
10/0,4 kV, поставити у центар потрошње. ТС градити као МБТС, КБТС  или зидане у
централним зонама насеља. ТС градити на прописаним растојањима од постојећих и
планираних објеката. ТС се могу градити и унутар објекта као посебне просторије. ТС по
правилу градити на сопственим парцелама, деловима парцела на којима се граде производни
објекти, а које ће служити за напајање електричном енергијом оваквих објеката, зеленим
површинама или на парцелама ЗЈН. Планирану 10kV мрежу у централним зонама насеља
градити подземно. У рубним зонама насеља мрежу градити ваздушно на бетонским
стубовима. Мрежу по правилу градити на сопственим парцелама или на парцелама ЗЈН.
Нисконапонску мрежу градити ваздушно на бетонским стубовима и самоносоивим
кабловским снопом (СКС). Кућни прикључак извести СКС-ом по важећим законским и
техничким прописима. Јавну расвету поставити на постојеће бетонске стубове или
независне стубове који се користе искључиво за светиљке јавне расвете.

ЈР примарних саобраћаница мора бити на вишим стубовима, а детаље као што су број
стубова, светиљки, врсту светиљки и др. одредити главним пројектом у складу са условима
надлежног Српског комитета за осветљење. Заштиту од атмосферског пражњења извести
класичним громобранским инсталацијама према важећим законским прописима.

Изградња објеката електроенергетске инфраструктуре као и саме линијске инфраструктуре
дозвољена је на простору између регулационе и грађевинске линије.

Услови за изградњу електроенергетске мреже

Електроенергетска мрежа и објекти граде се у складу са главним пројектом према важећим
законским прописима.

Услови за изградњу Трафостанице 10/0,4кV



- ТС у склопу објекта мора задовољити прописе ''Правилника о техничким нормативима
за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (''Сл.лист
СФРЈ'',бр.74/90);

- ТС градити за напонски ниво 10/0,4kV;

- Локација ТС мора бити у центру потрошње, односно што ближе тежишту оптерећења;

- Прикључни водови треба да буду што краћи, а расплет водова што једноставнији;

- Обезбедити лак приступ ТС ( приступни пут – чврста подлога);

- ТС мора имати што мањи утицај на животну средину (бука).

Услови за подземну електромрежу

Дубина рова за полагање електрокаблова је минимално 0,80m;
Ел.мрежу полагати на минималном растојању од 0,30m од темеља објеката; по
могућности мрежу полагати у простору зелених површина;
Укрштање ел.кабловског вода са саобраћајницом, ван насеља, врши се полагањем
кабловског вода у бетонски ров или бетонску односно пластичну цев увучену у
хоризонтално избушен отвор у циљу лакшег одржавања вода.
Дубина између горње ивице кабловске канализације и површине пута је минимално
0,80м;
Међусобни размак електоенергетских каблова у истом рову одредити на основу
струјног оптерећења, а минимално растојање је 0,07m код паралелног вођења и
минимално 0,20 m код укрштања. Обезбедити кабловске водове од међусобног
контаката како код паралелног вођења тако и код укрштања;
Код паралелног вођења електро и телекомуникационих каблова минимално растојање
је 0,50 m за каблове напона 1kV 10kV и 20kV, а 1,00m за каблове напона 35kV.
Растојање приликом укрштања са телекомуникационим кабловима не сме бити мање
од 0,50м; укрштање са телекомуникационим каблом у насељу је под минималним
углом од 30° по могућству што ближе 90°, а ван насеља минимални угао од 45°. По
правилу електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационог кабла.
Није дозвољено паралелно полагање електроенергетског кабла испод или изнад
водовоних и канализационих цеви.
Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви је
минимално 0,50м за каблове 10kV, односно 0,40m за остале каблове.
Вертикални размак ел.енергетског кабла код укрштања са водоводном или
канализационом цеви може да буде испод или изнад цеви на минималној удаљености
од 0,40 m за каблове 35kV или минимално 0,30 m за остале каблове.
У ситуацијама када није могуће постићи прописане минималне удаљености, односно
размаке, ел.кабл се провлачи кроз заштитну цев.
Није дозвољено паралелено полагање ел.каблова ни изнад ни испод гасоводних цеви.
Размак између ел.каблова и гасовода при укрштању и паралелном вођењу у насељеним
местима је минимално 0,60 m, а изван насеља 1,20m. У ситуацијама када су просторни
услови неадекватни ел.кабл се мора полагати у заштитној цеви на минималном
расојању 0,30m, дужина цеви мора бити најмање 2,00m са обе стране укрштања или
целом дужином паралелног вођења.

Услови за надземну електромрежу



НН самоносиви кабловски склоп постављати на бетонске стубове са међусобним
размаком до 40,00m. (у специфичним ситуацијама могу се полагати на фасади објекта
по вазећим прописима и нормативима),
Није дозвољено полагање нисконапонских и самоносивих кабловских снопова у
земљу или у малтер,
Само у изузетним случајевима могу се водити водови преко или у близини објеката за
стални боравак људи (вођење водова преко објекта је и када се вод налази на 3,00m од
објекта (10kV) или 5,00m од објекта (напон већи од 10kV)),
Када се водови воде изнад објеката неопходно је појачање изолације, а за објекте где се
задржава већи број људи потребна је и механички појачана изолација,
Није дозвољено постављање зидних конзола или кровних конзола и носача водова на
стамбеним зградама преко којих прелазе ВН надземни водови,
Није дозвољено водити надземне водове изнад објеката у којима се налазе
лакозапаљиви материјали, на пролазу поред таквих објеката хоризонтална сигурносна
удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3,00m а износи најмање 15,00m,
Одређивање сигурносних удаљености и висина од објеката, као и укрштање
електроенергетских водова међусобно и са другим инсталацијама врши се у складу са
Правилником о техничкоим нормативима за изградњу надземних и
електроенергетских водова напона од 1kV до 400kV (''Сл.лист СРЈ'', бр. 65/88;
,,Службени лист СРЈ” бр. 18/1992), и
Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским 
инсталацијама у облику фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката или
штапним хватаљкама са раним стартовањем, у скалду са Правилником о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (''Сл.лист СРЈ'',
бр.11/96).

Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу

Сваки објекат се напаја само преко једног прикључка, изузетно за двојни објекат када
се уз сагласност ЕД могу одобрити два прикључка,
Прикључак служи за напајање само једног објекта; ако се преко једног огранка НН
мреже напаја више објеката онда се огранак третира као мрежа,
За прикључке се користе самоносиви кабловски снопови,
Димензионисање приључка се врши на основу очекиваног максималног једновременог
оптерећења, начина извођења мреже, конструкције и облика објекта, положаја објекта
у односу на НН мрежу, стуб НН вода је место прикључења (изузетно конзола или
кровни носач), минимални распон од стуба НН до објекта који се прикључује СКС-ом
је 30,00m, за веће распоне планирати помоћни стуб.

 

IX. ДИМЕНЗИЈЕ ОБЈЕКТА:

Укупна дужина вода: 100 m (94,1 m дужина рова)

 

X. РАСТОЈАЊЕ ОБЈЕКТА ОД СУСЕДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА:

      Према идејном решењу

 



XI. МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКТА И ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА:

      Према идејном решењу

XII. ЕТАПНОСТ ИЗГРАДЊЕ: Према идејном решењу - цео објекат

 

XII. КАРАКТЕР (СТАЛНИ ИЛИ ПРИВРЕМЕНИ): Стални

 

XII. ПРИЛАЗ ОБЈЕКТУ: Према идејном решењу

XV. МЕРЕ ЗАШТИТЕ: Обратити посебну пажњу на заштити постојећих суседних
објеката. Приликом извођења радова обезбедити суседне објекте. Сваку евентуалну
штету инвеститор је дужан да отклони и надокнади власнику суседног објекта и
суседне парцеле.

XVI. ПОТРЕБА ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА САГЛАСНОСТИ НА
СТУДИЈУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ОДНОСНО
ОДЛУКА ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА ТЕ СТУДИЈЕ:  ///

XVII. ПОСЕБНИ УСЛОВИ:   ///

XVIII. УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

За потребе пројектовања и прикључења, по службеној дужности прибављени су   следећи
услови:

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА: Технички услови за пројектовање и извођење радова на
подземном 1kV кабловском воду за напајање стамбеног објекта спратности П+1, КП
број 4435, 5078, 14296/1, 4453 КО Лесковац, бр. Д211-183496/3-2022 од
05.05.2022.год.;
ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ: Услови за укрштање и паралелно вођење, за полагањe
подземног 1кВ кабловског вода за напајање стамбеног објекта у ул.Јужноморавских
бригада бр.108, спратност објекта: П+1, на КП бр.4435 КО Лесковац. знак 48/2022 од
10.05.2025.год., Број досијеа обједињене процедуре: РОП-10089;
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ: Услови за укрштање и паралелно вођење за
изградњу подземног 1 kV кабловског вода  од ТС „Зелена пијаца стара“ на КП  бр.
5078 КО Лесковац, преко КП бр. 4453 и 14296/1 КО Лесковац до мерног ормана на
линији разграничења између КП бр. 4435 и 14296/1 КО Лесковац, бр. 2640800-
Д.10.02.-192156/2-2022 од 17.05.2022. год..
ЈКП „Топлана“ Лесковац: Услови за укрштање и паралелно вођење за изградњу
подземног 1 kV кабловског вода за напајање стамбеног објекта спратности П+1 на КП
бр. 4435 КО Лесковац ROP-LES-10089-LOC-1/2022 од 05.05.2022.године
ЈП „Урбанизам и изградња“ Лесковац: Услови за укрштање и паралелно вођење број
ROP-LES-10089-LOC-1/2022, знак 1647/22 од 11.05.2022.године;
„Југоросгаз“ а.д. Београд:Услови за укрштање и паралелно вођење – израда пројектне
документације за потребе планиране изградње (полагања) подземног 1 kV кабловског
вода за напајање стамбеног објекта, спратности П+1 на КП бр. 4435 КО Лесковац

 



XIX. ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА
ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ И ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА
О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе за градњу комуналне инфраструктуре у
регулацији постојеће саобраћајнице прилаже се и геодетски снимак постојећег стања
на катастарској подлози, израђен од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући
регистар у складу са законом (према члану 16. Правилника о поступку  спровођења
обједињене процедуре електронским путем – "Сл. гласник РС", бр. 68/2019);

Геодетску подлогу идејног пројекта чини топографски снимак предметне локације
интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова, израђен од стране
регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом (према члану 48.
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката – "Сл. гласник РС", бр.
73/2019);

Геодетску подлогу пројекта за грађевинску дозволу чини топографски снимак
предметне локације интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова,
израђен од   стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом
(према члану 56. Правилника о садржини, начину      и поступку израде и начин  
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката  – "Сл.
гласник РС", бр. 73/2019);

Пројекат за грађевинску дозволу за подземну линијску инфраструктуру електронских
комуникација и подземне електро-енергетске водове, може се израдити и на
катастарском плану интегрисаном са изводом из катастра водова, без обавезе израде
топографског снимка од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом
лиценцом (према члану 58. Правилника о садржини, начину и поступку израде и
начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката  –
"Сл. гласник РС", бр. 73/2019).

Идејни пројекат за подземну линијску инфраструктуру електронских
комуникација и подземне електро - енергетске водове, може се израдити и на
катастарском плану интегрисаном са изводом из катастра водова, без обавезе
израде топографског снимка од стране регистроване геодетске организације са
одговарајућом лиценцом (према члану 48. Правилника о садржини, начину и
поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи
и намени објеката  – "Сл. гласник РС",  бр. 73/2019) УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ
РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПРИЛОЖИТИ
ГЕОДЕТСКУ ПОДЛОГУ ОВЕРЕНУ ОД СТРАНЕ РЕГИСТРОВАНЕ
ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СА ОДГОВАРАЈУЋОМ ЛИЦЕНЦОМ;

 

XX. САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

Идејно решење бр. 22-09/21 из фебруара 2022.године (0. Главна свеска и 4. Пројекат
електроенергетских инсталација) урађено од стране „Мултитек електроник“ д.о.о.
Лесковац, ул. Стевана Сремца бр. 14, оверено од стране главног и одговорног пројектанта
Марка Ћирковића, дипл. инж. ел., број лиценце 351 I072 21, и одговорног лица пројектанта
Ненада Стефановића



 

XXI. РОК ВАЖЕЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: Ови локацијски услови важе две
године од дана издавања или у случају фазне изградње до истека важења грађевинске
дозволе издате последње фазе, издате у складу са тим условима.

 

XXI. НАПОМЕНЕ:

На основу ових локацијских услова не може се приступити грађењу објекта,  али
се  може приступити изради идејног пројекта у складу са подзаконским актом којим
се уређује садржина техничке документације према класи и намени објекта и може се
поднети захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова.

Како део трасе предметног кабловског вода до трафостанице ТС 10/0,4 kV „Зелена
пијаца стара“ пролази кроз целину за коју је предвиђено спровођење урбанистичким
пројектом (овом целином обухваћена је наведена трафостаница) уколико
урбанистичка разрада локације предвиђа измештање планираног кабловског вода,
инвеститор је у обавези да то изведе о свом трошку.

Идејни пројекат израдити у складу са овим локацијским условима, правилима струке
и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", бр. 73/19).

Решење о одобрењу за извођење радова се издаје инвеститору који има одговарајуће
право у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-
др.закон и 9/20) који достави идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим
се уређује садржина техничке документације према класи објекта, односно технички
опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању, односно
уклањању препрека за кретање особа са инвалидитетом, а уредио је односе са
јединицом локалне самоуправе у погледу доприноса за уређивање грађевинског
земљишта и платио одговарајућу административну таксу.

 

XXIII. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

На издате локацијске услове може се поднети приговор преко овог органа (путем
Централног електронског система обједињене процедуре) Градском већу града
Лесковца,  у року од три дана од дана достављања локацијских услова.

Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун  града Лесковца бр.
840 - 742341843 - 24, по моделу 97,  са позивом на бр.  21-058.

XXIV. ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЦИЈСКИХ
УСЛОВА:

На основу Одлуке о градским административним таксама града Лесковца Тар.бр.8 (''Сл.
гласник града Лесковца'', бр. 2/10, 10/10, 13/10, 3/12, 23/14, 5/15, 51/16, „Службени
гласник РС“, бр.15/2018-одлука УС и 17/2018-испр.одлуке УС), за израду ових



локацијских услова потребно је уплатити таксу, на жиро рачун бр. 840-742241843-03, по
моделу 97, са позивом на број 21-058, у корист града Лесковца у износу од: 100 mˈ x 45
дин/mˈ = 4,500.00 динара

Доказ о уплати наведене таксе, као и доказ о уплати трошкова издавања документације од
РГЗ-а и услова од имаоца јавних овлашћења, потребно је приложити у систему за
електронско подношење пријава „еДозволе“, у склопу предмета бр. ROP-LES-10089-LOC-
1/2022.

Обрађивач

Ивана Радосављевић, дипл.инж.арх. 

 

Руководилац групе за локацијске услове                                                                            

Александар Младеновић, дипл.инж.грађ.   

 

Шеф обједињене процедуре

Душанка Здравковић, дипл. прав.

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Јасминка Миленковић, дипл. прав.  

 

 

                                                                       

 


