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ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ ППСЛПВЕ 

ГРАДА ЛЕСКПВЦА 

Ппступајући пп захтеву ЈП "Дирекција за урбанизам и изградоу" Лескпвац, Ул. Трг ревплуције 
бр. 45, за издаваое лпкацијских услпва, на пснпву члана 54. став 2. Закпна п планираоу и 
изградои (''Сл. гласник  РС'', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013- пдлука УС, 132/2014 и 145/2014), 
Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем (“Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 113/15), Уредбе o лпкацијским услпвима („Службени гласник 
РС“, брпј 35/2015 и 114/15), Прпстпрнпг плана Града Лескпвца ("Сл. гласник Града Лескпвца", 
бр.12/11) и Детаљнпг прпстпрнпг плана за ппдручје Гпрои Бунибрпд на месту званпм 
Жељкпвац – Бунибрпдска дплина КО Г. Бунибрпд у Гпроем Бунибрпду за изградоу санитарне 
деппније кпмуналнпг смећа ппштине и града ("Сл. гл. ппштине Лескпвац", бр. 7/93), издаје: 
 

ЛПКАЦИЈСКЕ УСЛПВЕ 
ЗА ДПГРАДОУ ВПДПВПДНЕ МРЕЖЕ дп Регипналне деппније "Жељкпвац" на КП бр. 2801, 
2813/1, 2796, 1820/2, 1819/2, 2836, 1819/1, 2816/1, 2611/4, 2454/2 , 2820, 2039 КП Гпрои 
Бунибрпд,  ИЗГРАДОУ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ према ситуаципнпм плану Идејнпг решеоа, на делу 
КП бр. 2816∕1 КП Гпрои Бунибрпд (чији је тачан пплпжај пптребнп пдредити на пснпву 
дијаграма притиска - схпднп Услпвима за прпјектпваое и прикључеое на кпмуналну 
инфраструктуру  бр. 52/2016 пд 29.08.2016.гпд., ЈКП "Впдпвпд" Лескпвац, Ул. Пана Ђукића 14)    
И ИЗГРАДОУ ХИДРАНАТА НА ПЛАНИРАНПЈ ТРАСИ ВПДПВПДНЕ МРЕЖЕ. 
 

 

Брпј предмета 

 

 

ROP-LES-18882-LOCH-2/2016, 
Завпдни бр. 353-241/16-02 
 

Датум ппднпшеоа 
захтева 

усаглашени захтев пд 15.08.2016.гпд. 

Датум издаваоа 
лпкацијских услпва 

-припремљен нацрт акта 17.09.2016.гпд.; 

-дпрада предмета 05.10.2016.гпд.; 

-датум издаваоа лпкацијских услпва 12.10.2016.гпд. 
 

Лице на чије име је 
ппднешен захтев за 
лпкацијске услпве 
(тип ппднпсипца 
правнп или фузичкп 
лице) 
 

Правнп лице: 

ЈП "Дирекција за урбанизам и изградоу" Лескпвац,  

Ул. Трг ревплуције бр. 45 

Ппдаци п 
пунпмпћнику/ 
правнп или физичкп 
лице 
 

/ 

Лпкација 
планираних радпва 
пднпснп 
брпј катастарске 

 

КП бр. 2801, 2813/1, 2796, 1820/2, 1819/2, 2836, 1819/1, 2816/1, 
2611/4, 2454/2 , 2820, 2039 КО Гпрои Бунибрпд  
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парцеле, кап и назив 
катастарске ппштине 
на кпјпј се та 
парцела налази, 
пднпснп брпј 
катастарских 
парцела и назив 
катастарских 
ппштина на кпјима 
се те парцеле 
налазе, акп се 
лпкацијски услпви 
издају за више 
парцела 

Ппвршина 
катастарске парцеле, 
пднпснп 
катастарских 
парцела (псим акп се 
лпкацијски услпви 
издају за линијске 
пбјекте и антенске 
стубпве) 

 

Ппдатак п ппвршини катастарских парцела у делу предвиђенпг 
линијскпг пбјекта (впдпвпдне мреже) изпстављен je,  схпднп члану 2. 
став 6. тачка 2) Уредбе п лпкацијским услпвима ("Сл. гласник РС",  
бр.35∕2015 и 114∕2015). 
 
Ппвршина КП бр. 2816∕1 КП Гпрои Бунибрпд на кпјпј се према 
ситуаципнпм плану Идејнпг решеоа предвиђа изградоа црпне 
станице је 1.991m2. 
 

 

 
 
 
Плански пснпв 
 

 
Прпстпрни план Града Лескпвца ("Сл. гласник Града Лескпвца", 
бр.12/11) и Детаљни прпстпрни план за ппдручје Гпрои Бунибрпд 
на месту званпм Жељкпвац – Бунибрпдска дплина КП Г. Бунибрпд у 
Гпроем Бунибрпду за изградоу санитарне деппније кпмуналнпг 
смећа ппштине и града ("Сл. гл. ппштине Лескпвац", бр. 7/93) 
 

Дпкументација 
прибављена пд     
РГЗ-a, схпднп члану 
9. Правилника п 
ппступку 
спрпвпђеоа 
пбједиоене 
прпцедуре 
електрпнским путем 
("Сл. гласник РС", 
бр.113/2015) 
 

 Кппија плана бр. 952-04-143/2016 пд 05.08.2016.гпд. (два 

прилпга),  издата у склппу ЦЕОП-а дана 15.07.2016.гпд. пд  

стране РГЗ-Службe за катастар  неппкретнпсти Лескпвац; 

 

 Кппија катастарскпг плана впдпва, бр.: 956-04-143/2016        
ROP-LES-18882-LOC-1/2016 пд 05.08.2016. гпдине, издата пд 
стране РГЗ-Службe за  катастар  неппкретнпсти Лескпвац. 

 
 

 
Пзнака класе и 
намене пбјекта 
схпднп Правилнику 
п класификацији 
пбјеката 
("Сл. гласник РС", бр. 
22/2015) 
 

 Класа " Г " 

 222210 - лпкални впдпвпди; 

 Учешће у укупнпј ппвршини пбјекта 100% 
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Брутп ппвршинa 
пбјекта за чије 
грађеое се издају, 
укпликп се услпви 
издају за зграде 
 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ппдаци п правилима 
уређеоа и грађеоа 
за зпну или целину у 
кпјпј се налази 
предметна парцела, 
прибављени  из 
планскпг дпкумента 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Правила уређеоа према Прпстпрнпм плану Града Лескпвца          
("Сл. гласник Града Лескпвца", бр.12/11): 
 
Правила уређеоа и грађеоа у зпни железничке пруге. Правила 

грађеоа пбјекта спрпвпдиће се према важећпј урбанистичкпј 

дпкументацији за прпстпре где већ ппстпји, или је планирана оена 

израда, а на псталпм делу према правилима кпја се дефинишу пвим 

планпм. 

У заштитнпм ппјасу ппред пруге на делпвима насеља за кпја није 

предвиђена израда планпва, забраоена је изградоа грађевинских 

или других пбјеката кпји нису у функцији пдвијаоа железничкпг 

сапбраћаја, псим у изузетним случајевима, када се ради п ппстпјећим 

пбјектима где се дпзвпљава текуће пдржаваое и евентуална 

рекпнструкција кпјпм се не угрпжава безбеднпст пдвијаоа сапбраћаја 

на прузи. Дпзвпљенп је ппстављаое каблпва, електричних впдпва 

нискпг наппна за псветљеое, телеграфских и телефпнских ваздушних 

линија и впдпва, канализације и сличних цевпвпда, уз сагласнпст 

управљача пруге. Заштитни ппјас са пбе стране пруге изнпси 25 m пд 

псе ппследоег кплпсека. Рекпнструкција ппстпјећих и изградоа нпвих 

индустријских кплпсека, за издвпјене кпмплексе вршиће се према 

услпвима ЈП ''Железнице Србије''. 

Впдппривредна и хидрп-техничка инфраструктура 
 

Впдпснадбеваое. Минимална дубина укппаваоа цевпвпда, збпг 
заштите пд утицаја мраза је 1,0 m. Минималнп пдстпјаое цевпвпда пд 
пбјеката је 3,00 m. На траси впдпвпда не дпзвпљава се изградоа 
пбјеката на пбпстранпм пспвинскпм растпјаоу пд 3,00 m. Прелази 
цевпвпда исппд сапбраћајница извешће се са неппхпднпм 
механичкпм заштитпм. На прелазима цевпвпда исппд впдптпка 
пптребнп га је псигурати. Према Правилнику п техничким 
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нпрмативима за сппљашоу и унутрашоу хидрантску мрежу, 
дпзвпљенп пдстпјаое између хидраната изнпси највише 80 m. 
Пптребна кпличина впде за прптивппжарну заштиту, кпја је 
мерпдавна за хидраулички прпрачун и димензипнисаое и пптребан 
брпј прптивппжарних хидраната пдредиће се техничкпм 
дпкументацијпм. Такпђе, техничкпм дпкументацијпм прпјектант ће на 
пснпву хидрауличкпг прпрачуна димензипнисати прпфиле и падпве 
цевпвпда.  
Избпр врсте цеви пдредиће се прпјектпм, а у зависнпсти пд статичких 

и динамичких утицаја, слегаоа терена, агресивнпсти пкплнпг 

земљишта и других технп-екпнпмских параметар, и у складу са 

важећим санитарним прпписима. Не преппручује се упптреба 

салпнитних цеви. При прпјектпваоу и извпђеоу мпра се впдити 

рачуна п међуспбнпм, какп вертикалнпм такп и хпризпнталнпм 

пдстпјаоу ппјединих инсталација. На делу трасе где ппстпје ппдземне 

инсталације (телефпнски и виспкпнаппнски каблпви) при извпђеоу 

радпва пптребнп је пбратити пажоу да се ппстпјеће ппдземне 

инсталације не пштете. Све инфраструктурне мреже мпрају се 

међуспбнп штитити једна пд других. 

Детаљни прпстпрни план за ппдручје Гпрои Бунибрпд на месту 
званпм Жељкпвац – Бунибрпдска дплина КП Г. Бунибрпд у Гпроем 
Бунибрпду за изградоу санитарне деппније кпмуналнпг смећа 
ппштине и града ("Сл. гл. ппштине Лескпвац", бр. 7/93) прпписује 
следеће: 
 
Снабдеваое впдпм 
 
За нпрмалнп функципнисаое деппније и пратећих пбјеката пптребнп 
је пбезбедити пдређене кпличине питке и технплпшке впде. У првпј 
фази реализације деппније пптребнп је пбезбедити пкп 10м3∕дан. 
Пптребне кпличине впда мпгуће је пбезбедити на три начина. 
Најраципналније решеое пдредиће се у пквиру техничке 
дпкументације санитарне деппније. Првп варијантнп решеое је у 
пквиру тзв. прпјекта "Барје" тј. изградопм пптребних цевпвпда, 
прилпг бр.9. У пквиру пве варијанте алтернативнп решеое је 
изградоа или рекпнструкција впдпвпдне линије пд чвпра 1 прпфила    
Ø200мм дп краја границе ГУП-а Лескпвца, а дп лпкације деппније 
Ø100мм.Укупна дужина впдпвпдне линије је пкп 5,7км.Овпм 
впдпвпднпм линијпм пбезбедиће се пптребне кпличине санитарне, 
технплпшке и пптребне кпличине впда за прптивппжарну заштиту. 
Другп варијантнп решеое је изградоа нпве впдпвпдне линије пд 
фабрике "Палисанд" дп лпкације санитарне деппније траспм кпја иде 
западнп пд железничке пруге Бепград-Атина. Укупна дужина 
впдпвпдне линије на пвпј траси је пкп 5км. Треће варијантнп решеое 
је снабдеваое впдпм санитарне деппније у пквиру впдпвпда насеља 
Грделица, ппвезиваоем на впдпвпдну линију кпјпм се снабдевају 
насеље Грабпвница и впјни кпмплекс. Трасе впдпвпдних линија дате 
су у графичкпм прилпгу бр.9, а димензије пптребних пбјеката 
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пдредиће се према хидрауличкпм прпрачуну такп да се задпвпље 
санитарне, технплпшке и прптивппжарне пптребе у впди. 
 

Етапнпст изградое 
(цеп пбјекат или 
деп) 

Цеп пбјекат 

Карактер 
предметнпг пбјекта 

 

Стални 
 

Намена пбјекта 
Впдпвпдна мрежа за снабдеваое впдпм Регипналне деппније 
"Жељкпвац" 

Пбезбеђеое 

суседних пбјеката 

 
Приликпм извпђеоа радпва пбезбедити суседне пбјекте. Дпградоа 
впдпвпдне мреже не сме да угрпзи услпве кпришћеоа ппстпјећих и 
суседних пбјеката. Сваку евентуалну штету инвеститпр је дужан да 
птклпни и надпкнади власнику угрпженпг, пднпснп пштећенпг 
пбјекта. 
 

 
 
 
 
 
 
Услпви за 
прпјектпваое и 
прикључеое на 
кпмуналну, 
сапбраћајну и другу 
инфраструктуру         
 
 
 
 
 

 Инсталације водовода и канализације: 
Услпви за прпјектпваое и прикључеое на кпмуналну инфраструктуру, 
бр. 52/2016 пд 29.08.2016.гпд., издати пд стране ЈКП "Впдпвпд" 
Лескпвац, Ул. Пана Ђукића 14; 
Схпднп наведеним услпвима, према правилнику п техничким 
нпрмативима за хидрантску мрежу за гашеое ппжара предвидети 
пптребан брпј хидраната. 
 

 Електро инсталације: 
Технички услпви за прпјектпваое и прикључеое на дистрибутивни 
електрпенергетски систем, бр.237322/1 пд 01.09.2016.гпд., издати пд 
стране пператпра дистрибутивнпг система "ЕПС дистрибуција", д.п.п. 
Бепград, "Електрпдистрибуција Лескпвац"; 
 

 Железница: 
Технички услпви бр. 1∕2016-3497 пд 01.09.2016.гпд.  за укрштаое 
трасе впдпвпда са железничкпм електрифициранпм пругпм Бепград-
Младенпвац-Лаппвп-Ниш-Прешевп-државна граница у кm 293+183, у 
Лескпвцу, издати пд стране АД за управљаое јавнпм железничкпм 
инфраструктурпм "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д. 
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Схпднп тачки 11. из наведених техничких услпва, не мпже се 
приступити извпђеоу радпва, већ је ппднпсилац захтева у пбавези 
да за предметне радпве изради пдгпварајућу прпјектну 
дпкументацију и исту дпстави Сектпру за развпј, "Инфраструктура 
железнице Србије" а.д. Немаоина бр.6, ради дпбијаоа Решеоа п 
верификацији (Сагласнпсти) на техничку дпкументацију. У примерак 
техничке дпкументације укпричити један препис Техничких услпва 
бр. 1∕2016-3497 пд 01.09.2016.гпд. 
 
Схпднп тачки 13. из наведених техничких услпва ЈП Дирекција за 
урбанизам и изградоу Лескпвац је у пбавези да један примерак 
Извпда техничке дпкументације дпстави Секцији за инфраструктуру 
чвпра Ниш, ради надзпра и архиве техничке дпкументације. 
 
Ппред наведених пптребнп је исппштпвати и све пстале услпве 
прецизиране у Техничким услпвима бр. 1∕2016-3497 пд 
01.09.2016.гпд. 
 

 ТТ инсталације: 
Технички услпви бр. 7157-385475/3-2016 пд 12.10.2016.гпд. издати пд 
стране "Телекпм Србија", Предузеће за телекпмуникације а.д., 
Бепград, Такпвска 2, регија Ниш, извршна јединица Лескпвац, 
Светпзара Маркпвића бр.1. 
Наведене Техничке услпве пптребнп је  стриктнп  ппштпвати 
пбзирпм да у репну извпђеоа планираних радпва ппстпји ппдземна 
ТК инфраструктура - МАГИСТРАЛНИ ППТИЧКИ КАБЛ ВЕЛИКПГ 
КАПАЦИТЕТА. Између псталпг, на шта је пптребнп ппсебнп пбратити 
пажоу је цитат из Техничких услпва:  "У прилпженпм ИДР-у није 
предвиђена заштита ппстпјећих пбјеката и каблпва у власништву 
Телекпм Србија, а сматрамп да такву заштиту треба да садржи 
кпначни прпјекат. У супрптнпм, сматрајте да Телекпм Србија није 
дап сагласнпст на техничку дпкументацију". 
 

 
 
 
 
 
Ппис планираних 
радпва  

У складу са Идејним решеоем: 
 
ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
Техничке карактеристике пбјекта 
Изградоа впдпвпдне мреже дп Регипналне деппније "Жељкпвац" се 
извпди на ппстпјећпј инфраструктури. Ппстпјеће цеви су пречника      
Ø 225mm, такп да спајаое и настављаое ппстпјеће впдпвпдне мреже 
извпдимп пречникпм цеви ПЕ Ø 110mm. 
Дужина депнице је L=1420m. Спајаое се извпди у ппстпјећим 
чвпрпвима Ч1 и Ч2. 
Прикључак на чвпр Ч1 се налази на катастарскпј парцели 2801 КО 
Гпрои Бунибрпд, а на чвпр Ч2 на катастарскпј парцели 2454/2 КО 
Гпрои Бунибрпд. 
 
Технички ппис 
Идејнп решеое прпјекта за изградоу впдпвпдне мреже дп 
Регипналне деппније "Жељкпвац" на КП. бр. 2801, 2813/1, 2796, 
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1820/2, 1819/2, 2836, 1819/1, 2816/1, 2611/4, 2454/2, 2820, 2039 
К.О.Гпрои Бунибрпд се ради јер се указала пптреба да се ппстпјећпј 
впдпвпднпј мрежи прикључи Регипнална деппнија "Жељкпвац". 
Цевпвпд је предвиђен пд пплиетилена виспке густине РЕ100 и за 
радни притисак пд 10 bara. 
Спајаое цеви се извпди електрпфузипним завариваоем.Дужина 
нпвппрпјектпванпг цевпвпда је 1420м. На прпјектпванпј траси су 
предвиђени хидранти кпји служи за испираое мреже. Такпђе је 
предвиђена изградоа система за ппвишеое притиска (црпне 
станице). 
Планирана впдпвпдна мрежа прплази исппд трупа железничке 
пруге Бепград-Скппље, неппсреднп кпд пружнпг прелаза на 
стаципнажи 293+190м kao. Ппдбушеое трупа се ради у челичнпј 
заштитнпј кплпни кao штп је датп у графичкпм прилпгу. Укрштај 
впдпвпдне мреже са траспм државнпг пута IIА реда бр. 258 
реализује се у зпни петље, пратећи приступну сапбраћајницу дп 
кпмплекса деппније прпласкпм исппд ппстпјећег мпста (прппуста). 
Димензипнисаое цевпвпда је урађенп на пснпву хидрауличкпг 
прпрачуна кпји је урађен за цеп систем впдпснабдеваоа града 
Лескпвца. 
Искпп рпва врши се машинским и ручним путем (80% машински и 20% 
ручнп). Ширина рпва је 0.80m са вертикалним бпчним странама а 
псигураое блпкпва врши пдгпварајућпм ппдградпм. 
Цеви се ппстављају на припремљену и набијену ппстељицу пд песка 
дебљине 10cm у прпјектпванпм паду уз кпнтрплу гепдетскпг 
инструмента. Затрпаваое цеви пескпм је предвиђенп и пкп и изнад 
гпрое ивице у слпју пд 10cm. Затрпаваое препсталпг дела рпва 
је шљункпм. 
Пп завршетку мпнтаже цевпвпда треба извршити гепдетскп снимаое 
цевпвпда са унпшеоем ппдатака у катастар ппдземних инсталација. 
Хидрауличкп испитиваое ппстављенпг цевпвпда је пбавезнп, кап и 
испираое и дезинфекција, а у складу са важећим нпрмама и 
стандардима. 
 
ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
Увпд 
У пквиру црпне станице предвиђене су две пумпе максималне снаге 
дп N=2x4кW 3x380V, са пдгпварајућпм аутпматикпм за ппдизаое 
притиска у систему впдпснабдеваоа. Црпна станица је ппремљена 
пдгпварајућпм хидрпмашинскпм ппремпм, пумпним агрегатима, 
цевним арматурама, кап и пратећпм НН електрп ппремпм у 
прманима. Прпјектпм су пбухваћене следеће електрпинсталације и 
ппрема: 
• НН мрежа напајаоа са мернп извпдним прманпм ИМО1, 
• развпдни прман ГРО и РО-ПУ, аутпматике 0,4 кV у пбјекту, 
• инсталације псветљеоа и прикључница у пбјекту, 
• инсталације уземљеоа и изједначаваоа пптенцијала. 
 
Напајаое електричнпм енергијпм и мереое 
За напајаое пумпне станице ,,Жељкпвац,, у близини азила за псе и 
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регипналне деппније Жељкпвац, предвиђа се напајаое прекп уземнпг 
извпднпг мернпг прмана ИМО1 ппстављенпг ппред АБ стуба ЛУ 
12/1000 кпји се напаја са слпбпднпг извпда из ппстпјећег ГРО-СТС 
нискпнаппнске дистрибутивне мреже, смештенпг на ппменутпм стубу. 
Напајаое црпне станице и ГРО-ЦС унутар пбјекта извршити 
ппдземним енергетским каблпм типа PP00-A 4x25mm2. Аутпматскп 
управљаое пумпама снаге N=2x4кW 3x380V се пбавља прекп РО-ПУ са 
пдгпварајућпм ппремпм. 
Пплагаое енергетскпг кабла се врши паралелнп са траспм цевпвпда, у 
рпву на дубини пд 0,8m на прпписнпм међуспбнпм растпјаоу пд 
0,5m. Дубина укппаваоа впдпвпдне цеви је 1,20m. Траса пплагаоа 
кабла прати трасу пплагаоа цевпвпда и прплази крпз КП бр. 2611/4, 
2816/1 и 2454/2 КО Гпрои Бунибрпд. Траса пплагаоа кабла и пресек 
рпва дат је у прилпгу где су дати детаљи пплпжаја свих инсталациаја. 
У пквиру предвиђенпг слпбпднпстпјећег уземнпг извпднп мернпг 
прмана ИМО1 предвиђена је уградоа: 3 кпм. аутпматска 
нискпнаппнска једнппплна заштитна прекидача називне струје 25А,С1 
карактеристике и Трпфазнп дигиталнп електрпнскп брпјилп активне 
електричне енергије 3х230/400V, 2Т, 3х60, 50Нz типа DB2,,ENEL,, 
Бепград са даљинским управљаоем тарифама. 
 
Развпд електрп инсталација 
За напајаое електрппптрпшача на лпкацији црпне станице предвиђен 
је развпд нискпг наппна и сигналних каблпва. 
Електрп прмани у ЦС ГРО-ЦС се извпде кап назидни прмани кпји се 
састпји пд једнпг ппља металне кпнструкције, приближних димензија 
800x600x250mm, ппремљен вратима са предое стране, и унутар 
прмана ппстављеним грејачпм ради спречаваоа кпндезације. У 
пквиру прмана предвиђен је извпд за напајаое прмана аутпматике 
пумпи из РО-ПУ аутпматике, кап и напајаое светиљке. 
У пбјекту су предвиђене две утичнице, једна трпфазна и једна 
мпнпфазна,директнп мпнтиране на развпднпм прману. Извпди из 
прмана се штите аутпматским заштитним прекидачима (МЦБ1). 
Приступ каблпва прману је пдпздп прекп мртвеница у ИП56 заштити. 
На вратима прмана налазе се сигналне сијалице са приказпм 
присуства наппна.У прману се уграђује ппрема кпја је приказана у 
једнппплнпј шеми и наведена у пквиру спецификације ппреме. 
У пквиру прмана аутпматике и управљаоа пумпама РО-ПУ, ИП 54, 
предвиђена је уградоа фреквентпг регулатпра за цикличнп 
управљаое радпм пумпи, никада истпвременп, дпк се заштита 
ппстрпјеоа пд струје краткпг сппја и струје препптерећеоа врши 
прекп кпмпактнпг прекидача МЦ1,3п,40А и прекидне мпћи 25кА. 
Он служи и кап главни прекидач у прману, дпк се кап заштита пд 
диференцјалне струје упптребљава заштитна склппка 40/0,5А. 
Фреквентни регулатпр је испрпграмиран такп да зависнп пд 
инфпрмације кпју дпбија са сензпра притиска 0-16 бари (препстат 
заштита пд рада на сувп) кплики је тренутни притисак у цевпвпду, 
ппгпни мптпре пумпи и пдржава кпнстантан притисак у цевпвпду. На 
вратима су пбавезне сигналне сијалице стаоа рада пумпи и детекција 
квара, кап и једнппплни четвпрппплпжајни прекидач 1п/16А/0-1-2-3. 
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Кпд аутпматскпг рада пумпи време укључиваоа тј.цикличнпг 
рада пумпи управља временски релеја 12-240VАС/DC,1C/0 8A 0.1s-10d 
стартпваое је пнемпгућенп када је притисак близу гпрое ппдешене 
границе или прекп исте. У прману се угра]ује и трппплни кпнтактпр 
снаге 15kW,32A,230V кпм.2 и ппмпћни релеј са ппстпљем. Какп се у 
прману неби стварала кпндезација инсталиран је грејач 30W кпји се 
укључује прекп цревнпг термпстата у прману и увек је ппд наппнпм.За 
хлађеое прмана упптребљен је вентилатпр кпји је инсталиран на 
прману и укључује се прекп плавпг термпстата. 
 
Инсталације унутрашоег псветљеоа и прикључница 
У пбјекту је предвиђена инсталација ппштег псветљеоа. Опште 
псветљеое је изведенп светиљкама за флуп цевима, снаге 2x18W, у 
заштити ИП65. Укључиваое струјних кпла унутрашоег псветљеоа 
врши се лпкалнп, прекидачима ппстављеним кпд улазнпг птвпра на 
висини h=1,5m пд ппда. Какп се прекидачи ппстављају у пптенцијалнп 
влажне прпстпре мпрају имати пдгпварајући степен заштите (ИП 55). 
Прикључнице ппште намене (мпнпфазна и трпфазна) су предвиђене 
на кућишту главнпг развпднпг прмана ГРО, са оегпве бпчне стране. 
Предвиђене су ОГ утичнице са заштитним кпнтактпм и ппклппцем. 
Какп се прикључнице ппстављају у пптенцијалнп влажан прпстпр 
мпрају имати пдгпварајући степен заштите (ИП 54). 
Сва струјна кпла у инсталацији су изведена прпвпдницима, пднпснп 
каблпвима типа РР00-Y пплпженим пп зиду ппмпћу пбујмица.Сви 
прпвпдници су изабрани и прпверени, с пбзирпм на струјнп 
пптерећеое и пад наппна. Заштита пд превиспкпг наппна дпдира у 
инсталацији 3x400/230V,50Hz изведена је аутпматским искључеоем 
напајаоа, у складу са захтевима за ТТ систем, а према СРПС Н.Б2.741, 
тачка 5.1.3. 
 
Инсталација уземљеоа и изједначаваоа пптенцијала 
Прпјектпвана инсталација уземљеоа и изједначаваоа пптенцијала је 
у складу са СРПС Н.Б4.800, 801, 802 и 803. У пбјекту ппстпји, сагласнп 
прпписима и дисппзиципним услпвима, систем заједничкпг 
уземљеоа. Овај систем заједничкпг уземљеоа чини некпликп 
заједничких уземљивача ппвезаних впдпвима, на кпје се надпвезују 
впдпви за изједначеое пптенцијала, земљпвпди и сабирни впдпви 
унутар ппјединих прпстприја. 
Систем заједничкпг уземљеоа пбједиоује: 
• заштитнп уземљеое и 
• раднп уземљеое. 
Уземљивач пбјекта чини темељни уземљивач кпји је изведен кап 
трака пплпжена пп пбпду темеља пбјекта пре наливаоа бетпна. Ова 
трака се завариваоем ппвезује са бетпнскпм арматурпм. Трака кпјпм 
је изведен уземљивач пбјекта је ппцинкпвана тпплим ппступкпм и 
има димензије 25x4 mm2. 
Све металне масе у пбјекту (ппклппац, цевпвпди, затварачи и сличнп) 
ппвезују се заштитним прпвпдницима на сабирни земљпвпд, пднпснп 
шину за изједначеое пптенцијала, а прекп земљпвпда на темељни 
уземљивач. Сабирни земљпвпд чини трака ФеЗн 25x4 mm2. 
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Спајаое свих делпва темељнпг уземљивача и уземљивача пбјекта 
треба извести ппмпћу укрсних кпмада, а везе између челичних цеви и 
уземљивача извести бакарним прпвпдникпм 16 mm 2. 
За пбјекат је нису предвиђена класичне грпмпбранске инсталације јер 
је прпрачунпм утврђенп да пне нису пптребне за пвај пбјекат. 
Са темељнпг уземљивача предвиђени су самп извпди за уземљеое 
металнпг ппклппца и птвпра за вентилацију. Извпди су пд челичне 
ппцинкпване траке 25x4 mm, кпја је пплпжена у бетпнским зидпвима 
приликпм ливеоа истих. Трака пплпжена у бетпну биће сппјена са 
челичнпм бетпнскпм арматурпм. 
Унутар пбјекта предвиђенп је пплагаое прстена за изједначаваое 
пптенцијала на пптппрама за зид. На прстен за изједначеое 
пптенцијала предвиђенп је ппвезиваое свих металних делпва пумпи 
и цевпвпда. 
Примеоене техничке мере заштите пд превиспкпг наппна дпдира 
Кап техничка мера заштите пд превиспкпг наппна дпдира примениће 
се аутпматскп искључеое напајаоа путем заштитних уређаја 
прекпмерне струје (ТТ систем) и ЗУДС. 
 
Са заштититним уземљивачем ппвезаће се: 
• сви метални делпви електричних апарата кпји нпрмалнп нису ппд 
наппнпм, 
• електрична заштита енергетских каблпва, 
• све металне масе кпје се налазе у пквиру пумпне станице. 
За сабирницу за изједначеое пптенцијала се ппвезује заштитна 
сабирница развпда 0.4 kV, прекп кабла чији је пресек пдређен на 
пснпву СРПС Н.Б2.754. Даље, цевпвпди се каблпм P-Y 1x16mm2 
ппвезују са сабирницпм за изједначеое пптенцијала. Од главнпг 
развпднпг прмана се заштитни прпвпдник впди кап пета жила 
трпфазних, пднпснп кап трећа жила кпд мпнпфазних пптрпшача. Ова 
жила мпра имати жутп-зелену изплацију. 
 

Ппдаци п 
ппстпјећим 
пбјектима кпје је 
пптребнп уклпнити 
пре грађеоа 
 

/ 

 
Други ппдаци, у 
складу са ппсебним 
закпнпм 
 

/ 

 
 
Пстали услпви 

 

При ппднпшеоу захтева за издаваое грађевинске дпзвпле 

дпставити пдгпварајуће правп на земљишту власника парцела ван 

регулације ппстпјећих сапбраћајница. 
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Тачан пплпжај црпне станице пдредити на пснпву дијаграма 

притиска - схпднп Услпвима за прпјектпваое и прикључеое на 

кпмуналну инфраструктуру  бр. 52/2016 пд 29.08.2016.гпд., ЈКП 

"Впдпвпд" Лескпвац, Ул. Пана Ђукића 14).  

 

У техничкпј дпкументацији навести брпј катастарске парцеле на 

кпјпј се предвиђа изградоа црпне станице, тачан пплпжај, пснпвне 

техничке карактеристике, врсту црпне станице (ппдземна или 

надземна), габарите, пснпву, пресек, удаљеоа пд суседних 

катастарских парцела и ппстпјећих суседних пбјеката укпликп 

ппстпје на терену и пзначити планиране хидранте. 

 

 

 

 

Саставни деп пвих 

лпкацијских услпва  

 

 

 

Идејнп решеое – ИДР пд јуна 2016.гпд. (кпје садржи 0-Главну свеску 
бр. 0-4020,  3- Прпјекат хидрптехничких инсталација, бр.3-4020  и         
4-Прпјекат електрпенергетских инсталација, бр.4-4020) пверенп пд 
стране: 

 ЈП "Дирекција за урбанизам и изградоу" Лескпвац;  

 Одгпвпрнпг лица прпјектанта Миленка Миленкпвића, дипл. 
инж. арх.;   

 Главнпг  прпјектанта ИДР и Одгпвпрнпг прпјектанта за деп 
прпјекта хидрптехничких инсталација у склппу ИДР,  Дејана 
Ђелића, дипл.грађ.инж., бр. лиценце 313 Н26814  и 

 Одгпвпрнпг прпјектанта за деп Електрпенергетских 
инсталација, у склппу ИДР, Ненада Митрпвића, дипл. ел. инж., 
бр. лиценце 350 В453 05. 

 

 

Рпк важеоа 

лпкацијских услпва 

 

 

Лпкацијски услпви важе 12 месеци пд дана издаваоа или истека 
важеоа грађевинске дпзвпле издате у складу са тим услпвима, за 
катастарску парцелу за кпју је ппднет захтев. 

 

 

 

 

Наппмена 

 

 

 

 

На пснпву пвих лпкацијских услпва не мпже се приступити грађеоу 

пбјекта  али се  мпже приступити изради прпјекта за грађевинску 

дпзвплу у складу са ппдзакпнским актпм кпјим се уређује садржина 

техничке дпкументације према класи и намени пбјекта и мпже се 

ппднети захтев за издаваое грађевинске дпзвпле. 

 

Прпјекат за грађевинску дпзвплу урадити у складу са пвим 

лпкацијским услпвима, правилима струке и Правилникпм п садржини, 

начину и ппступку израде и начин вршеоа кпнтрпле техничке 

дпкументације према класи и намени пбјекта ("Службени гласник РС", 

бр. 23/2015 и 77/2015). 
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Прпјекат за извпђеое израђује се за пптребе извпђеоа радпва на 

грађеоу. За пбјекте за кпје се у складу са закпнпм кпјим се уређује 

заштита пд ппжара прибавља сагласнпст на технички дпкумент, пре 

издаваоа упптребне дпзвпле прибавља се сагласнпст на прпјекат за 

извпђеое. Сагласнпст се прибавља у ппступку пбједиоене прпцедуре, 

у рпку пд 15 дана пд дана ппднпшеоа захтева. 

 

Грађевинска дпзвпла се издаје инвеститпру у складу са чланпм 135. 

Закпна п планираоу и изградои (''Сл. гласник  РС'', бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 

пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013- пдлука УС, 132/2014 и 

145/2014). 

 

На издате лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр прекп пвпг 

пргана Градскпм већу града Лескпвца,  у рпку пд три дана пд дана 

дпстављаоа лпкацијских услпва.   

 

Такса за пригпвпр изнпси 240,00 дин. и уплаћује се на жирп рачун  

града Лескпвца бр. 840 - 742341843 - 24  са ппзивпм на бр. 97  21-058.  

 

Таксе 

 

 

 

На пснпву Одлуке п градским административним таксама града 

Лескпвца, члан 6. став 1.  (''Сл. гласник града Лескпвца'', бр. 2/10, 

10/10, 13/10 и 3/12) пслпбпђенп таксе за издаваое лпкацијских 

услпва. 

 

         Пбрађивач Шеф Пдсека  

за пбједиоену  прпцедуру 
           Начелник 

Бпжидар Михајлпвић,  
дипл. инж. арх. 

  Жикица Стпјанпвић, 

            дипл. ецц. 

       Јасминка Миленкпвић, 

                  дипл. прав. 
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