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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛЕСКПВЦА 

ПДЕЉЕОЕ ЗА УРБАНИЗАМ  

 

       Ппступајући пп захтеву "Југпрпсгаз"-а а.д. Бепград, Змај Јпвина 8-10, кпји је ппднет прекп 
пунпмпћника Микице Бугаринпвића из Нпвпг Бепграда, Змај Јпвина 8-10, на пснпву члана 8ђ., 
53.а - 57. Закпна п планираоу и изградои (''Сл. гласник  РС'', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013- 
пдлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем ("Службени гласник Републике Србије", бр. 113/2015 и 96/2016), Уредбе o 
лпкацијским услпвима ("Службени гласник РС", бр. 35/2015 и 114/2015) и Плана генералне 
регулације 16 ("Службени гласник града Лескпвца", бр. 9/12), издаје: 
 

ЛПКАЦИЈСКЕ УСЛПВЕ 
за изградоу прикључнпг гаспвпда и КМРС "Бпнес" Лескпвац,  

на КП бр. 1908/2 и 1908/6  КП Лескпвац 
 

 

Брпј предмета 

 

 

ROP-LES-10093-LOCH-2/2017 
Завпдни бр. 353-202/17-02  
 

Датум издаваоа 
лпкацијских услпва 

22.05.2017.гпд. 

Назив ппднпсипца 
захтева за 
издаваое 
лпкацијских услпва 
/ правнп или 
физичкп лице 
 

Правнп лице:  

"Југпрпсгаз" а.д. Бепград, Змај Јпвина 8-10. 

Адреса лпкације Лескпвац 

Ппдаци п 
пунпмпћнику/ 
правнп или 
физичкп лице 
 

Физичкп лице: 
Микица Бугаринпвић из Нпвпг Бепграда, ул. Стпјана Аралице 107, 
заппшљен  у "Југпрпсгаз"-y  а.д. Бепград, Змај Јпвина 8-10.  
(Прилпженп пвлашћеое бр. 119 пд 11.02.2016.гпд. у склппу Централнпг електрпнскпг 

система пбједиоене прпцедуре). 

Брпј катастарске 
парцеле, кап и 
назив катастарске 
ппштине на кпјпј се 
та парцела налази, 
пднпснп брпј 
катастарских 
парцела и назив 
катастарских 
ппштина на кпјима 
се те парцеле 
налазе, акп се 

КП бр. 1908/2 и 1908/6  КО Лескпвац. 
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лпкацијски услпви 
издају за више 
парцела 

Ппвршина 
катастарске 
парцеле, пднпснп 
катастарских 
парцела (псим акп 
се лпкацијски 
услпви издају за 
линијске пбјекте и 
антенске стубпве) 

 
 
 

Схпднп члану 9.  Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене 
прпцедуре електрпнским путем (Сл. гласник РС, бр.113/2015 и 96/2016), 
ппдатак п ппвршини парцеле не прибавља се за линијске пбјекте и 
антенске стубпве. 
 

 

 

 
 
Плански пснпв 
 
 
 

План генералне регулације 16 ("Службени гласник града Лескпвца", бр. 
9/12) 

 

Дпкументација 
прибављена пд     
РГЗ-a, схпднп члану 
9. Правилника п 
ппступку 
спрпвпђеоа 
пбједиоене 
прпцедуре 
електрпнским 
путем ("Сл. гласник 
РС", бр.113/2015 и 
96/2016) саставни је 
деп пвих 
лпкацијских услпва 
 

 Кппија катастарскпг плана впдпва, брпј: 952-04-140/2017 пд 
05.05.2017. гпдине, издата пд стране РГЗ-Службe за катастар 
неппкретнпсти Лескпвац, у geoTIFF фпрмату, са пратећпм 
датптекпм у .tfw фпрмату и у .pdf фпрмату пптписана 
квалификпваним електрпнским пптписпм; 

 

 Кппија плана бр. 952-04-140/2017 пд 04.05.2017.гпд., издата пд 
стране РГЗ-Службe за катастар неппкретнпсти Лескпвац у .dxf 
фпрмату (гепппзиципнирана у државнпм кппрдинатнпм систему) 
и у .pdf фпрмату, пптписана квалификпваним електрпнским 
пптписпм. 

 

 
 
 
Пзнака класе и 
намене планиранпг 
пбјекта 
схпднп Правилнику 

п класификацији 

пбјеката 

("Сл. гласник РС", 

бр. 22/2015) 

 
 
 

 
 
 
 

 222100 - лпкална мрежа гаспвпда (лпкални надземни или 
ппдземни цевпвпд за дистрибуцију гаса (ван зград) 

 

 Категприја пбјекта "Г". 
 

 Учешће у укупнпј ппвршини пбјекта: 100 %. 
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Брутп ппвршинa 
пбјекта за чије 
грађеое се издају 
лпкацијски услпви, 
(укпликп се издају 
за зграде) 
 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ппдаци  п 
правилима 
уређеоа и грађеоа 
за зпну или целину 
у кпјпј се налази 
предметна 
парцела, из 
планскпг дпкумента 
 

КП бр. 1908/2 и 1908/6  КО Лескпвац налазe се у блпку 54 -  зпни 1 
(привређиваое / радна зпна) "Невена", у пквиру Плана генералне 
регулације 16 ("Службени гласник града Лескпвца", бр. 9/12). 
 

ЗПНА 1: Обухвата цеп блпк 54 - Налази се између пспвина државнпг 
пута првпг реда бр.1 Ниш-Скппље, Ул. Булевар Никпле Пашића, 
железничке пруге Бепград-Скппље, границе са блпкпм 86 (граница се 
ппклапа са јужнпм међпм КП бр. 1738, КО Лескпвац, наставља делпм 
западне међе КП бр. 1740, затим севернпм међпм КП бр. 1858, 1857, 
1856, 1853, 1852, 1850, 1849, 147, 148, 149, истпчним међама КП бр. 144, 
145, 146, јужнпм међпм КП бр. 146 дп државнпг пута) и пспвине Ул. 
Обрада Лучића. Намеоен је радним зпнама (хемијска индустрија 
«Невена» и др.) и представља грађевинскп земљиште. Спрпвпђеое на 
нивпу ПГР-у 16. 
 

Зпна 1 - Радна зпна "Невена"   
   Задржава се ппстпјећа, дпминантна намена -привређиваое кпја 

је заступљена у виду хемијске индустрије,  складишта, сервиса, 
услуга и сл., кпја се даље унапређиваое и увпде се нпви 
прпизвпдни прпграми кпји нису у супрптнпсти са опм према 
савременим захтевима; 

 Дпзвпљава се изградоа пбјеката пратећих намена кпје су 
кпмпатибилне са пснпвнпм (кпмпатибилне прпизвпдне 
делатнпсти, услужне делатнпсти, сапбраћајни терминал, 
мешпвитп ппслпваое, зеленилп, пбјекти пратеће сапбраћајне и 
кпмуналне инфраструктуре, ватрпгасна станица и сл.), а у складу 
са приказаним у Табели 16.;  

 Даља разрада прпстпра и унапређиваое зпне врши ће се према 
следећим правилима: 

1) за реактивираое и трансфпрмацију ппстпјећих кпмплекса важи: 

 кпд дпградое или нпве изградое у пквиру ппстпјећих 
кпмплекса макс. Степен  заузетпсти је 60%; 

 индекс изграђенпсти парцеле макс. 2,0; 

 спратнпст макс. П+2 (дп 16м –псим технплпшких пбјеката);  

 технплпшке и сапбраћајне ппвршине макс. 25%; 

 зелене ппвршине мин. 15%; 
2) за нпве кпмплексе дефинисани су следећи урбанистички 
ппказатељи: 

 индекс заузетпсти парцеле је маx. 40%; 

 индекс изграђенпсти парцеле макс. 1,5; 

 спратнпст макс. П+2, пбjeкти мoгу имaти пoдрумскe или 
сутeрeнскe прoстoриje, aкo нe пoстoje смeтоe гeoтeхничкe 
и хидрoтeхничкe прирoдe. 
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 технплпшке и сапбраћајне ппвршине маx. 20-40%; 

 зелене ппвршине мин. 40-20%; 
 Минималнп растпјаое између грађевинске и регулаципне линије 

је 15 m; 
 Минималнп растпјаое пд бпчних и задое границе парцеле је 1/2 

висине пбјекта, а не 
    маое пд 5 m;  
 Забраоена је изградоа свих пбјеката кпји угрпжавају дпминану 

намену. 
 

2.2.3.3. Гаспвпдна инфраструктура 
У пквиру планскпг ппдручја планирана је изградоа градске гасне 

мреже кпја представља је кпмплексан систем кпји се састпји из: 
- мернпрегулаципних станица 
- примарне гасне мреже и 
- секундарне гасне мреже.  
 
Правила грађеоа мернп-регулаципних станица 
Мернп регулаципне станице (МРС) градити у ппсебнп грађеним 
зградама или металним прманима са ппсебним темељима, а ппд 
пдређеним услпвима МРС се мпгу ппстављати у дпзиданим 
прпстпријама и на птвпренпм прпстпру, када се ппставља и пграда и 
надстрешница. Дп свакпг пбјекта МРС пбезбедити приступни пут дп 
најближе јавне сапбраћајнице, мин.ширине 3 m. Планирана је изградоа 
следећих МРС: 

Табела 6 - Планиране МРС на градскпј мрежи 

Назив 

МРС 
Назив и намена снадбевача 

Капацитет 

(м
3
/h) 

ГМРС  45.000 

МРС 1 Невена  

МРС 2 Југекспрес, Утензилија  

МРС 21 Зелена зона,  у оквиру простора Зелене зоне  

Правила грађеоа примарне гасне мреже 
Градска гаспвпдна мрежа (ГГМ) предвиђа се пд челичних цеви, 
различитих пречника, са максималним радним притискпм  у мрежи пд 
16 bar-а. 
За трасу гаспвпда првенственп се кпристи зелени ппјас у трптпару. У 
случају да не ппстпји мпгућнпст да се трасе гаспвпда впди на пвај начин, 
кпристи се слпбпдни кпридпр у кплпвпзнпј ппвршини.  
Дубина укппаваоа гаспвпда је минимум 0,8m, меренп пд гпрое ивице 
цеви дп ппвршине тла, а дубина укппаваоа изузетнп на малим 
депницама сме бити и дп 0,6m, али тп треба избегавати.  
Минимална дпзвпљена растпјаоа гаспвпда (пд ближе ивице цеви 
гаспвпда дп ближе ивице темеља) у зависнпсти пд притиска дата су у 
следећпј табели: 
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Табела 7 - Минимална дозвољена растојања гасовода 

Притисак гаса у гасоводу (bar) Минимално дозвољено 

растојање (m) 

до 3 1,0 

3 – 6 1,5 

6 - 12 2,0 

Дата растпјаоа мпгу бити и маоа уз предузимаое ппвећаних заштитних 
мера (већа дебљина зида гаспвпда, квалитетнији материјал, 
ппстављаое гаспвпда у заштитну цев итд), а штп је приказанп у следећпј 
табели: 

Табела 8 - Минимална дозвољена растојања гасовода (варијанта 2) 

Објекат 

Минимално дозвољено 

растојање (m) 

укрштање 
паралелно 

вођење 

гасоводи међусобно 0,2 0,6 

од гасовода до даљинских 

топлодалековода, водовода и 

канализације 

0,2 0,3 

од гасовода до проходних канала топло-

далековода 
0,5 1,0 

од гасовода до нисконапонских и 

високонапонских електро каблова 
0,3 0,6 

од гасовода до телефонских каблова 0,3 0,5 

од гасовода до водова хемијске 

индустрије и технолошких флуида 
0,2 0,6 

од гасовода до бензинских пумпи - 5,0 

од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3 

од гасовода до високог зеленила - 1,5 

Минимална растпјаоа при укрштаоу и приближаваоу гаспвпда са 
виспкпнаппнским електричним далекпвпдима и нискпнаппнским 
впдпвима дата су у следећпј табели:  

Табела 9 -Минимална растојања при укрштању и приближавању гасовода са                     

високонапонским електричним далеководима 

Називни 

напон (KV) 

Минимална дозвољена раздаљина од осе 

гасовода (m) 

од осе стуба-паралелно 

вођење 
до темеља стуба-укрштање 

до 1 1 1 



стр. 6 / 14 

 

1 - 10 5 5 

10 – 

35 
8 10 

> 35 10 10 

Хпризпнтална минимална дпзвпљена растпјаоа арматуре и гаспвпду дп 
виспкпнаппнских електричних впдпва и телефпнских впдпва дата су у 
следећпј табели: 

Табела10 -Хоризонтална минимална дозвољена растојања арматуре и 

гасовода до                     високонапонских електричних водова и телефонских 

водова 

Називни напон (KV) 
Минимална дозвољена раздаљина 

уграђене арматуре (m) 

1 – 35                          25 

> 35                         100 

телефонски водови                          10 

Надземнп пплагаое гаспвпда дпзвпљенп је самп у кругу индустријских 
предузећа кап пптрпшача. Изузетнп надземнп впђеое гаспвпда мпже 
се дпзвплити и ван круга индустријских предузећа, пп пдпбреоу 
надлежних пргана. Надземнп пплагаое гаспвпда пре улаза у МРС 
пптрпшача дпзвпљенп је самп у изузетним случајевима и тп на кратким 
депницама при чему ти делпви гаспвпда мпрају бити заштићени пд 
пштећеоа услед аутпмпбилскпг и кплскпг сапбраћаја или пд сличних 
узрпка.  
Минимална пплагаоа надземних гаспвпда дп дпое ивице гаспвпда 
мпра бити: 

- на местима прплаза људи ..... 2,2m 
- на местима где нема трансппрта и прплаза људи ..... 0,5m 

Хпризпнтална растпјаоа пд ближе ивице надземних гаспвпда 
пплпжених на стубпвима, дп различитих зграда и пбјеката, мпрају бити 
већа или једнака вреднпстима у следећпј табели: 
 
Табела 11 -Хоризонтална растојања од ближе ивице надземних гасовода 

положених  на  стубовима 

Зграде и објекти Растојање (m) 

1. Складишта и зграде са производима   

који по опасностима од пожара спадају у 

више категорије 

- гасовод до 6 bar-а 

- гасовод од 6-12 bar-а 

5,0 

10,0 

2. Зграде са производима који по 

опасностима од пожара спадају у ниже 

категорије 

- гасовод до 6 bar-а 

2,0 

5,0 
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- гасовод од 6-12 bar-а 

3. Стамбено - пословне зграде 

- гасовод до 6 bar-а и растојање за све 

притиске до 12 bar-а 2,0 

4. Ближа шина железничке или трамвајске 

пруге 
3,0 

5. Ивични камен, ивица рова или подножја 

насипа пута  
1,5 

6. Подземне инсталације (водовод, 

канализација, цеви за топлификацију, 

подземни блокови електричних и 

телефонских каблова) рачунајући од краја 

темеља стуба гасовода 

1,0 

7.Ограда откривеног електро-енергетског 

разводног постројења и трансформаторске 

станице 

10,0 

8. Места испуштања растопљеног метала и 

извора отвореног пламена 
10,0 

9. Ваздушна линија електричних водова 
не мање од висине стуба 

електродалековода + 3m 

 
Вертикална растпјаоа између гаспвпда и других цевпвпда и 
електричних впдпва при оихпвпм мимпилажеоу мпрају бити: 

- дп цевпвпда-при пречнику дп DN 300 не маое пд пречника 
гаспвпда, али не маое пд 100мм; при пречнику гаспвпда изнад DN 300 
не маое пд 300mm. 

- дп ваздушних линија електричних впдпва при највећем угибу пвих: 
 

Табела 12 -  Хоризонтална растојања од ближе ивице надземних гасовода  

Напон  (KV) Растојање (m) 

до 1 не мање од 1m 

1 – 35 не мање од 3m 

35 - 110 не мање од 4m 

до 380 не мање од 6m 

 
Укрштаое гаспвпда са впденим препрекама: Прелази гаспвпда прекп 
река, канала и других впдених препрека мпгу бити ппдвпдни и 
надвпдни. Минимална растпјаоа пп хпризпнтали између прелаза 
гаспвпда прекп впдених препрека и мпстпва дата су у следећпј табели: 
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Табела 13 - Укрштање гасовода са воденим препрекама 

Карактеристика прелаза и мостова 

Растојање од гасовода до моста 

(m) 

узводно од 

моста 

низводно од 

моста 

Преко не пловних  и не 

замрзавајућих река и канала;  све 

врсте мостова 

20 20 

Гаспвпди се мпгу пплагати на мпстпвима армиранп-бетпнске, металне и 
камене кпнструкције укпликп се дпбије сагласнпст пд прганизације у 
чијпј се надлежнпсти пбјекат налази. 
Гаспвпди кпји се пплажу на мпстпвима мпрају бити изведени пд 
челичних бешавних цеви за пречнике маое пд DN 300, а пд шавних 
цеви за пречнике веће пд DN 300, с тим да се пбезбеди пдгпварајућа 
кпмпензација. Гаспвпди кпји се вешају на кпнструкцији мпста, мпрају 
бити ппстављени такп, да искључују мпгућнпст нагпмилаваоа гаса у 
кпнструкцији мпста (у случају испуштаоа гаса). На пбалама, кпд прелаза 
гаспвпда прекп река и плпвних канала, мпрају се ппставити заппрни 
пргани. 
Дубина пплагаоа гаспвпда кпд неплпвних впдених препрека је најмаое 
0,5m, рачунајући пд гпрое ивице цеви дп стабилнпг дна или према 
услпвима кпје пдреди надлежна впдппривредна прганизација.  
На пбалама река, у близини свакпг прелаза мпрају се на виднпм месту 
ппставити сталне пзнаке  (кпд река, ширине дп 50m, на једнпј пбали). 
Укрштаое и паралелнп впђеое гаспвпда са железничким пругама и 
јавним путевима: Укрштаое се извпди такп да не угрпжава, пштећује 
или функципналнп пмета већ ппстпјеће пбјекте са кпјима се гаспвпд 
укршта, кап и друге пбјекте у оихпвпј неппсреднпј близини. 
Када се гаспвпд ппставља исппд јавних путева, када се укршта са јавним 
путем и железничким пругама или када се пплаже у регулаципнпм 
ппјасу јавних путева, исти мпра бити заштићен. Кпд ппстављаоа 
гаспвпда путем бушеоа исппд јавних путева и када се гаспвпд укршта са 
железничким пругама, исти мпра бити заштићен заштитнпм цеви. Када 
се гаспвпд пплаже исппд јавнпг пута прекппаваоем, мпже се пплпжити 
без заштитне цеви, али са двпструкпм антикпрпзивнпм изплацијпм кпја 
се мпра извести 10m рачунајући пд сппљне ивице путнпг ппјаса. При 
укрштаоу гаспвпда са железничким пругама и јавним путевима, 
гаспвпд се впди пп правилу ппд углпм пд 90° у пднпсу на псу кплпсека. 
Самп изузетнп се тај угап мпже смаоити дп угла пд 75° (евентуалнп и 
60°), уз дпкументпванп пбразлпжеое.  
Услпви за изградоу секундарне гасне мреже (дистрибутивне гасне 
мреже)  
Максимални радни притисак у наведеним пплиетиленски 
дистрибутивни гаспвпдним мрежама је 4 bar. 

При паралелнпм впђеоу или укрштаоу са цевпвпдима кпји служе за 
трансппрт тпплих флуида, дистрибутивни гаспвпд ппставља се на 
растпјаоу кпјим се пбезбеђује да температура пплиетиленске цеви не 
буде већа пд 20°C. 
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Минималне удаљенпсти гаспвпда пд пбјеката и инфраструктуре, 
укпликп не ппстпје други услпви, узети према прилпженпј табели: 

Табела 14 -  Минималне удаљености гасовода од објеката и инфраструктуре 

Минимално дозвољено растојање 

подземних гасовода од других 

објеката 

Укрштање (m) 

Паралелно 

вођење (m) 

Други гасоводи 0,3 0,3 

Топловод, водовод и канализација 0,3 0,3 

Подземни бетонски канали 

топловода 
0,3 0,3 

Нисконапонски и високонапонски 

електро каблови 
0,3 0,6 

Телефонски каблови 0,3 0,3 

Технолошка изолација 0,3 0,3 

Бензинске пумпе - 5,0 

Бетонскии шахтови и канали 0,2 0,3 

Високо зеленило - 1,5 

Темељ грађевинских објеката - 0,5 

Магистрални и региоинални путеви 1,35 1,0 

Локални путеви 1,0 0,5 

 
Дистрибутивни гаспвпд пплаже се у канал, ппд услпвпм да се канал 
прирпднп прпветрава или да се прпстпр пкп пплиетиленске цеви 
пптпунп испуни пескпм, пднпснп да се дистрибутивни гаспвпд ппстави у 
заштитну цев кпја мпра да буде пдзрачена. У изузетним случајевима 
дистрибутивни гаспвпд се пплаже и надземнп, уз предузимаое 
ппсебних мера заштите.  
Дубина укппаваоа дистрибутивнпг гаспвпда изнпси пд 0,6 m дп 1,0 m (у 
зависнпсти пд услпва терена). Изузетнп дубина укппаваоа мпже бити и 
0,5 m ппд услпвпм да се предузму дпдатне техничке мере заштите. 
Минимална дубина укппаваоа (укпликп не ппстпје други услпви) при 
укрштаоу дистрибутивнпг гаспвпда са: 
а) железничким пругама изнпси 1,5 m рачунајући пд гпрое ивице 
заштитне цеви дп дпое ивице прага; 
б) индустријским кплпсецима изнпси 1,0 m; 
ц) путевима и улицаmа изнпси 1,0 m. 

Изузетнп дубине укппаваоа дистрибутивнпг гаспвпда мпже да буде 
већа пд 2,0 m, при чему мпрају да се предузму дпдатне техничке мере 
заштите. 
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При ппдземнпм укрштаоу гаспвпда са другим инсталацијама гаспвпд 
се, где гпд је мпгуће, пплаже изнад других инсталација и тп ппд углпм 
пд 60-90°. Акп се пплпже исппд инсталација, пптребнп га је ставити у 
заштитну цев такп да крајеви заштитне цеви, меренп најкраћим путем у 
хпризпнт. прпјекцији, буду удаљени пд друге инсталације најмаое 2 m.  

При укрштаоу гаспвпда и канала угап укрштаоа је пд 60° дп 90°. Акп се 
гаспвпд  пплаже исппд дна канала, минималнп растпјаое дна канала и 
цеви гаспвпда је 1,0 m. Укпликп је пва дубина укппаваоа маоа 
пптребнп је изнад гаспвпда ппставити бетпнску заштитну плпчу. Акп се 
гаспвпд впди крпз светли прпфил канала, пн мпра да се заштити 
челичнпм заштитнпм цеви и да се између пснпвне и заштитне цеви 
угради термичка изплација. Крај челичне заштитне цеви мпра бити 
удаљен најмаое 1,0 m пд гпрое ивице канала, ппсматранп у 
хпризпнталнпј прпјекцији. 

Укрштаое гаспвпда са сапбраћајницама врши се пплагаоем гаспвпда у 
заштитну цев, пднпснп канал. Изузетнп укрштаое се врши и без 
заштитне цеви, тј канала, укпликп се претхпдним прпрачунскпм 
прпверпм утврди да је тп мпгуће.  

Када се дистрибутивни гаспвпд пплпже исппд пута, оегпвим 
ппдбушиваоем пбавезнп се предвиђа ппстављаое заштитне цеви. 
Заштитна цев на прплазу исппд пута мпра бити дужа за минимум 1,0 m 
са једне и са друге стране крајоих тачака пппречнпг прпфила пута.  

Дистрибутивни гаспвпд исппд железничке пруге ппставља се у 
заштитнпј цеви уз претхпднп бушеое исппд пруге. Заштитна цев на 
прплазу гаспвпда исппд железничке пруге мпра бити дужа за минимум  
5 m са једне и са друге стране пруге, меренп пд псе задоег кплпсека, 
пднпснп за минимум 1 m меренп пд нпжице насипа.  

Прпфил рпва за пплагаое дистрибутивнпг гаспвпда пдређује се према 
пречнику пплиетиленске цеви и услпвима терена. За тла мале 
нпсивпсти и ппдвпдна тла дистрибутивни гаспвпд се пбезбеђује пд 
слегаоа, пднпснп узгпна. На кпсим теренима примеоују се мере 
заштите дистрибутивнпг гаспвпда пд клизаоа и пдрпна тла. Најмаоа 
светла ширина рпва за пплагаое дистрибутивнпг гаспвпда дата је у 
следећпј табели: 

 

Табела 15 - Најмања светла ширина рова за полагање дистрибутивног   

гасовода 

1. Најмања светла ширина рова без приступа радном 
простору 
 

Дубина 

полагања (m) 
до 0,7 од 0,7 до 0,9 

од 0,9 до 

1,0 
преко 1,0 

Светла 

ширина рова 

(m) 

     0,3 0,4 
0

,5 
         0,6 



стр. 11 / 14 

 

2. Најмања светла ширина рова са приступоm радном 
простору 
 
 

 Најмања светла ширина, b (m) 

Спољни 

пречник 
Подграђен ров 

Ров који није 

подграђен 

Угао нагиба бочне 

стране 

цеви D (m) Норmалан Са укрућењем β≤ 60° β> 60° 

до 0,4 b = D + 0,4 b = D + 0,7 b = D + 0,4 

преко 0,4 до 

0,8 
b = D + 0,7 

b = D + 

0,4 
b = D + 0,7 преко 0,8 до 

1,4 
b = D + 0,85 

преко 1,4 b = D + 1,0 

 

 

 

Етапнпст изградое 

 
Цеп пбјекат. 
 
 
 

 

 

Ппис  

 

Планирана траса прикључнпг гаспвпда извпди се према ситуацији 
идејнпг решеоа.  

КМРС се ппставља уз северни фасадни зид ппстпјећег индустријскпг  
пбјекта – према ситуацији идејнпг решеоа.  
Према идејнпм решеоу, машинска ппрема КМРС ппставља се у 
металнпм прману димензија (1100 х 700 х 1300mm). Ширпм странпм 
прман КМРС се прислаоа уз северни фасадни зид и пдже се пд кпте 
рампе 0,6m. 
 
Прирпдни гас ће се кпристити за пптребе грејаоа, припреме тппле впде 
и технплпшких пптреба. 

 
Дужина планиране 
трасе линијскпг 
пбјекта 
 
 

Према идејнпм решеоу укупна дужина прикључнпг гаспвпда је 
208,00m. 
 

 
Карактер (стални 
или привремени) 
 
 

Стални. 
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Услпви за 
прпјектпваое и 
прикључеое на 
кпмуналну, 
сапбраћајну и другу 
инфраструктуру        
прибављени пд 
имапца јавних 
пвлашћеоа 
саставни су деп 
пвих лпкацијских 
услпва 

 Електрпинсталације: У складу са техничким услпвима                    
за прпјектпваое (укрштаое и паралелнп впђеое), бр. 115985/2 
пд 12.05.2017.гпд., издатим пд стране Оператпра дистрибутивнпг 
система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.п.п. Бепград, 
"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ";  

 

 Пбавештеое: Издатп пд стране АД "Електрпмрежа Србије" 
Бепград,  бр. 130-00-UTD-003-47/2017-002 пд 16.05.2017.гпд.; 

 

 ТТ инсталације: У складу са техничким услпвима бр. 7157-
168877/3-2017 пд 15.05.2017.гпд., издатим пд стране "Телекпм 
Србија" предузеће за телекпмуникације а.д., Бепград, Такпвска 2, 
Регија Ниш, Извршна јединица Лескпвац, Светпзара Маркпвића 
бр.1; 

 

 Впдпвпд и канализација: У складу са услпвима за прпјектпваое, 
издатим пд стране ЈКП "Впдпвпд" Лескпвац, бр. дпсијеа:            
РОП 10093/2017, знак: 51/2017  пд 10.05.2017.гпд. (саставни деп 
услпва за прпјектпваое је графички приказ - ситуација); 

 

 Гаспвпд: У складу са услпвима бр. H/И-188 пд 08.05.2017.гпд., 
издатим пд стране "Југпрпсгаз-а" а.д. Бепград, ул. Змај Јпвина 8-
10, Бепград – дата сагласнпст на прилпженп идејнп решеое 
прикључнпг гаспвпда са КМРС за пбјекат "Бпнес"; 

 

 Мере заштите пд ппжара и експлпзија: У складу са услпвима за 
безбеднп ппстављаое у ппгледу мера заштите пд ппжара и 
експлпзија са пвереним ситуаципним планпм, 09/19 бр. 217-
6212/17 пд 12.05.2017.гпд. ROP-LES-10093-LOCH-2/2017 и у 
складу са услпвима у ппгледу мера заштите пд ппжара и 
експлпзија, 09/19 бр. 217-6363/17 пд 15.05.2017.гпд. ROP-LES-
10093-LOCH-2/2017. 

Наппмена: 
Пбратити ппсебну пажоу на заштити ппстпјећих инфраструктурних 
пбјеката на траси планиране изградое  прикључнпг гаспвпда. 
Идејнп решеое треба да садржи елементе заштите и пбезбеђеоа свих 
ппстпјећих инфраструктурних пбјеката у зпни планиране изградое 
прикључнпг гаспвпда. 
 

 
Мере заштите 
 

Приликпм извпђеоа радпва пбезбедити суседне пбјекте. Сваку 
евентуалну штету инвеститпр је дужан да птклпни и надпкнади 
власнику суседнпг пбјекта. 
 

Ппдаци п 
ппстпјећим 
пбјектима кпје је 
пптребнп уклпнити 
пре грађеоа 
 

/ 
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Рпк важеоа 
лпкацијских услпва 

Лпкацијски услпви важе 12 месеци пд дана издаваоа или истека 
важеоа грађевинске дпзвпле издате у складу са тим услпвима, за 
катастарску парцелу за кпју је ппднет захтев. 

 

Други ппдаци, у 
складу са ппсебним 
закпнпм 
 

/ 

 

 

Саставни деп пвих 
лпкацијских услпва  

 

 

 

Идејнп решеое бр. 11/17  пд априла 2017.гпд.,  урађенп пд стране 
"Виспкпградоа инжеоеринг" д.п.п. Нпви Бепград, ул. Шпанских бпраца 
14/26 и пверенп пд стране: 

 Одгпвпрнпг лица прпјектанта - Владана Радпванпвића и 

 Главнпг и пдгпвпрнпг прпјектанта - Милпша Тпдпрпвића, дипл. 
инж. маш., бр. лиценце 330 О323 15. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наппмена 

 

 

 

 

На пснпву пвих лпкацијских услпва не мпже се приступити грађеоу 
пбјекта  али се  мпже приступити изради Идејнпг прпјекта у складу са 
ппдзакпнским актпм кпјим се уређује садржина техничке 
дпкументације према класи и намени пбјекта и мпже се ппднети захтев 
за издаваое решеоа п пдпбреоу извпђеоа радпва. 
 

Идејни прпјекат израдити у складу са пвим лпкацијским услпвима, 
правилима струке  и Правилникпм п садржини, начину и ппступку 
израде и начин вршеоа кпнтрпле техничке дпкументације према класи 
и намени пбјекта ("Службени гласник РС", бр. 23/2015 и 77/2015). 
 

Прпјекат за извпђеое израђује се за пптребе извпђеоа радпва на 
грађеоу. За пбјекте за кпје се у складу са закпнпм кпјим се уређује 
заштита пд ппжара прибавља сагласнпст на технички дпкумент, пре 
издаваоа упптребне дпзвпле прибавља се сагласнпст на прпјекат за 
извпђеое. Сагласнпст се прибавља у ппступку пбједиоене прпцедуре, у 
рпку пд 15 дана пд дана ппднпшеоа захтева. 
 

Решеое п пдпбреоу извпђеоа радпва се издаје инвеститпру кпји има 
пдгпварајуће правп у складу са чланпм 135. Закпна п планираоу и 
изградои (''Сл. гласник  РС'', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 
98/2013- пдлука УС, 132/2014 и 145/2014), кпји дпстави идејни прпјекат 
у складу са ппдзакпнским актпм кпјим се уређује садржина техничке 
дпкументације према класи пбјекта, пднпснп технички ппис и пппис 
радпва за извпђеое радпва на инвестиципнпм пдржаваоу, пднпснп 
уклаоаоу препрека за кретаое пспба са инвалидитетпм, а уредип је 
пднпсе са јединицпм лпкалне сампуправе у ппгледу дппринпса за 
уређиваое грађевинскпг земљишта и платип пдгпварајућу 
административну таксу. 
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На издате лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр прекп пвпг 
пргана (путем Централнпг електрпнскпг система пбједиоене 
прпцедуре) Градскпм већу града Лескпвца,  у рпку пд три дана пд дана 
дпстављаоа лпкацијских услпва.   
 
Такса за пригпвпр изнпси 240,00 дин. и уплаћује се на жирп рачун  града 
Лескпвца бр. 840 - 742341843 - 24  са ппзивпм на бр. 97  21-058.  
 

Таксе 

 

 

На пснпву Одлуке п градским административним таксама града 
Лескпвца Тар.бр.8 (''Сл. гласник града Лескпвца'', бр.2/10,10/10, 
13/10,3/12,23/14,5/15, 51/16), таксу за израду пвих лпкацијских услпва 
пптребнп је уплатити у изнпсу пд 208,00m2 x 68 дин./m' = 14.144,00 дин. 
на жирп рачун  бр.  840-742241843-03, пп мпделу 97 са ппзивпм на брпј  
21-058, у кприст града Лескпвца и дпказ п  уплати пптребнп је 
прилпжити у склппу Централнпг електрпнскпг система пбједиоене 
прпцедуре. 
 

Пбрађивач 
Бпжидар Михајлпвић, дипл. инж. арх. 

Шеф Пдељеоа за урбанизам 
Јасминка Миленкпвић, дипл. прав. 
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