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Г Р А Д С К А   У П Р А В А   Г Р А Д А   Л Е С К О В Ц А
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

Поступајући по захтеву ОДС ''ЕПС Дистрибуција'', д.о.о. Београд, Огранак ''Електродистрибуција
Лесковац'', ул. Стојана Љубића бр. 16, Лесковац, који је поднет преко пуномоћника Донке
Арсовић из Дољевца, ул. Николе Тесле бр. 64, за издавање локацијских услова, на основу члана
8ђ., 53а. и члана 57. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр. 72/2009, 81/2009 -
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 12. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 113/2015
и 96/2016), Уредбе o локацијским условима („Службени гласник РС“,  бр. 35/2015 и 114/15) и
Плана генералне регулације 8 - "Његошева" у Лесковцу ("Службени гласник града Лесковца",
бр.18/15), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
За изградњу ТС 10/0.4 kV „Љуба Ненадовић“ са НН расплетом из исте,

на КП бр. 14303/1 КО Лесковац, у Лесковцу

Број предмета ROP-LES-13720-LOCH-2/2017
Заводни бр. 353-322/17-02

Датум издавања
локацијских
услова

27.06.2017.год.

Назив подносиоца
захтева за
издавање
локацијских
услова / правно
или физичко лице
и адреса

ОДС ''ЕПС Дистрибуција'', д.о.о. Београд, Огранак ''Електродистрибуција
Лесковац'', ул. Стојана Љубића бр. 16, Лесковац

Адреса локације Ул. Љубе Ненадовића, Лесковац

Подаци о
пуномоћнику/
правно или
физичко лице

Донка Арсовић, ул. Николе Тесле бр. 64, Дољевац
(Овлашћење потписано електронским потписом од стране Донке Арсовић и
даваоца пуномоћја Душана Анђелковића, директора огранка
''Електродистрибуција Лесковац'' дана 10.06.2016.год., приложено је уз
захтев за издавање локацијских услова у склопу ЦЕОП-а).

Број катастарске
парцеле и назив
катастарске
општине на којој се
та парцела налази,
односно број кат.
парцела и назив
катастарских
општина на којима
се те парцеле налазе,
ако се локацијски
услови издају за
више парцела

КП бр. 14303/1 КО Лесковац у Лесковцу



стр. 2 / 11

Површина
катастарске
парцеле, односно
катастарских
парцела (осим ако
се локацијски
услови издају за
линијске објекте и
антенске стубове)

/

Приложена
документација уз
захтев

-Идејно решење за нову ТС 10/0.4 kV „Љуба Ненадовић“ са НН расплетом
из исте, број пројекта 2434/4132 од маја 2017. год. урађено од стране ОДС
''ЕПС Дистрибуција'', д.о.о. Београд, Огранак ''Електродистрибуција
Лесковац''

-Пуномоћје од 10.06.2016.год.

-КТП од 25.04.2017.год., израђен од стране бироа за геодетске послове
„Јовић Неша“, д.о.о.

- Информација о локацији за КП бр. 14303/1 КО Лесковац, од 07.12.2015.
године, издата од стране Градске управе за урбанизам и стамбено-
комуналне послове, Лесковац

- Технички услови за прикључење на дистрибутивни електроенергетски
систем објекта: ТС 10/0,4 kV „Љуба Ненадовић“ са прикључним 10 kV
кабловима, на катастарској парцели број 14303/1, КО Лесковац, издати од
стране ПД „Југоисток“ д.о.о. Ниш, по захтеву погона „ЕД“ Лесковац, oд
20.05.2015. године, који су важећи према Одговору на захтев бр. 149213/1,
број 155892/1, од 16.06.2017. године

- Докази о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП

Плански основ План генералне регулације 8 - "Његошева " у Лесковцу ("Службени
гласник града Лесковца", бр.18/15)

Документација
прибављена од
РГЗ-a, сходно
члану 9.
Правилника о
поступку
спровођења
обједињене
процедуре
електронским
путем ("Сл.
гласник РС",
бр.113/2015 и
96/2016)

 Копија катастарског плана водова, број: 952-04-174/2017 од
29.05.2017. године, издата од стране РГЗ-Службe за катастар
непокретности Лесковац, у geoTIFF формату, са пратећом
датотеком у .tfw формату и у .pdf формату потписана
квалификованим електронским потписом;

 Копија плана бр. 952-04-174/2017 од 29.05.2017.год., издата од
стране РГЗ-Службe за катастар непокретности Лесковац у .dxf
формату (геопозиционирана у државном координатном систему) и
у .pdf формату, потписана квалификованим електронским
потписом.
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Ознака класе и
намене
планираног
објекта
сходно
Правилнику о
класификацији
објеката
("Сл. гласник
РС", бр. 22/2015)

 Клацификациони број: 222410
 Објашњење: локални електрични надземни или подземни водови
 категорија објекта "Г";

 Клацификациони број: 221420
 Објашњење: трансформаторске станице и подстанице
 категорија објекта "Г";

Проценат заступљености: 100%

Постојећа врста
земљишта Градско грађевинско земљиште

Намена земљишта
по плану намена
површина из
Плана
генералне
регулације 8 (Сл.
гл.ГрадаЛесковца,
18/15)

-део КП бр. 14303/1 КО Лесковац - земљиште предвиђено за изградњу
електроенергетског објекта - трафостанице

Подаци о
правилима
уређења и грађења
предметног
објекта, за зону
или целину у којој
се налази
предметна
парцела, из
планског
документа -
Плана генералне
регулације 8 -
"Његошева" у
Лесковцу
("Службени
гласник града
Лесковца",
бр.18/15)

Увидом у достављену техничку документацију - Идејно решење за нову
ТС 10/0.4 kV „Љуба Ненадовић“ са НН расплетом из исте, број пројекта
2434/4132 од маја 2017. год. урађено од стране ОДС ''ЕПС Дистрибуција'',
д.о.о. Београд, Огранак ''Електродистрибуција Лесковац'', и графичке
прилоге бр. 03. „Постојећа намена површина“, 04. „Постојеће стање
инфраструктуре, 05. „План намене површина“, 06. „План регулације и
нивелације“ и 07. „План инфраструктуре“ из Плана генералне регулације
8 - "Његошева" у Лесковцу, утврђено је да за зону у којој се налази
предметна парцела важе следећа правила:

2.2.4. Енергетска инфраструктура
2.2.4.1. Електроенергетска инфраструктура

На простору обухвата Плана планирана је изградња ТС 110/10 кV
„Лесковац 7“, у блоку 58, западно од планиране саобраћајнице
ул.Индустријске III, са прикључним 110 кV ДВ. Даје се и могућност фазне
изградње ове трафо станице тј. изградња нове ТС мањег напонског нивоа
(ТС 35/10 кV) са одговарајућим прикључним водом у првој фази
изградње, за потребе напајања и повезивања планираних
електроенергетских објеката не само на простору Плана већ и ван њега, а
све у циљу квалитетнијег комуналног опремања будућих привредних и
производно-пословних зона које се природно формирају уз дуж старог
аутопута (раније државног пута I реда бр.1 (М1)).
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На простору плана планирана је изградња нових ТС 10/0.4 кV и то:
1. ТС 10/0.4 кV планирана 1, на делу КП бр. 5964 КО Лесковац,
2. ТС 10/0.4 кV планирана 2, на делу КП бр. 5974/2 КО Лесковац,
3. ТС 10/0.4 кV планирана 3, на делу КП бр. 6008/1 КО Лесковац,
4. ТС 10/0.4 кV планирана 4, на КП бр. 6024/2 КО Лесковац,
5. ТС 10/0.4 кV планирана 5, на делу КП бр. 6039/3 КО Лесковац,
6. ТС 10/0.4 кV планирана 6, на делу КП бр. 6027 КО Лесковац,
7. ТС 10/0.4 кV планирана 7 и 8, на делу КП бр. 14303/1 КО

Лесковац,
8. ТС 10/0.4 кV планирана 9, на делу КП бр. 6162 КО Лесковац,
9. ТС 10/0.4 кV планирана 10, на делу КП бр. 6223/21 КО Лесковац.

Изградња нових трафо станица одговарајућег типа, а за потребе
прикључења на ЕЕДС или повећање снаге на постојећим комплексима,
дозвољена је и на самом комплексу тј. на земљишту остале намене.
Повезивање новопланираних трафо станица на ЕЕДС, биће изведено
одговарајућим водовима, подземно положеним у јавним површинама тј.
тротоарским површинама саобраћајница при чему ће се користити
првенствено јавне површине, а у посебним случајевима где је то немогуће
и на осталом земљишту уз сагласност власника истих, а сама места
прикључења биће дефинисана техничким условима дистрибутивног
предузећа.

Електроенергетска мрежа
Трафостанице за нове потрошаче са потребом веће количине

ел.енергије, напонског преноса 10/0,4 kV, поставити у центар потрошње.
ТС градити као МБТС, КБТС  или зидане у централним зонама насеља.
ТС градити на прописаним растојањима од постојећих и планираних
објеката. ТС се могу градити и унутар објекта као посебне просторије. ТС
по правилу градити на сопственим парцелама, деловима парцела на
којима се граде објекти, а које ће служити за напајање електричном
енергијом оваквих објеката, зеленим површинама или на парцелама ЗЈН.
Планирану 10 kV мрежу градити подземно. Мрежа се може градити и
ваздушно на бетонским стубовима. Нисконапонску мрежу градити
ваздушно на бетонским стубовима и самоносивим кабловским снопом
(СКС) или подземно одговарајућим кабловским водовима. Кућни
прикључак извести СКС-ом по важећим законским и техничким
прописима.

Јавну расвету поставити на постојеће бетонске стубове или независне
стубове који се користе искључиво за светиљке јавне расвете. Јавна
расвета примарних саобраћајница мора бити на вишим стубовима, а
детаље као што су број стубова, светиљки, врсту светиљки и др. одредити
главним пројектом у складу са условима надлежног Српског комитета за
осветљење. Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним
громобранским инсталацијама према важећим законским прописима.

Правила грађења
Изградња објеката електроенергетске инфраструктуре као и саме

линијске инфраструктуре дозвољена је и на простору између регулационе
и грађевинске линије.

Заштитни електроенергетски појас далековода 110kV и 35kV
износи редом – 25,00м и 15,00м, са обе стране вода од крајњег фазног
проводника. У заштитном електроенергетском појасу далековода се не
препоручује изградња објекaтa за становање и стални боравак људи.
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Изградња је дозвољена уз сагласност и под условима власника мреже.
Изградња је условљена Правилником о техничким нормативима за
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV
до 400 kV (Службени лист СФРЈ, бр. 65/1988 и Службени лист СРЈ, бр.
18/1992) уз израду студије (елабората) о односу далековода и планираних
садржаја.

За реконструкцију и доградњу постојећих објеката у заштитној зони
далековода или испод далековода неопходна је сагласност власника
далековода ЈП ,,Електромрежа Србије“. У коридору предметног
далековода дозвољена је реконструкција и доградња електроенергетских
објеката и мреже.

Заштитна зона (заштитни енергетски појас) за трансформаторске
станице и разводна постројења на отвореном износи: за напонски ниво 1
кV до 35 кV, 10,00м, а за напонски ниво 110 кV и изнад 110 кV, 30,00м.

У постојећим коридорима далековода и постојећим трафостаницама
(разводним постројењима) могу се радити санације, адаптације и
реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенције и
ревитализације електроенергетског система буде непоходно а не може
бити сагледано у овом часу.

У случају приближавања далековода објектима од јавног интерса са
пратећом инфраструктуром (саобраћајнице, улице, булевари и сл.)
потребно је да се приликом извођења радова као и касније приликом
експлоатације планираних објеката, строго води рачуна да се ничим и ни
под којим условима, проводницима ДВ-а напонског нивоа 110 kV не сме
приближити на мање од 5,00м.

Изградња објеката електроенергетске инфраструктуре као и саме
линијске инфраструктуре дозвољена је на простору између регулационе и
грађевинске линије. Приликом извођења било каквих грађевинских
радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини
далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност
стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.
Забрањено је и складиштење лако запаљивих материјала (гориво и сл.)
испод далековода.

Услови за изградњу електроенергетске мреже
Електроенергетска мрежа и објекти граде се према важећим законским

прописима.

Услови за изградњу трафостанице 10/0,4кV
- ТС у склопу објекта мора задовољити прописе Правилника о

техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и
уређаја од пожара (Службени лист СФРЈ, бр.74/90);

- ТС градити за напонски ниво 10/0,4 kV;
- Локација ТС мора бити у центру потрошње, односно што ближе

тежишту оптерећења;
- Прикључни водови треба да буду што краћи, а расплет водова што

једноставнији;
- Обезбедити лак приступ ТС (приступни пут – чврста подлога);
- ТС мора имати што мањи утицај на животну средину (бука).

Услови за подземну електромрежу
- Дубина рова за полагање електрокаблова је минимално 0,80м,

односно 1,00м за каблове 10 kV;
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- Ел.мрежу полагати на минималном растојању од 0,30м од темеља
објеката а по могућности мрежу полагати у простору зелених површина;

- Укрштање ел.кабловског вода са саобраћајницом, врши се
полагањем кабловског вода у бетонски ров или бетонску односно
пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор у циљу лакшег
одржавања вода.

- Дубина између горње ивице кабловске канализације и површине
пута је минимално 0,80м;

- Међусобни размак електроенергетских каблова у истом рову
одредити на основу струјног оптерећења, а минимално растојање је 0,07м
код паралелног вођења и минимално 0,20м код укрштања. Обезбедити
кабловске водове од међусобног контаката како код паралелног вођења
тако и код укрштања;

- Код паралелног вођења електро и телекомуникационих каблова
минимално растојање је 0,50м за каблове напона 1 kV, 10 kV и 20 kV, а
1,10м за каблове напона 35 kV;

- Растојање приликом укрштања са телекомуникационим кабловима
не сме бити мање од 0,50м; укрштање са телекомуникационим каблом у
насељу је под минималним углом од 30º по могућству што ближе 90 0, а
ван насеља минимални угао од 450. По правилу електроенергетски кабл се
полаже испод телекомуникационог кабла;

- Није дозвољено паралелно полагање електроенергетског кабла
испод или изнад водоводних и канализационих цеви;

- Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и
канализационе цеви је минимално 0,50м за каблове 10 kV, односно 0,40м
за остале каблове;

- Вертикални размак ел.енергетског кабла код укрштања са
водоводном или канализационом цеви може да буде испод или изнад цеви
на минималној удаљености од 0,40м за каблове 35 kV или минимално
0,30м за остале каблове;

- У ситуацијама када није могуће постићи прописане минималне
удаљености, односно размаке, ел.кабл се провлачи кроз заштитну цев;

- Није дозвољено паралелно полагање ел.каблова ни изнад ни испод
гасоводних цеви.

- размак између ел.каблова и гасовода при укрштању и паралелном
вођењу је минимално 0,80м. У ситуацијама када су просторни услови
неадекватни ел.кабл се мора полагати у заштитној цеви на минималном
растојању 0,30м, дужина цеви мора бити најмање 2,00м са обе стране
укрштања или целом дужином паралелног вођења.

Услови за надземну електромрежу
- НН самоносиви кабловски склоп постављати на бетонске стубове

са међусобним размаком до 40,00м. (у специфичним ситуацијама могу се
полагати на фасади објекта по важећим прописима и нормативима);

- Није дозвољено полагање нисконапонских и самоносивих
кабловских снопова у земљу или у малтер;

- Само у изузетним случајевима могу се водити водови преко или у
близини објеката за стални боравак људи (вођење водова преко објекта је
и када се вод налази на 3,00м од објекта (10 kV) или 5,00м од објекта
(напон већи од 10 kV);

- Када се водови воде изнад објеката неопходно је појачање
изолације, а за објекте где се задржава већи број људи потребна је и
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механички појачана изолација;
- Није дозвољено постављање зидних конзола или кровних конзола и

носача водова на стамбеним зградама преко којих прелазе ВН надземни
водови;

- Није дозвољено водити надземне водове изнад објеката у којима се
налазе лако запаљиви материјали, на пролазу поред таквих објеката
хоризонтална сигурносна удаљеност једнака је висини стуба увећаној за
3,00м а износи најмање 15,00м;

- Одређивање сигурносних удаљености и висина од објеката, као и
укрштање електроенергетских водова међусобно и са другим
инсталацијама врши се у складу са Правилником о техничкоим
нормативима за изградњу надземних и електроенергетских водова напона
од 1 kV до 400 kV (Службени лист СРЈ, бр. 65/88 и Службени лист СРЈ,
бр. 18/1992);

- Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним
громобранским инсталацијама у облику фарадејевог кавеза према класи
нивоа заштите објеката или штапним хватаљкама са раним стартовањем, у
складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од
атмосферског пражњења (Службени лист СРЈ, бр.11/96).

Услови за прикључење објеката на електроенергетску мрежу
- Сваки објекат се напаја само преко једног прикључка, изузетно за

двојни објекат када се уз сагласност ЕД могу одобрити два прикључка;
- Прикључак служи за напајање само једног објекта; ако се преко

једног огранка НН мреже напаја више објеката онда се огранак третира
као мрежа;

- За прикључке се користе самоносиви кабловски снопови;
- Димензионисање приључка се врши на основу очекиваног

максималног једновременог оптерећења, начина извођења мреже,
конструкције и облика објекта, положаја објекта у односу на НН мрежу,
стуб НН вода је место прикључења (изузетно конзола или кровни носач),
минимални распон од стуба НН до објекта који се прикључује СКС-ом је
30,00м, за веће распоне планирати помоћни стуб.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
на основу приложеног Идејног решења

ТРАФОСТАНИЦА 10/04 kV „Љуба Ненадовић“, монтажна, типа МБТС-Ц, снаге ЕТ 630 kVA:

Спратност објекта П

Бруто површина
објекта

P =4,32 * 3.37= 14.56 m2

Хоризонтални
габарит објекта У складу са ИДР: 4,32*3,37 м

Регулациона и
грађевинска У складу са ИДР
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линија

Растојање
основног габарита
планираног
објекта од
суседних
грађевинских
парцела

У складу са ситуационим планом ИДР

Међусобна
удаљеност објекта
и постојећих
објеката

У складу са ситуационим планом ИДР.

Коте
Кота венца: Н=2,4 м
Кота слемена: Н=2,75 м

Кров У складу са ИДР

Грађевински
елементи објекта
(еркери, спољне
степенице итд.)

У складу са ИДР

Архитектонско
обликовање
/фасада, боја,
отвори, материјал
и др./

У складу са ИДР: Монтажни објекат од префабрикованих армирано-
бетонских блокова

Етапност
изградње Цео објекат

Карактер (стални
или привремени) Стални

Прилаз објекту

Према ситуацији ИДР и графичким прилозима 06. „План регулације и
нивелације“ и 07. „План инфраструктуре“ из Плана генералне регулације
8 - "Његошева" у Лесковцу, директан приступ предметном објекту на делу
КП бр. 14303/1 КО Лесковац остварује се са јавне површине, тј. са парцеле
КП бр. 14303/1 КО Лесковац.

Одводњавање
атмосферских и
површинских
вода

Површинске и атмосферске воде не усмеравати према суседним
парцелама и објектима.
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Нивелација
парцеле

Насипањем се не смеју угрозити објекти на суседним парцелама.

Паркирање /

Заштита од
потреса

У циљу заштите од земљотреса објекат реализовати у складу са
Правилником о техничким нормативима за грађење објеката
високоградње у сеизмичким подручјима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 31/81,
49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

НН расплет из трафостанице:

Карактеристике НН
расплета из ТС
10/0,4 kV

У складу са ИДР:
Дужина рова до постојећих стубова НН мреже – 200 м
Дужина НН подземних каблова (5 НН извода) – 600 м
Стубови: АБ стуб 9/1000 који се поставља на место постојећег АБ 9/315
Проводници: 1 kV кабл типа PP00-A, 4x150 mm2

Услови за
пројектовање и
прикључење на
инфраструктурну
мрежу
прибављени од
имаоца јавних
овлашћења
саставни су део ових
локацијских услова

-Услови за паралелно вођење и укрштање, број досијеа обједињене
процедуре:РОП-13720, од 31.05.2017. год. издати од стране ЈКП Водовод
Лесковац

- Технички услови за изградњу ТС и НН расплета, веза: Захтев одељења за
урбанизам градске управе, број 353-222/17-02, ЦЕОП број ROP–LES–
13720–LOCH–2/2017, деловодни број: 7157-200927/3-2017 од
05.06.2017.године, интерни број:/, број из лкрм:32 издати од стране
Телеком Србија-предузеће за телекомуникације а.д.,регија Ниш, извршна
јединица Лесковац, Ул.Светозара Марковића бр.1

- Услови за пројектовање и прикључење бр. 3091 од 30.05.2017.год.,
издати од стране ЈП «Урбанизам и изградња» Лесковац, Трг Револуције
бр.45

- Услови за пројектовање, паралелно вођење и укрштање – израда
техничке документације за потребе изградње електроенергетског објекта,
ТС 10/0,4 кВ «Љубе Ненадовића» и полагање НН расплета из исте ТС, на
катастарској парцели КП бр. 14303/1, КО Лесковац у Лесковцу, издати од
стране «Југоросгаз», предузеће за изградњу гасоводних система,
транспорт и дистрибуцију природног гаса а.д. Београд

- Технички услови за прикључење на дистрибутивни електроенергетски
систем објекта: ТС 10/0,4 kV „Љуба Ненадовић“ са прикључним 10 kV
кабловима, на катастарској парцели број 14303/1, КО Лесковац, издати од
стране ПД „Југоисток“ д.о.о. Ниш, по захтеву погона „ЕД“ Лесковац, бр.
10826/1 oд 20.05.2015. године, који су важећи према Одговору на захтев
бр. 149213/1, број 155892/1, од 16.06.2017. године
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Подаци о
постојећим
објектима које је
потребно
уклонити пре
грађења

/

Рок важења
локацијских
услова

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или истека важења
грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску
парцелу за коју је поднет захтев.

Други подаци, у
складу са
посебним законом

/

Саставни део ових
локацијских
услова

- Идејно решење за нову ТС 10/0.4 kV „Љуба Ненадовић“ са НН
расплетом из исте, број пројекта 2434/4132 од маја 2017. год. урађено од
стране ОДС ''ЕПС Дистрибуција'', д.о.о. Београд, Огранак
''Електродистрибуција Лесковац'', оверено и потписано електронским
потписом од стране одговорног лица пројектанта - Душана Анђелковића,
главног пројектанта Донке Арсовић, дипл.инж.ел., број лиценце 350 6116
03, одговорних пројектаната – Донке Арсовић, дипл.инж.ел., број лиценце
350 6116 03 и Драгана Станковића, дипл.инж.грађ., број лиценце 313 D803
06.

Напомена

На основу ових локацијских услова не може се приступити извођењу
радова  али се  може приступити изради идејног пројекта у складу са
подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације
према класи и намени објекта и може се поднети захтев за издавање
решења о одобрењу за извођење радова.

С обзиром на то да је Планом генералне регулације 8 "Његошева" у
Лесковцу ("Службени гласник града Лесковца", бр.18/15) предвиђено
спровођење препарцелације за изградњу трафостанице, а сходно члану 10,
став 4 Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским
путем, пре подношења захтева за издавање решења о одобрењу за
извођење радова потребно је спровести препарцелацију у складу са
Законом, односно формирати катастарску-грађевинску парцелу за
изградњу предметног објекта.

Идејни пројекат урадити у складу са овим локацијским условима,
правилима струке и Правилником о садржини, начину и поступку израде
и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени
објекта ("Службени гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016).
Решење о одобрењу за извођење радова се издаје инвеститору у складу
са чланом 145. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -
одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и
145/2014).
На издате локацијске услове може се поднети приговор преко овог органа
(путем Централног електронског система обједињене процедуре)
Градском већу града Лесковца,  у року од три дана од дана достављања
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локацијских услова.
Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун  града
Лесковца бр. 840 - 742241843 - 03  по моделу 97 са позивом на бр. 21-058.

Таксе

На основу Одлуке о градским административним таксама града Лесковца
Тар.бр.8 (''Сл. гласник града Лесковца'', бр.2/10,10/10, 13/10, 3/12, 23/14,
5/15, 51/16), таксу за израду ових локацијских услова потребно је
уплатити у износу од 800 m x 45 дин./m + 0.1%*3.860.000,00=
27.000,00+3.860=39.860,00 дин. на жиро рачун бр. 840-742241843-03, по
моделу 97 са позивом на број 21-058, у корист града Лесковца и доказ о
уплати потребно је приложити у склопу Централног електронског
система обједињене процедуре.

Обрађивач Шеф одељења за урбанизам

Ивана Радосављевић,
дипл. инж. арх.

Јасминка Миленковић,
дипл. прав.
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