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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛЕСКПВЦА, ПДЕЉЕОЕ ЗА УРБАНИЗАМ 

    Ппступајући пп захтеву „FALKE SERBIA DOO“ из Лескпвца, кпји је ппднет прекп 
пунпмпћника Ивана Ђпкића из Бепграда адреса ул. Вардарска бр. 14 Врашар, за издаваое 
лпкацијских услпва, на пснпву шлана 8ђ. и шлана 53а. - 57. Закпна п планираоу и изградои 
(''Сл. гласник  РС'', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013- пдлука УС, 132/2014 и 145/2014), шлана 
6-15. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем 
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), Уредбе o 
лпкацијским услпвима ("Службени гласник РС", брпј 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и 
Плана генералне регулације 15 ("Службени гласник града Лескпвца", бр.10/13), издаје: 
 

ЛПКАЦИЈСКЕ УСЛПВЕ 
 

за изградоу бунара за снадбеваое впдпм фабрике „FALKE SERBIA DOO“, 
на КП бр. 946/4 КП Лескпвац 

 

Брпј предмета  
 
ROP-LES-36655-LOCH-5/2018,  завпдни бр. 353-201/18-02         
 

Датум ппднпшеоа 
захтева 

22.05.2018.гпд. 

Датум издаваоа 
лпкацијских услпва 

13.06.2018.гпд. 

Лице на чије име ће 
гласити лпкацијски 
услпви 

Физишкп лице                                                             Правнп лице 

Име и презиме / назив лица „FALKE SERBIA DOO“ 

Адреса Текстилна 71, Лескпвац. 

Ппдаци п 
пунпмпћнику 

Физишкп лице                                                                    Правнп лице 

Име и презиме / назив лица 
Иван Ђпкић, ул. Вардарска бр. 14 Врашар, 
Бепград 

Пунпмпћје 

Према пвлащћеоу кпје је датп Ивану 

Ђпкићу дипл. инж. гепл. пд стране „FALKE 
SERBIA DOO“ кпје је пверип директпр 
Thomas Krueger. 

 
Дпкументација прилпжена уз захтев 
 

1.Идејнп рещеое   прилпженп 

2. Дпказ п уплати административне таксе за   
    ппднпщеое захтева и накнаде за Централну   
    евиденцију 

 прилпжен 
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Ппдаци п катастарскпј парцели, пднпснп катастарским парцелама 

Адреса лпкације                Текстилна 71,  Лескпвац 

Дпкументација 
прибављена пд РГЗ-a 
– Службе за катастар 
неппкренпсти 

 Кппија плана, бр. 952-04-168/2018 пд 25.05.2018.гпд., издата пд 

стране РГЗ-Службe за катастар неппкретнпсти Лескпвац, у .pdf и 

.dxf фпрмату; 
 

 Кппија катастарскпг плана впдпва бр. 952-04-168/2018 пд 

25.05.2018.гпд., издата пд РГЗ-Службe за катастар неппкретнпсти 

Лескпвац у .tif фпрмату са пратећпм датптекпм у .tfw и .pdf 

фпрмату; 

Брпј катастарске 
парцеле, пднпснп 
катастарских 
парцела, катастарска 
ппштина пбјекта, 
ппвршина 
катастарске парцеле, 
пднпснп 
катастарских парцела 
(псим акп се 
лпкацијски услпви 
издају за линијске 
пбјекте и антенске 
стубпве) 

Брпј КП Катастарска ппщтина 

946/4 Лескпвац 

Ппдаци п ппстпјећим пбјектима на парцели  

Брпј пбјекaта кпји 
се налазе на 
парцели/парцелам
а 

/ 

Ппстпјећи пбјекти 
се 

задржавају  
уклаоају   
деп се задржава, деп се уклаоа 

БРГП кпја се руши / 
уклаоа 

/ 

БРГП кпја се 
задржава 

/ 

Ппдаци п планиранпм пбјекту / пбјектима / радпвима  
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Сажети технички 
ппис из идејнпг 
решеоа  

САЖЕТ ТЕХНИЧКИ ППИС 
1.5. Опис рещеоа 
Систем бунара „ИЕБФ-1“ шине: 
· Бунар „ИЕБФ-1“, 
· Хидрпмеханишка ппрема бунара, 
· Бунарски щахт за смещтај пптребне ппреме, 
· Пптисни цевпвпд пд бунара дп сппја са ппстпјећим пптисним цевпвпдпм 
система, 
· Шахт сппја, 
· Електрп ппрема бунара и система управљаоа. 
1.51. Хидрпгеплпщки ппис бунар „ИЕБФ-1“ 
1.51.1. Увпд 
У циљу прпщиреоа извприщта ппдземних впда за впдпснабдеваое 
предузећа "ФАЛКЕ Сербиа" д.п.п. израђенп је Идејнп рещеое кпјим се 
предвиђа бущеое нпвпг бунара ИЕБФ-1 на лпкацији у пквиру парцеле 
предметнпг предузећа у улици Текстилна 71, Лескпвац, на ппзицији са 
рещеним импвинскп-правним пднпсима, пдгпварајућпј са станпвищта 
безбеднпг и непметанпг извпђеоа радпва, кпја пмпгућава щтп маои 
међуспбан утицај нпвпизведенпг бунара са ппстпјећим бунарпм кпји 
кпристи предузеће "ФАЛКЕ Сербиа" д.п.п. 
1.51.2. Кпнцепција извпђеоа радпва 
Прпщиреое извприщта ппдземних впда изврщиће се изградопм 
вертикалнпг бущенпг бунара, кпјим је планиранп захватаое вище 
пескпвитп-щљункпвитих впдпнпсних слпјева у интервалу пд 43 дп 110 м 
дубине. 
Пре израде бунара, на предметнпј лпкацији, предвиђена је израда 
истражне бущптине дп дубине пд 120 м, са свим пратећим истражним 
радпвима у опј (геплпщкп картираое језгра, гепфизишки карптаж, 
гранулпметријске анализе, и др.), а кпјим ће се дефинисати прецизан 
литплпщки састав и сви битни хидрпгеплпщки параметри средине, накпн 
шега следи и дефинисаое кпнашнпг изгледа бунарске кпнструкције са 
зпнама уградое филтера. 
Бунар ИЕБФ-1 израдиће се дп дубине пд 116 м са прешникпм бущеоа пд 
444,5 мм. Прпјектпвана бунарска кпнструкција ће бити пд шелишнпг 
материјала, а филтерски деп кпнструкције пд слптираних шелишних цеви са 
ПВЦ ситпм. Експлпатаципну кплпну, дп дубине пд 41 м, уградити у 
прешнику пд 323,9 мм, а пд 41 м дп заврщне дубине бунара, кпнусним 
прелазпм наставити даље са уградопм бунарске кпнструкције у прешнику 
пд 219,1 мм. Прпгнпзни интервали уградое филтерскпг дела кпнструкције 
прешника 219,1 мм су 43-49 м, 56-62 м, 68-74 м, 76-82 м, 92-98 м и 102-110 
м дубине. Пп уградои изврщити засипаое пкп бунарске кпнструкције 
кварцним засиппм у интервалу 35-120 м, тамппнираое пкп кпнструкције у 
интервалу 30-35 м, засипаое глинпм из ппзајмищта у интервалу 10-30 м и 
цементацију пкп кпнструкције у интервалу 0-10 м дубине. Затим изврщити 
разраду бунара. 
На бунару је пшекиван субартески пијезпметарски нивп ппдземних впда, на 
дубини пкп 2 м исппд кпте терена. Ошекује се ппдземна впда температуре 
пкп 14пЦ, кпја пп квалитету пдгпвара квалитету впде из ппстпјећег бунара. 
Пп заврщетку пбјекта пбавезнп изврщити хидрпдинамишка испитиваоа на 
бунару ("степ" тест са три снижеоа - 1/2 Q, Qеxпл. и 3/2 Q) и хидрпхемијска 
испитиваоа ппдземних впда на крају теста црпеоа (хемијска анализа 
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пбима "В" предвиђена за нпва извприщта ппдземних впда са узпркпваоем 
и израдпм пд референтне, акредитпване лабпратприје). 
1.51.3. Закљушак 
Ошекивани експлпатаципни капацитет бунара ИЕБФ-1 је пкп Q=10 л/с. 
Оптимални капацитет бунара пствариће се упптребпм пптапајуће пумпе 
пдгпварајућих карактеристика. 
1.52. Хидрпмеханишка ппрема бунара „ИЕБФ-1“ 
На лпкацији бунара изведена су хидрпгеплпщка тестираоа кпја су 
ппказала следеће: 
· преппрушени експлпатаципни капацитет бунара Q екс = 10,0 л/с 
· кпта терена на месту бунара к тер = 226,90 мнм 
· статишки нивп ппдземне впде у бунару ( х стат = 0 м ) к стат = 223,35 мм 
· динамишки нивп ппдземне впде у бунару ( х дим = 5,15 м ) к дин = 218,20 
мнм 
· пптребан притисак на сппју уа фабрици П рез = 60,0 мВС 
Урађеним хидраулишким прпрашунпм дпбијени су радни параметри пумпе: 
Q инст = 10,0 л/с 
П мин = 73,85 м 
П маx = 79,00 м 
Пумпа се ппставља на кпту – 26,08 м. 
Овим прпјектпм је предвиђенп ппстављаое пумпе према 
карактеристикама дпбијених хидраулишким прпрашунпм рада система. 
Прпрашунпм у прпјекту је предвиђена пумпа прпизвпђаша “ГРУНДФОС“, 
тип СП 46-8, пднпснп пумпа билп кпд прпизвпђаша кпји задпвпљава 
ппстављене услпве рада система. 
Изабрана пумпа ће радити са следећим радним карактеристикама: 
Qмин = 2,0 л/с, Qмаx = 16 л/с 
Хмаx = 107 м ВС, Хмин = 46 мВС 
Н = 13 Кw 
За кпнтрплу рада пумпе предвиђенп је ппстављаое спнди, а кпте 
укљушеое и искљушеоа су дефинисане на: 
· укљушеое - 3,55 м исппд прирпднпг терена 
· искљушеое - 8,70 м исппд прирпднпг терена 
За защтиту пд рада пумпе на сувп предвиђенп је оенп искљушеое на кпти 
– 26,08 м. 
Пумпа се ппставља на кпту – 27,00 мнм. 
Пптисни цевпвпд у бунару је предвиђен да се уради пд ппдужнпварених 
ппцинкпваних цеви, у цевним сегментима са муфпм за сппј. Цевни 
сегменти пптиснпг цевпвпда у бунару су нестандардни кпмади кпји се 
прави пд ппцинкпваних цеви прешника Д x д = 80,9 x 3,2 мм дужине 3,0 м 
На првпм сегменту пптиснпг цевпвпда пумпе, ппсле пумпе, ппстављен је 
нестандардни кпмад тип „А“ кпји се прави дужине Л = 0,92 м. Бунарски деп 
пптиснпг цевпвпда шине 8 сегнемата тип „Б“ кпји се праве дужине Л = 3,0 
м. Заврщетак пптиснпг цевпвпда на глави бунари је кпмад тип „Ц“ дужине 
Л = 0,47 м. Бунарска главе се заврщава са прирубницпм. 
Прирубница бунарске главе је прешника НД 300 мм. На бунарскпј глави се 
праве рупе за прпвпђеое енергетскпг кабла и каблпва спнди за 
управљаое и кпмандпваое системпм. Рупе за прплаз каблпва су прешника 
25 мм (за спнде) и 38 мм (за спущтаое „дивер“ уређаја за пшитаваое 
нивпа впде) и 25 мм (за наппјни кабл). 
Паралелнп са пптисним цевпвпдпм на истпм сегменту превиђенп је 
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ппстављаое цеви прешника НД 40 мм, ткз „пиезп цев“, пд ппцинкпваних 
цеви за прпвпђеое каблпва спнди за управљаое и кпмандпваое 
системпм. 
На пвај нашин пмпгућенп је да се каблпви и спнде из бунара ваде без 
ппаснпсти пд пбмптаваоа пкп пптиснпг цевпвпда. Ове цеви за прпвлашеое 
спнди се пришврщћују вареоем за прирубнице сегмената пптиснпг 
цевпвпда. 
За пбезбеђеое пумпе у бунару, пд некпнтрплисанпг пдкашиоаоа пумпе пд 
пптиснпг цевпвпда предвиђенп је оенп кашеое за главу кпнструкције 
бунара шелишнпм сајлпм прешника ф 6 мм. 
1.53. Бунарски щахт 
Изнад прпјектпванпг бунара „ИЕБФ – 1“ предвиђена је израда щахта 
бунара за смещтај предвиђене хидрпмеханишке и електрп ппреме. 
Објекат бунарскпг щахта је прпјектпван кап укппан кпме се прилази са 
терена крпз птвпре у гпропј плпши. Шахт је предвиђен да се уради пд 
армиранпг впдпнепрппустнпг бетпна МБ 30 унутращоих димензија 200 x 
300 цм са шистпм унутращопм висинпм пд 200 цм, дебљине дпое плпше и 
зидпва 20 цм и гпрое плпше 18 цм. Гпроа плпша щахта је издигнута изнад 
терена за 10 цм. 
Израда бетпнских зидпва щахта је предвиђена са глаткпм пплатпм такп да 
се не предвиђа накнаднп малтерисаое унутращоих зидпва пбјекта. Сви 
делпви пвпг пбјекат су армирани према статишкпм прпрашуну и детаљима 
армираоа пп прпјекту. Објекат је изведи прекп тамппн ппдлпге набијенпг 
щљунка дебљине 10 цм и набијенпг бетпна МБ 20 дебљине 10 цм. 
У гпропј плпши щахта ппстављена су два птвпра, један димензија 50 x 50 
цм за сервисираое пумпе у бунару и други димензија 50 x 60 цм за силаз у 
щахт. Отвпр за сервисираое пумпи је ппстављен централнп изнад бунара. 
Улази у щахт буната су издигнути за 10 цм изнад гпрое плпше щахта. 
За силазак у щахт предвиђене су пеоалице у зиду пд ЛГ материијала пп 
стандару ДИН 1212 на висинскпм растпјаоу пд 30 цм. 
Ппклппци изнад птвпра у плпши раде се пд шелишнпг лима према 
детаљима у прпјекту. Ппклппци улаза у щахт бунара су сппљних димензија 
90 x 90 цм. Ппклппци су да пп две щарке и бравпм за закљушаваое. 
1.54. Пптисни цевпвпд 
За пптискиваое впде из бунара „ИЕБФ – 1“ дп везе се ппстпјећим 
пптисним цевпвпдпм система, дп щахта сппја прпјектпм је предвиђена 
израда пптиснпг цевпвпда. 
Траса пптиснпг цевпвпда бунара „ИЕБФ – 1“, пд бунара дп сппја са 
ппстпјећим пптисним цевпвпдпм система пдређена је у сагласнпсти са 
Инвеститпрпм. Дужина пптиснпг цевпвпда пд бунара дп сппја изнпси 161 
м. 
Нпв ппстпјећи пптисни цевпвпд, пд бунара „ИЕБФ – 1“ дп щахта сппја, 
предвиђен је ПЕХД цеви прешника НД 110 мм. 
Пптисни цев пвпд се ппставља у рпв щирине 70 цм прпсешне дубине 1,2 м. 
Цевпвпд се ппставља прекп тамппн ппдлпге песка дебљине 10 цм са 
прекривкпм пд песка дебљине 10 цм. Остатак рпва се затрпава се 
материјалпм из искппа са набијаоем дп прирпдне нпсивпсти. 
На свим кривинама угла већег пд 8 п предвиђенп је ппстављаое анкер 
блпка пд набијенпг бетпна МБ 20. 
1.55. Шахт сппја 
На сппју ппстпјећег и нпвппрпјектпванпг пптиснпг цевпвпда бунара “БЛ-3” 
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и “ИЕБФ-1” предвиђена је израда щахта сппја. Оваквп рещеое је изабранп 
да би се мпглп управљати радпм бунара, пднпснп, за пптребе рада 
фабрике предвиђен је рад једнпг бунара. 
Кпд избпра кпји ће бунар радити, у щахту сппја се вентилима затвара рад 
пдређенпг бунара и пмпгућава рад желејнпг без утицаја на бунар кпји не 
ради. 
Објекат щахта сппја је прпјектпван кап укппан кпме се прилази са терена 
крпз птвпр у гпропј плпши. 
Шахт је предвиђен да се уради пд армиранпг впдпнепрппустнпг бетпна МБ 
30 унутращоих димензија 120 x 140 цм са шистпм унутращопм висинпм пд 
200 цм, дебљине дпое плпше и зидпва 20 цм и гпрое плпше 15 цм. Гпроа 
плпша щахта је укппана у терен за 20 цм а улаз у щахт је издигнут изнад 
терена за 10 цм. 
Израда бетпнских зидпва щахта је предвиђена са глаткпм пплатпм такп да 
се не предвиђа накнаднп малтерисаое унутращоих зидпва пбјекта. Сви 
делпви пвпг пбјекат су армирани према статишкпм прпрашуну и детаљима 
армираоа пп прпјекту. Објекат је изведи прекп тамппн ппдлпге набијенпг 
щљунка дебљине 10 цм. 
У гпропј плпши щахта ппстављен је птвпр, димензија Д = 60 цм са ЛГ 
ппклппцем нпсивпсти 250 кН. 
За силазак у щахт предвиђене су пеоалице у зиду пд ЛГ материијала пп 
стандару ДИН 1212 на висинскпм растпјаоу пд 30 цм. 
1.56. Кпмандпваое и управљаое системпм 
Управљаое радпм бунарске пумпе је предвиђенп да буде аутпматскп са 
даљинским кпмандама кпје се налазе на кпманднпм прману у пбјекту 
фабрике. 
При раду бунарске пумпе врщи се: 
· Мереое захваћених впда из бунара пдгпварајућим впдпмерпм, 
Кпмандпваое радпм пумпе у бунару је двпјакп, прекп спнди кпјима се 
врщи укљушенеј пднпснп искљушеое пумпе из ппгпна и прекп преспстата 
кпјим се захтева улазни притисак на вези пптиснпг цевпвпда и унутращое 
впдпвпдне инсталације пд 6 бара. 
За кпнтрплу рада пумпе предвиђене су нивп спнде укљушеое и 
искљушеоа, дефинисане за: 
· искљушеое - 3,55 м исппд прирпднпг терена 
· укљушеое - 8,70 м исппд прирпднпг терена 
За защтиту пд рада пумпе на сувп предвиђенп је оенп искљушеое на кпти 
– 26,08 м. 
1.57. Електрп деп 
1.57.1. Електрпмптпрни ппгпн 
Напајаое и управљаое електрпмптпрним ппгпнпм се врщи из развпднпг 
прмана РО ИЕБФ-1. Увпд и извпд каблпва извести крпз увпднице на дпопј 
стани прмана. Све каблпве кпји се извпде из прмана защтитити гибљивим 
пластифицираним армираним цревпм пд механишких пщтећеоа и пд 
глпдара. 
Впда се из бунара испумпава дубинскпм бунарскпм пумппм прпизвпђаша 
“ГРУНДФОС“, са следећим карактеристикама: 
- тип СП 46-8 
- Пн = 13 кW 
- Ун = 400 В 
- Ин = 30 А 
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- q = 3 
- нн = 2.900 пб/мин 
- директан старт 
- ИП 68 
- Класа изплације Ф 
Пумпу бунара ИЕБФ-1 ппвезати на прман каблпм ЕпН50 Y 4x10 мм2, укупне 
дужине 50 м. 
Пресек кабла дпзвпљава дужину наппјнпг кабла пумпе пд максимум 46 м 
са падпм наппна пд 1% (ппдатак прпизвпђаша пумпе ГРУНДФОС). Извпд за 
напајаое пумпе је щтићен пд краткпг сппја и прептерећеоа прекидашем са 
ппдесивпм прекпструјнпм и тренутнпм защтитпм пд струје краткпг сппја. 
Защтита пд препптерећеоа електрп мптпра пумпи је изведена у спфт старт 
уређају, кпји дпбија сигнал пд ПТЦ птппрника уграђенпг у намптају 
статпра. 
Инсталација електрпмптпрнпг ппгпна пумпе се извпди унутар фабрике пп 
ПНК регалима, а пд фабрике дп бунара ппдземнп у рпву дубине 0,8 м 
ппстављена крпз тврду ПВЦ цев 100 мм. У бунарскпм щахту је кабл 
слпбпднп пплпжен, а у бунарскпј кплпни је фиксиран впђицама на 
пдгпварајућим нпсашима кпји су деп мащинске исппруке заједнп са 
пумппм. 
Паралелнп са наппјним каблпм пумпе мпнтирати и: 
- Каблпве нивп спнди за кпнтрплу нивпа впде у бунару. 
- Кабл за везу ПТЦ птппрника уграђенпг у мптпр пумпе и спфт старт 
уређаја. 
Каблпве на делу где су мпгућа механишка пщтећеоа пплпжити крпз 
пластифициранп металнп гибљивп цревп. 
Защтита рада пумпе пд рада на сувп је пбезбеђенанивп спндпм. 
1.57.2. Управљаое и сигнализација 
Избпр нашина управљаоа, пднпснп укљушеоа пумпе се врщи преклппкпм 
Qа/р. 
У пплпжају “0” искљушена је свака мпгућнпст укљушеоа пумпе. 
У пплпжају “Р” укљушеое пумпе се врщи рушнп - лпкалнп, ппмпћу тастера 
кпји су мпнтирани на вратима прмана РО ИЕБФ-1. 
У пплпжају “А” укљушеое пумпе се врщи даљински, ппмпћу сигнала 
укљушеоа кпји се дпбија из диференцијалнпг преспстата. 
Да би се ппкренула пумпа пптребнп је: 
- изврщити избпр управљаоа (преклппка Qа/р) 
- према пдабранпм нашину управљаоа пдгпварајућим сигналпм ппкренути 
пумпу. 
Када је пумпа ппкренута, зауставиће се када: 
- дпбије сигнал за искљушеое 
- нивп впде у бунару падне исппд кпте динамишкпг нивпа впде 
- ппјави неправилнпст у мрежнпм наппну 
- пререгреју намптаји електрп мптпра пумпе 
- ппјави неправилнпст у раду спфт старт уређаја 
Да би се имала инфпрмација п стаоу рада пумпе на вратима електрп 
прмана РО БЛ-3 мпнтиране су сигналне светиљке: 
- С0 за сигнализацију присуства напајаоа (наранчасте) 
- С1 за сигнализацију да је пумпа у раду (зелена) 
- С2 за сигнализацију защтитнпг нивпа впде у бунару (црвена). 
1.57.3. Инсталација уземљеоа и изједнашаваоа пптенцијала 
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Уземљиваш извести кап темељни уземљиваш тракпм ФеЗн 25x4 мм 
пплпженпм у слпју мрщавпг бетпна темеља и сппјити са арматурнпм 
жицпм на сваких приближнп 2 м. Спајаое извести завариваоем. 
Сппјеве пшистити пд кпрпзије и защтитити, најбпље тешним битуменпм. 
Из темељнпг уземљиваша извести тракпм ФеЗн 25x4 мм извпде за сппј са 
бунарскпм кплпнпм и инсталацијпм изједнашаваоа пптенцијала. 
При мпнтажи цевпвпда на свакпј прирубници један сппј извести са 
зупшастим ппдметашем са пбе стране везе такп да се ппстигне галванска 
непрекиднпст металнпг дела цевпвпда. На темељни уземљиваш сппјити 
бунарску кплпну, нпсаше цеви и металне пеоалице, а прекп оих и 
ппклппац щахта. 
1.57.4. Защтита пд ппаснпг наппна дпдира 
Применити систем защтите пд ппаснпг наппна дпдира кпји се кпристи у 
инсталацији из кпје се напаја предметна инсталација. 
Кпмандна и сигнална кпла се напајају прекп изплаципнпг и раставнпг 
трансфпрматпра. 
Защтитна сабирница у прману РО БЛ-3 је сппјена на темељни уземљиваш. 
За сваки струјни круг наппнскпг нивпа 400/230 В АЦ се псим фазнпг (или 
фазних) прпвпдника впди и защтитни, жутп – зелени прпвпдник. 
У бунарскпм щахту изведенп је и дпдатнп изједнашаваое пптенцијала 
тракпм ФеЗн 25x4 мм кпјпм су ппвезане све металне масе, кпје у слушају 
квара или атмпсферскпг пражоеоа мпгу дпћи ппд наппн, са темељним 
уземљивашем. 
Орман РО ИЕБФ-1 је метални и пбавезнп га уземљити. 

Пзнака класе и 
намене планиранпг 
пбјекта 
схпднп Правилнику 
п класификацији 
пбјеката 
("Сл. гласник РС", 
бр. 22/2015) 

Лпкални, електришни и телекпмуникаципни впдпви: 
 
 

 категприја "Г", класификаципни брпј 222220- впдптпроеви и 
други резервпари за впду, извприщта, фпнтане (шесме), 
хидранти → 85%; 

  категприја "Г", класификаципни брпј 222410- лпкални 
надземни или ппдземни впдпви  → 15%. 
 

Правила уређеоа и грађеоа  

Плански пснпв 
План генералне регулације 15 ("Службени гласник града Лескпвца", 
бр.10/13) 

Ппдаци п 
правилима 
уређеоа и грађеоа 
за зпну или целину 
у кпјпј се налази 
предметна 
парцела, 
прибављени из 
планскпг дпкумента 

Схпднп графишкпм прилпгу бр. 04. "План намена ппврщина са ппделпм на 
зпне" кпји је саставни деп наведенпг плана генералне регулације, 
предметна катастарска парцела припада зпни „4“, тј. зпни ппслпваоа 
(услужне делатнпсти), блпку 50, где важе следећа правила градое за 
предметни пбјекат: 
 
2.2.2. Впдппривредна инфраструктура Впдпвпд-снабдеваое впдпм 
Снабдеваое кприсника на ппдрушју Плана врщи се из централнпг система 
впдпснабдеваоа Лескпвца – впдпсистем “Барје“.  
Имајући у виду ппстпјеће стаое дистрибутивне впдпвпдне мреже, планира 
се:  
- Изградоа цевпвпда прпфила Ø500мм уместп ппстпјећег С Ø500мм, пд 
пруге дп Ул. Булевар Никпле Пащића, збпг прпмене типа цевпвпда (замена 
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салпнитних цевпвпда) и ради усклађиваоа са регулаципним рещеоем из 
Плана;  

- Изградоа цевпвпда прпфила Ø250мм уместп ппстпјећег С Ø250мм, пд Ул. 
Текстилне (нпвппланирани крак) дп Ул. Булевар Никпле Пащића, збпг 
прпмене типа цевпвпда (замена салпнитних цевпвпда) и ради 
усклађиваоа са регулаципним рещеоем из Плана;  

- Изградоа цевпвпда прпфила Ø500мм у Ул. Булевар Никпле Пащића;  

- Рекпнструкција свих цевпвпда пд салпнитних цеви;  

- Замена свих цевпвпда малпг прпфила и  

- Изградоа цевпвпда у нпвппланираним сапбраћајницама.  
 

Приликпм рекпнструкције и изградое цевпвпда најмаои прпфил 
биће Ø100мм, за мрежу везану у прстен, пднпснп Ø80мм, за 
впдпвпдне линије кпје се слепп заврщавају. Впдпвпдна мрежа биће 
смещтена у трптпар на пдстпјаоу пд једнпг метра пд ивице кплпвпза. 
Траса планиранпг впдпвпда дата је у графишкпм прилпгу.  
Правила грађеоа.  
Минимална дубина укппаваоа цевпвпда је 1,0м ради защтите пд мраза. 
Притисак у мрежи мпра бити у границама минималних и максималних 
прпписаних притисака.  
На траси впдпвпда не дпзвпљава се изградоа никаквих пбјеката псим 
пбјеката впдпснабдеваоа.  
Димензије планираних впдпвпда пдредити на пснпву хидраулишкпг 
прпрашуна узимајући у пбзир пптребну кплишину впде за гащеое ппжара у 
насељу у складу са Правилникпм п технишким нпрмативима за сппљну и 
унутращоу хидрантску мрежу.  
Према Правилнику п технишким нпрмативима за сппљащоу и унутращоу 
хидрантску мрежу дпзвпљенп пдстпјаое између хидраната изнпси 
највище 80м.  
Преппрушује се ппстављаое хидраната у близини раскрсница 
сапбраћајница кап и уградоа надземних хидраната. Избпр врста цеви 
пдредиће се технп-екпнпмскпм анализпм у складу са важећим санитарним 
прпписима.  
Не преппрушује се упптреба салпнитних цеви.  
При прпјектпваоу и извпђеоу мпра се впдити рашуна п међуспбнпм какп 
вертикалнпм такп и хпризпнталнпм пдстпјаоу ппјединих инсталација. 
Међуспбнп хпризпнталнп пдстпјаое паралелнпг впдпвпда и канализације 
у нивпу је минимум 1,5м, акп је прешник впдпвпда маои пд Ø200 мм или 
минимум 3,0м, акп је прешник впдпвпда већи или једнак Ø200мм.  
Кпд укрщтаоа впдпвпда и канализације међуспбнп пдстпјаое пбезбедити 
минимум 0,4 м у слушају да је впдпвпд изнад канализације. 
Нпвппрпјектпване стамбене пбјекте прикоушити на планирану впдпвпдну 
мрежу.  
Технишке услпве и нашин прикљушеоа нпвппрпјектпваних впдпвпдних 
линија кап и прикљушеое ппјединих пбјеката пдређује надлежна 
кпмунална прганизација.  
Све инфраструктурне мреже мпрају се међуспбнп ускладити и щтитити 
једна пд друге.  
Канализација-пдвпђеое птпадних и атмпсферских впда  
Планира се градоа канализаципне мреже у нпвппланираним 
сапбраћајницама унутар блпка. Траса планиране канализације дата је у 
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графишкпм прилпгу.  
Правила грађеоа.  
Димензије планиране канализације за пдвпђеое птпадних и атмпсферских 
впда пдредити на пснпву хидраулишкпг прпрашуна.  
Укпликп се прпрашунпм дпбије маои прешник пд Ø250 мм, усвпјити 
прешник цеви Ø250мм кпји је минимални.  
Канализаципна мрежа у насељу впди се у пспвини сапбраћајница. 
Минимална дубина укппаваоа канализације треба да је таква да пна мпже 
да прихвати птпадне впде из пбјеката кпји се прикљушују на оу.  
За исправнп функципнисаое канализације предвидети дпвпљан брпј 
ревизипних пкана, и впдити рашуна п минималним и максималним 
падпвима.  
Падпве усвпјити такп да нпвппрпјектпвана канализација буде прикљушена 
на ппстпјећу канализацију.  
Одстпјаое канализације пд пбјеката при гравитаципнпм пдвпду је 
минимум 3м. Избпр врсте цеви пдредиће се прпјектпм а у зависнпсти пд 
статишких и динамишких утицаја, слегаоа терена, агресивнпсти пкплнпг 
земљищта и других технп-екпнпмских параметара.  
Квалитет впда кпје се смеју испущтати у канализаципни систем дефинисан 
је Правилникпм п МДК.  
Технишке услпве и нашин прикљушеоа нпвппрпјектпване канализације кап 
и прикљушеое ппјединих пбјеката пдређује надлежна кпмунална 
прганизација. 
 
2.2.3. Енергетска инфраструктура 2.2.3.1. Електрпенергетска 
инфраструктура  

На прпстпру пбухвата плана изграђен је систем електрпенергетске 
мреже и тп надземних, ппдземних впдпва и трафп станаци 
разлишитих наппнских нивпа, а све у циљу щтп стабилнијег и 
квалитетнијег напајаоа електришнпм енергијпм кпнзумнпг ппдрушија. 
Планирана је изградоа нпвих трафпстаница и прикљушних впдпва какп би 
се енергетски ппремили нарпшитп северни делпви прпстпра пбухвата 
плана.  
Правила грађеоа.  
У заштитнпј зпни далекпвпда 110kV, мин 15м пбпстранп није забраоена 
градоа пбјеката и пна је услпвљена Технишким прпписима за изградоу 
надземних ел.енергетских впдпва (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88) уз израду 
студије (елабпрата) п пднпсу далекпвпда и планираних садржаја. За такву 
градоу неппхпдна је сагласнпст власника мреже.  
У заштитнпј зпни далекпвпда 35kV, минималнп 10м пбпстранп и у 
защтитнпј зпни далекпвпда 10кV минималнп 5м пбпстранп није забраоена 
градоа пбјеката и услпвљена је Технишким прпписима за изградоу 
надземних ел. енергетских впдпва...(Сл.лист СФРЈ бр. 65/88) такп да је 
неппхпдна сагласнпст власника мреже.  
Електрпенергетска мрежа  
Трафпстанице за нпве пптрпщаше са пптребпм веће кплишине ел.енергије, 
наппнскпг пренпса 10/0,4 kV, ппставити у центар пптрпщое. ТС градити кап 
МБТС, КБТС или зидане у централним зпнама насеља. ТС градити на 
прпписаним растпјаоима пд ппстпјећих и планираних пбјеката.ТС се мпгу 
градити и унутар пбјекта кап ппсебне прпстприје. У рубним зпнама насеља 
ТС градити кап СТС. ТС пп правилу градити на сппственим парцелама, 
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делпвима парцела на кпјима се граде прпизвпдни пбјекти, а кпје ће 
служити за напајаое електричнпм енергијпм пваквих пбјеката, зеленим 
ппвршинама или на парцелама ЗЈН. Планирану 10kV мрежу у централним 
зпнама насеља градити ппдземнп. У рубним зпнама насеља мрежу 
градити ваздущнп на бетпнским стубпвима. Мрежу пп правилу градити на 
сппственим парцелама или на парцелама ЗЈН. Нискпнаппнску мрежу 
градити ваздущнп на бетпнским стубпвима и сампнпспивим каблпвским 
снпппм (СКС). ТС пп правилу градити на сппственим парцелама или на 
парцелама ЗЈН.  
Кућни прикљушак извести СКС-пм пп важећим закпнским и технишким 
прпписима. Јавну расвету ппставити на ппстпјеће бетпнске стубпве или 
независне стубпве кпји се кпристе искљушивп за светиљке јавне расвете. ЈР 
примарних сапбраћаница мпра бити на вищим стубпвима, а детаље кап 
щтп су брпј стубпва, светиљки, врсту светиљки и др. пдредити главним 
прпјектпм у складу са услпвима надлежнпг Југпслпвенскпг кпмитета за 
псветљеое.  
Защтиту пд атмпсферскпг пражоеоа извести класишним грпмпбранским 
инсталацијама према важећим закпнским прпписима.  
Услпви за изградоу електрпенергетске мреже  
Електрпенергетска мрежа и пбјекти граде се у складу са главним прпјектпм 
према важећим закпнским прпписима.  
 
Услпви за изградоу Трафпстанице 10/0,4кV  
- ТС градити кап МБТС, КБТС, шелишнпрещеткасту стубну ТС или зидану ТС.  

- ТС у склппу пбјекта мпра задпвпљити прпписе ''Правилника п технишким 
нпрмативима за защтиту електрпенергетских ппстрпјеоа и уређаја пд 
ппжара (''Сл.лист СФРЈ'',бр.74/90) ;  

- ТС градити за наппнски нивп 10/0,4kV.  

- Лпкација ТС мпра бити у центру пптрпщое, пднпснп щтп ближе тежищту 
пптерећеоа;  

- Прикљушни впдпви треба да буду щтп краћи, а расплет впдпва щтп 
једнпставнији;  

- пбезбедити лак приступ ТС ( приступни пут – шврста ппдлпга);  

- ТС мпра имати щтп маои утицај на живптну средину ( бука).  
 
Услпви за ппдземну електрпмрежу  
- дубина рпва за пплагаое електрпкаблпва је минималнп 0.70м, пднпснп 
0.90м за каблпве 10kV;  

- ел.мрежу пплагати на минималнпм растпјаоу пд 0.5м пд темеља 
пбјеката и 1.0м пд кплпвпза; пп мпгућнпсти мрежу пплагати у прпстпру 
зелених ппврщина;  

- укрщтаое ел.каблпвскпг впда са сапбраћајницпм, ван насеља, врщи се 
пплагаоем каблпвскпг впда у бетпнски рпв или бетпнску пднпснп 
пластишну цев увушену у хпризпнталнп избущен птвпр у циљу лакщег 
пдржаваоа впда.  

- Дубина између гпрое ивице каблпвске канализације и ппврщине пута је 
минималнп 0.80м;  
- међуспбни размак електпенергетских каблпва у истпм рпву пдредити на 
пснпву струјнпг пптерећеоа, а минималнп растпјаое је 0.07м кпд 
паралелнпг впђеоа и минималнп 0.2м кпд укрщтаоа. Обезбедити 
каблпвске впдпве пд међуспбнпг кпнтаката какп кпд паралелнпг впђеоа 
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такп и кпд укрщтаоа;  

- кпд паралелнпг впђеоа електрп и телекпмуникаципних каблпва 
минималнп растпјаое је 0.50м за каблпве наппна 1kV 10kV и 20kV, а 1.0м 
за каблпве наппна 35kV.  

- Растпјаое приликпм укрщтаоа са телекпмуникаципним каблпвима несме 
бити маое пд 0.50м; укрщтаое са телекпмуникаципним каблпм у насељу 
је ппд минималним углпм пд 30° пп мпгућству щтп ближе 90°, а ван насеља 
минимални угап пд 45°. Пп правилу електрпенергетски кабл се пплаже 
исппд телекпмуникаципнпг кабла.  

- није дпзвпљенп паралелнп пплагаое електрпенергетскпг кабла исппд 
или изнад впдпвпних и канализаципних цеви.  

- хпризпнтални размак енергетскпг кабла пд впдпвпдне и канализаципне 
цеви је минималнп 0.5м за каблпве 10kV, пднпснп 0.4м за пстале каблпве.  

- вертикални размак ел.енергетскпг кабла кпд укрщтаоа са впдпвпднпм 
или канализаципнпм цеви мпже да буде исппд или изнад цеви на 
минималнпј удаљенпсти пд 0.4м за каблпве 35kV или минималнп 0.3м за 
пстале каблпве.  

- у ситуацијама када није мпгуће ппстићи прпписане минималне 
удаљенпсти, пднпснп размаке, ел.кабл се прпвлаши крпз защтитну цев.  

- није дпзвпљенп паралеленп пплагаое ел.каблпва ни изнад ни исппд 
гаспвпдних цеви. - пплагаое ел.каблпва ни изнад ни исппд гаспвпдних 
цеви.  

- размак између ел.каблпва и и гаспвпда при укрщтаоу и паралелнпм 
впђеоу у насељеним местима је минималнп 0.80м, а изван насеља 1.2м. У 
ситуацијама када су прпстпрни услпви неадекватни ел.кабл се мпра 
пплагати у защтитнпј цеви на минималнпм распјаоу 0.30м, дужина цеви 
мпра бити најмаое 2.0м са пбе стране укрщтаоа или целпм дужинпм 
паралелнпг впђеоа.  
 
Услпви за надземну електрпмрежу  
- НН смпнпсиви каблпвски склпп ппстављати на бетпнске стубпве са 
међуспбним размакпм дп 40m. (у специфишним ситуацијама мпгу се 
пплагати на фасади пбјекта пп вазећим прпписима и нпрмативима),  

- није дпзвпљенп пплагаое нискпнаппнских и сампнпсивих каблпвских 
снпппва у земљу или у малтер,  

- самп у изузетним слушајевима мпгу се впдити впдпви прекп или у 
близини пбјеката за стални бправак људи ( впђеое впдпва прекп пбјекта је 
и када се впд налази на 3м пд пбјекта ( 10kV) или 5м пд пбјекта ( наппн 
већи пд 10kV),  

- када се впдпви впде изнад пбјеката неппхпднп је ппјашаое изплације, а 
за пбјекте где се задржава већи брпј људи пптребна је и механишки 
ппјашана изплација,  

- није дпзвпљенп ппстављаое зидних кпнзпла или крпвних кпнзпла и 
нпсаша впдпва на стамбеним зградама прекп кпјих прелазе ВН надземни 
впдпви,  

- није дпзвпљенп впдити надземне впдпве изнад пбјеката у кпјима се 
налазе лакпзапаљиви материјали, на прплазу ппред таквих пбјеката 
хпризпнтална сигурнпсна удаљенпст једнака је висини стуба увећанпј за 
3м а изнпси најмаое 15,0м,  

- пдређиваое сигурнпсних удаљенпсти и висина пд пбјеката, кап и 
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укрщтаое електрпенергетских впдпва међуспбнп и са другим 
инсталацијама врщи се у складу са Правилникпм п технишкпим 
нпрмативима за изградоу надземних и електрпенергетских впдпва наппна 
пд 1kV дп 400kV ( ''Сл.лист СРЈ'', бр. 65/88), и  

- защтиту пд атмпсферскпг пражоеоа извести класишним грпмпбранским 
инсталацијама у пблику фарадејевпг кавеза према класи нивпа защтите 
пбјеката или щтапним хватаљкама са раним стартпваоем, у скалду са 
Правилникпм п технишким нпрмативима за защтиту пбјеката пд 
атмпсферскпг пражоеоа ( ''Сл.лист СРЈ'', бр.11/96).  
 
Услпви за прикључеое пбјекта на електрпенергетску мрежу  

- сваки пбјекат се напаја самп прекп једнпг прикљушка, изузетнп за 
двпјни пбјекат када се уз сагласнпст ЕД мпгу пдпбрити два 
прикљушка,  
- прикљушак служи за напајаое самп једнпг пбјекта; акп се прекп једнпг 
пгранка НН мреже напаја вище пбјеката пнда се пгранак третира кап 
мрежа,  

- за прикљушке се кпристе сампнпсиви каблпвски снпппви,  

- димензипнисаое приљушка се врщи на пснпву пшекиванпг максималнпг 
једнпвременпг пптерећеоа, нашина извпђеоа мреже, кпнструкције и 
пблика пбјекта, пплпжаја пбјекта у пднпсу на НН мрежу, стуб НН впда је 
местп прикљушеоа (изузетнп кпнзпла или крпвни нпсаш), минимални 
расппн пд стуба НН дп пбјекта кпји се прикљушује СКС-пм је 30м, за веће 
расппне планирати ппмпћни стуб.  

Индекс 
изграђенпсти 

/ 

Индекс заузетпсти 
% 

/ 

Паркираое / 

Спратнпст пбјекта / 

Габарит пбјекта, 
БРГП / дужина  

Дужина хидрптехнишких инсталација је 161,00 метара, дпк је дужина 
електрпенергетских инсталација 180,00 метара. 

Регулаципна и 
грађевинска линија 

/ 

Растпјаое пснпвнпг 
габарита 
планиранпг пбјекта 
пд суседних 
грађевинских 
парцела 

/ 

 

Међуспбна 
удаљенпст пбјекта 
и ппстпјећих 
пбјеката 

Према услпвима имапца јавних пвлащћеоа. 

Висинске кпте 
Према услпвима за изградоу впдппривредне инфраструктуре и 
дистрибутивне електрпмреже из планскпг дпкумента и услпвима имапца 
јавних пвлащћеоа. 
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Крпв / 

Грађевински 
елементи пбјекта 
(еркери, сппљне 
степенице итд.) 

/ 

Архитектпнскп 
пбликпваое 
/фасада, бпја, 
птвпри, материјал и 
др./ 

/ 

Етапнпст изградое Цеп пбјекат. 

Карактер (стални 
или привремени) 

Стални. 

Пдвпдоаваое 
атмпсферских и 
ппвршинских  впда 

/ 

Нивелација 
парцеле 

/ 

Зелене ппвршине / 

Услпви за изградоу 
псталих пбјекта у 
склппу 
грађевинскпг 
кпмплекса 

/ 

Инжеоерскп-
геплпшки услпви 

/ 

Мере заштите 

 У складу са Закпнпм п безбеднпсти и здрављу на раду ("Службени 
гласник РС", бр. 101/2005 и 91∕2015);  

 
Обратити ппсебну пажоу на защтити ппстпјећих инфраструктурних 
пбјеката. 
 
Приликпм извпђеоа радпва пбезбедити суседне пбјекте. Сваку евентуалну 
щтету инвеститпр је дужан да птклпни и надпкнади власнику суседнпг 
пбјекта. 

Заштита пд пптреса / 

Енергетска 
ефикаснпст 

/ 

Ппсебни услпви / 

Услпви за прпјектпваое и прикљушеое на кпмуналну, сапбраћајну и другу инфраструктуру 
прибављени пд имапца јавних пвлащћеоа (саставни  су деп пвих  лпкацијских услпва) 

Услпви у ппгледу прпјектпваоа и 
прикључеоа на дистрибутивни 
систем електричне енергије  

 

Према услпвима за прпјекпваое и прикљушеое бр. 
Д.10.02. - 169113/1-18 пд 11.06.2018.гпд., издатим пд 
стране Оператпра дистрибутивнпг система "ЕПС 
ДИСТРИБУЦИЈА" д.п.п.Бепград, "ЕЛЕКТРОДИСТРИ-
БУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ". 
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Услпви у ппгледу прпјектпваоа и 
прикључеоа на систем 
впдпснабдеваоа и пдвпђеоа 
птпадних впда 

 
Према услпвима за укрщтаое и паралелнп впђеое 
брпј РОП-36655 пд 01.06.2018. гпдине, издатим пд 
стране ЈКП Впдпвпд ул. Пана Ђукића бр. 14. 

ТТ услпви  / 

Услпви у ппгледу заштите прирпде  / 

Услпви за безбеднп ппстављаое у 
ппгледу мера заштите пд ппжара и 
експлпзија са пвереним 
ситуаципним планпм 

 / 

Услпви у ппгледу мера заштите пд 
ппжара и експлпзија 

 / 

Услпви ппстављаоа инсталација у 
зпни Државнпг пута 

 / 

Услпви за прикључеое на систем 
даљинскпг грејаоа 

 / 

Услпви за прикључеое на систем 
гаспвпда 

 / 

Впдни услпви  
Према впдним услпвима брпј 5013/1 пд 05.06.2018. 
гпдине издатим пд стране ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" 
Бепград, Впдппривредни центар "Мправа" Нищ. 

Услпви заштите културних дпбара  / 

Услпви у вези са пдбранпм  / 

Услпви за грађеое у железничкпм 
ппдручју 

 / 

Услпви за пдлагаое кпмуналнпг и 
чврстпг птпада 

 / 

Услпви за прпјектпваое и 
прикључеое 

 / 

О лпкацијским услпвима 

Саставни деп 
лпкацијских услпва 

 
Идејнп рещеое 
 

0  -  Главна свеска, бр. 548-1/17  од     
        Октобра 2017. године.; 
 

3  - Пројекат хидротехничких инсталација бр. 548-
2/17 од октобра 2017. године; 
4  -  Пројекат електроенергетских инсталација, бр. 
548-2/17  од октобра 2017. године; 

Прпјектант 

 „GECO INŽENJERING“ - DOO, Бепград  
 
- Одгпвпрнп лице прпјектанта:  Иван Ђпкић дипл. 

инж. гепл.; 

-Одгпвпрни прпјектант прпјекта електрпенергетских 

инсталација: Петрпвић Зпран, дипл. инж. ел. 
 

-Главни прпјектант и Одгпвпрни прпјектант прпјекта 

хидрптехнишких инсталација: Лазаревић Бранкп, 

дипл. инж. грађ., бр. лиц. 350 С020 05 - Инжеоерска 

кпмпра Србије. 
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Рпк важеоа 
лпкацијских услпва 

Лпкацијски услпви важе 12 месеци пд дана издаваоа. 

Наппмене 

 

На пснпву Пдлуке п тарифама градских административних такси за рад 
пргана управе Тар. бр. 8 ("Службени гласник града Лескпвца" бр. 51/17) 
наплаћује се такса пд 500,00 динара на жирп рачун бр. 840-742241843-03 
са ппзивпм на брпј 97 21-058 у кприст града Лескпвца. 
На пснпву Пдлуке п тарифама републичких административних такси за 
рад пргана Републике Србије Тар. бр. 171б ("Сл. гласник РС" бр. 113/17) 
наплаћије се такса пд 2700,00 динара на жирп рачун брпј 840-742221843-
57 са ппзивпм на брпј 97 21-058 у кприст Републике Србије. 
Дпказе п уплати је пптребнп прилпжити у склппу Централнпг 
електрпнскпг система пбједиоене прпцедуре у склппу предмета брпј 

ROP-LES-36655-LOCH-5/2018.  

 
На пснпву пвих лпкацијских услпва не мпже се приступити грађеоу 
пбјекта  али се  мпже приступити изради прпјекта за грађевинску 
дпзвплу у складу са ппдзакпнским актпм кпјим се уређује садржина 
технишке дпкументације према класи и намени пбјекта и мпже се 
ппднети захтев за издаваое грађевинске дпзвпле. 
 
Прпјекат за грађевинску дпзвплу урадити у складу са пвим 
лпкацијским услпвима, правилима струке и Правилникпм п 
садржини, нашину и ппступку израде и нашин врщеоа кпнтрпле 
технишке дпкументације према класи и намени пбјекта ("Сл. гласник 
РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017). 
 
Грађевинска дпзвпла издаје инвеститпру у складу са шланпм 135. 
Закпна п планираоу и изградои (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 
пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013- пдлука УС, 132/2014 и 
145/2014). 

Ппука п правнпм 
леку 

На издате лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр прекп пвпг пргана 
(путем Централнпг електрпнскпг система пбједиоене прпцедуре) 
Градскпм већу града Лескпвца,  у рпку пд три дана пд дана дпстављаоа 
лпкацијских услпва. 
 
Такса за пригпвпр изнпси 240,00 дин. и уплаћује се на жирп рашун  града 
Лескпвца бр. 840 - 742341843 - 24  са ппзивпм на бр. 97  21-058.  

Лпкацијске услпве 
дпставити 

1. ппднпсипцу захтева, 
2. имапцима јавних пвлащћеоа надлежним за утврђиваое услпва за  
    прпјектпваое, пднпснп прикљушеое пбјеката на инфраструктурну   
    мрежу, ради инфпрмисаоа. 



Стр. 17 / 17 

 

Такса 

На пснпву Одлуке п градским административним таксама града Лескпвца 
Тар.бр.8 (''Сл. гласник града Лескпвца'', бр. 2/10, 10/10, 13/10, 3/12, 23/14, 
5/15, 51/16), за израду пвих лпкацијских услпва пптребнп је платити таксу у 
изнпсу пд  161m x 45 дин./m1 + 180 m x 45 дин./m1 = 15.345,00 дин. на 
жирп рашун бр.      840-742241843-03, пп мпделу 97, са ппзивпм на брпј 21-
058, у кприст Града Лескпвца и дпказ п уплати пптребнп је прилпжити у 
склппу Централнпг електрпнскпг система пбједиоене прпцедуре, у 

склппу предмета бр. ROP-LES-36655-LOCH-5/2018.         

Пбрађивач предмета Шеф пдељеоа за урбанизам пп пвлашћеоу бр. 112-2938/2018 

Стпјаншпв Владимир, 
дипл. инж. грађ. 

Стпјанпвић Жикица, дипл.ецц. 
 
 
 
 
 

*местп за електрпнски пптпис 
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