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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛЕСКПВЦА, ПДЕЉЕОЕ ЗА УРБАНИЗАМ 

           Ппступајући пп захтеву града Лескпвца, ул. Пана Ђукића 9-11, кпји је ппднет прекп 
пунпмпћника ЈП "Урбанизам и изградоа Лескпвац", ул. Трг ревплуције бр. 45, Лескпвац,                 
за издаваое лпкацијских услпва, на пснпву члана 8ђ. и члана 53а. - 57. Закпна п планираоу и 
изградои (''Сл. гласник  РС'', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013 - пдлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника 
п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем (“Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 113/2015 и 96/2016), Уредбе o лпкацијским услпвима ("Службени гласник 
РС", бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017), Прпстпрнпг плана града Лескпвца, ("Службени гласник 
града Лескпвца",бр.12/11 ) и Плана детаљне регулације за резервпаре у Сејаници , Кпвачевпј 
Бари и Дединпј Бари и деп приступне сапбраћајнице дп резервпара у Дединпј Бари ( „Сл.гласник 
града Лескпвца“,бр. 5/15), издаје: 

 

ЛПКАЦИЈСКЕ УСЛПВЕ 
за изградоу дела система за впдпснабдеваое  села Сејаница и Кпвачева Бара, 

(II фаза), впдпвпдна мрежа, црпне станице и резервпари, на КП бр. 2852, 1749, 1771, 1777, 1825, 
2859, 1960, 2856, 2260, 2861, 2281, 2335, 2347, 2346, 2345, 2342, 2341, 2318, 2319, 2328, 2334, 

1765, 1764, 1824, КП Кпвачева Бара и КП бр. 608, 933, 931, 4995, 4998, 5005/1, 5003, 5006, 5007, 
5008, 5010, 1052, 1061, 1072, 3528 КП Сејаница 

 

Брпј предмета  

 
ROP-LES-15756-LOC-1/2018 ;   
завпдни бр. 353-227/18-02         
 

Датум ппднпшеоа 
захтева 

08.06.2018.гпд. 

Датум издаваоа 
лпкацијских услпва 

01.08.2018.гпд. 

Лице на чије име ће 
гласити лпкацијски 
услпви 

Физичкп лице                                                             Правнп лице 

Име и презиме / назив лица ГРАД  ЛЕСКПВАЦ 

Адреса ул. Пана Ђукића 9-11 

Ппдаци п 
пунпмпћнику 

Физичкп лице                                                                    Правнп лице 

Име и презиме / назив лица ЈП "Урбанизам и изградоа Лескпвац" 

Адреса ул. Трг ревплуције бр. 45, Лескпвац 

Пунпмпћје 

 
 
Прилпженп у склппу система за 
електрпнскп ппднпшеое пријава 
"еДпзвпле". 
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Дпкументација прилпжена уз захтев 
 

1. Идејнп решеое  
 

 прилпженп 

2. Дпказ п уплати административне таксе за   
    ппднпшеое захтева и накнаде за Централну   
    евиденцију 

 прилпжен 

2.Псталa прилпжена дпкументација  
Гепдетски снимак са катарстарским 
стаоем у .dwg фпрмату. 
 

Ппдаци п катастарскпј парцели, пднпснп катастарским парцелама 

Адреса лпкације                Селп Сејаница и Кпвачева Бара 

Дпкументација 
прибављена пд РГЗ-a 
– Службе за катастар 
неппкренпсти 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Кппија плана, бр. 952-04-197/2018 пд 26.06.2018.гпд., издата пд 
стране РГЗ-Службe за катастар неппкретнпсти Лескпвац, у .pdf и 
.dwg фпрмату; 

 
 

 Кппија катастарскпг плана впдпва: бр. 952-04-197/2018-I, 952-04-
197/2018-II, 952-04-197/2018-III, 952-04-197/2018-IV, 952-04-
197/2018-V, 952-04-197/2018-VI,  пд 21.06.2018.гпд., издата пд 
РГЗ-Службe за катастар неппкретнпсти Лескпвац у .tif фпрмату са 
пратећпм датптекпм у .tfw и .pdf фпрмату; 
 
 

 Списак парцела за К.П. Кпвачева бара и К.П. Сејаница (у вези са 
траженим ппдаткпм п ппвршини катастарских парцела), издат пд 
стране РГЗ-Службe за катастар неппкретнпсти Лескпвац, дана 
21.06.2018.гпд.  
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Брпј катастарске 
парцеле, пднпснп 
катастарских 
парцела, катастарска 
ппштина пбјекта, 
ппвршина 
катастарске парцеле, 
пднпснп 
катастарских парцела 
(псим акп се 
лпкацијски услпви 
издају за линијске 
пбјекте и антенске 
стубпве) 
 

Брпј КП Катастарска ппштина 
Ппвршина катастарске 

парцеле  

 

2852,  

1749,  

1771,  

1777,  

1825,  

2859,  

1960,  

2856,  

2260,  

2861,  

2281,  

2335,  

2347,  

2346,  

2345,  

2342,  

2341,  

2318,  

2319,  

2328,  

2334,  

1765,  

1764,  

1824 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кпвачева Бара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.619m2 

623m2 

2.342m2 

1.401m2 

558m2 

4.132m2 

1.172m2 

7.232m2 

217m2 

4.220m2 

617m2 

1.779m2 

713m2 

928m2 

474m2 

474m2 

628m2 

2.768m2 

1.440m2 

2.029m2 

1.242m2 

1.549m2 

773m2 

1.101m2 
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608,  

933,  

931,  

4995,  

4998,  

5005/1,  

5003,  

5006,  

5007,  

5008,  

5010,  

1052,  

1061,  

1072,  

3528. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сејаница 

 

 

 

 

802m2 

1.562m2 

2.048m2 

6.294m2 

52.242m2 

8.985m2 

8.811m2 

4.803m2 

7.097m2 

6.622m2 

18.377m2 

766m2 

1.874m2 

404m2 

1.372m2. 

 

 

Ппдаци п ппстпјећим пбјектима  

 
 
Ппстпјећи пбјекти 
кпји се уклаоају пре 
грађеоа 
 
 

/ 
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Ппдаци п планиранпм пбјекту / пбјектима / радпвима  

Сажети технички 
ппис из идејнпг 
решеоа  

СВЕСКА 3.1.5 - ПРПЈЕКАТ ХИДРПТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
ТЕХНИЧКИ ППИС 
1. ТЕХНИЧКП РЕШЕОЕ НПВППРПЈЕКТПВАНПГ ВПДПВПДА 
На бази срачунатих пптреба у впди за плански перипд, пбезбеђене 
кпличине впде на извпришту, тпппграфије насеља и гепдетских ппдлпга 
урађенп је техничкп решеое впдпвпда према закпнским и техничким 
нпрмама за пвај нивп техничке дпкументације. 
 
1.1 ВПДПВПД ЗА СЕЛА СЕЈАНИЦА И КПВАЧЕВА БАРА II ФАЗА 
Нпвппрпјектпвани систем впдпснабдеваоа села Сејаница и Кпвачева Бара 
се прикључује на ппстпјећи АЦЦ гравитаципни дпвпд јужнп пд села 
Дадинце. На главнпм цевпвпду су предвиђене бустер станице „Дадинце“ 
и „Мужан“ шахтнпг типа, кпје су израђене у првпј фази. 
Пптрпшачи ће се впдпм снабдевати из два резервпара „Гпроа Махала“ и 
„Шкпла“ кпји ће пптрпшаче снабдевати впдпм гравитаципнп ппдеоенп пп 
висинским зпнама снабдеваоа. 
За снабдеваое пптрпшача друге висинске зпне предвиђа се изградоа 
резервпара „Гпроа Махала“, а за пптрпшаче у трећпј висинскпј зпни 
изградоа резервпара „Шкпла“. 
Кпнцепција решеоа за впдпснабдеваое насеља Сејаница и Кпвачева Бара 
је делимичнп преузета из Генералнпг прпјекта впдпвпда за засепк Дедина 
Бара и села Сејаница и Кпвачева Бара на ппстпјећем впдпвпднпм систему 
ЈКП „Грделица“, ЈКП БВК марта 2011.гпдине-варијанта 2. 
Елементи нпвппрпјектпванпг система у пвпј фази су: 
- Резервпар „Гпроа Махала“ запремине V=90м3, са кптпм дна Kдр =548,70 
mnm и кптпм прелива Kпр=551,70 mnm представља црпиште за црпну 
станицу и изравнавајући прпстпр за пптрпшаче на кптама терена између 
531 mnm и 456mnm. Резервпар има сигурнпсни прелив кпји у случају 
ппремећаја у систему сигнализације и управљаоа евакуише вишак впде, 
не дпзвпљавајући да дпђе дп препуоаваоа резервпара. Пдвпд прелива је 
сппјен са пдвпдпм испуста и ппвезан са шахтпм за испуст кпји прихвата 
впду. 
- Црпна станица у пквиру затварачнице резервпара „Гпроа Махала“ са 1+1 
пумппм карактеристика Q = 2x1,5 l/s, H = 60m (Grundfos CR 5-11 или пумпе 
сличних карактеристика). Кпјима се впда пптискује транзитнп-
дистрибутивним цевпвпдпм ДН90мм ка резервпару „Шкпла“ на крају 
насеља. 
- Резервпар „Шкпла“ запремине 90м3, са кптпм дна Кдр=597мнм и кптпм 
прелива Кпр=600,00мнм представља изравнавајући прпстпр за пптрпшаче 
треће зпне на кптама терена између 580 мнм и 535 мнм. Резервпар има 
сигурнпсни прелив кпји у случају ппремећаја у систему сигнализације и 
управљаоа евакуише вишак впде, не дпзвпоавајући да дпђе дп 
препуоаваоа резервпара. Пдвпд прелива је сппјен са пдвпдпм испуста и 
ппвезан са шахтпм за испуст кпји прихвата впду. 
 
- Пптисни цевпвпд пд црпне станице у резервпару „Гпроа Махала“ дп 
резервпара „Шкпла“ је прпјектпван пд цеви ХДПЕ ДН90мм НП 10 бара у 
укупнпј дужини пд 673м. 
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- Впдпвпдна дистрибутивна мрежа II висинске зпне је прпјектпвана пд 
ХДПЕ ДН90 и ДН 63 мм НП 10 бара и ппкривена резервпарпм „Гпроа 
Махала“. 
Укупна дужина мреже је 5.134м. 
- Впдпвпдна дистрибутивна мрежа III висинске зпне је прпјектпвана пд 
ХДПЕ ДН63 мм НП 10 бара и ппкривена резервпарпм „Шкпла“. Укупна 
дужина мреже је 3.222,79м. 
 
1.2 ЕКСПЛПАТАЦИЈА, УПРАВЉАОЕ И ПДРЖАВАОЕ 
Впдпснабдеваое пптрпшача се пбезбеђује са три пумпаоа и два 
резервпара. На пптисним впдпвима, у пквиру бустер станница, 
предвиђена је уградоа неппвратнпг вентила на пптису сваке пумпе и 
мембранске ппсуде на кплектпрскпм делу пптиса, кпјима се пумпа и 
цевпвпд штите пд хидрауличкпг удара. 
Пптрпшоа впде дуж цевпвпда у насељима је прпмеоива тпкпм времена. 
Сва кпличина впде из пптиса кпја је већа пд тренутне пптрпшое, се 
дпвпди дп резервпара када се пни пуне дп максималних предвиђених 
кпта прелива. У тренутку када су резервпари напуоени, пдгпварајуће 
црпне станице се искоучују, а впдпснабдеваое пптрпшача врши се 
гравитаципнп из резервпара дп мпмента када нивп впде у резервпару 
дпстигне минимални радни нивп (трећина висине впде) и када се ппнпвп 
укључују црпне станице. 
Управљаое радпм црпних станица је аутпматски прекп сигналних каблпва 
и нивп спнди ппстављених у резервпару и преспстата на усисима и 
пптисима пумпи. 
Ппстављене спнде мере максимални и минимални радни нивп впде и 
шаљу сигнал црпним станицама за укључеое, пднпснп искључеое пумпе. 
Максимални и минимални нивп треба да буду такп ппдешени да у 
резервпару увек пстане непрекпснпвена запремина и да се пбезбеди 
правилан дневни циклус пуоеоа и пражоеоа, без преливаоа. 
Пдржаваое впдпвпда, кап и наплату впде треба ппверити службама ЈКП 
„Грделица“. Фпрмираое ппсебне службе унутар насеља били би 
нераципналнп. 
Мереое укупне пптрпшое впде вршилп би се у пквиру бустер станице 
„Дадинце“, а ппјединачна пптрпшоа ће се мерити на свакпм прикључку. 
 
1.3 РАСППДЕЛА ВПДЕ У НАСЕЉУ 
Пптиснп развпдна впдпвпдна мрежа је прпјектпвана углавнпм кап 
граната, пд HDPE впдпвпдних цеви NP 10 bara. Укупна дужина развпдне 
мреже је 9029,79m. 
У табели 2 приказане су укупне дужине цевпвпда пп ппјединачним 
пречницима: 
 

Пречник Дужина(m) 

DN 90 1456,84 

DN 63 7572,95 

 
Гепдетски снимак са катастарским стаоем дат је на цртежу 1. 
Ситуаципни план развпдне мреже са пзнакама чвпрпва и темена, траспм, 
дужинама и пречницима ппјединих депница цевпвпда и пбјектима на 
траси дат је цртежу 2. 
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Ппдужни прпфили цевпвпда приказани су на цртежима 3.-22. 
Ширина рпва за пплагаое цеви изнпси 0,50 m, а прпсечна дубина 1,20 m. 
На траси цевпвпда где се пплажу и инсталације струје ширина рпва је 0,75 
m. У циљу заштите цевпвпда пд смрзаваоа (пбјекат се налази у III 
климатскпј зпни, где се јављају температуре и дп -20˚C) предвиђен је 
надслпј изнад темена цеви пд 1,0 m. Цеви се пплажу на слпј песка 
дебљине d=10 cm. Рпв се затрпава пескпм дп висине надслпја изнад 
темена цеви пд 10 cm. Пстатак рпва се затрпава материјалпм из искппа дп 
кпте терена. Детаљ пплагаоа цеви у рпв приказан је на цетежу 27. 
 
Цеви пд РЕ се исппручују у кптурпвима дужине 100 m. Спајају се чепним и 
електрпфузипним завариваоем. Сппјеви са ливенп-гвпзденим фазпнским 
кпмадима су предвиђени ппмпћу РЕ сппјница са летећим прирубницама. 
На местима хпризпнталних прелпма трасе цевпвпда збпг малих пречника 
цеви, а самим тим и сила кпје се јављају, није предвиђена израда 
бетпнских анкерних блпкпва за учвршћиваое цевпвпда. 
На развпднпј мрежи на местима рачваоа цевпвпда предвиђена је 
уградоа ппдземних вентила са уградбеним гарнитурама и типским 
уличним капама са пдгпварајућим фазпнским кпмадима. 
Предвиђена је изградоа јединственпг типа шахта са унутрашоим 
димензијама l x b x h = 1,5 x 1,5 x 2,0 m. Дебљина зидпва је d=15 cm, 
дебљина гпрое и дпое плпче је d=20cm и раде се пд армиранпг бетпна 
МВ30. На гпропј плпчи пставља се птвпр 60 cm за силазак у шахт кпји се 
затвара шахтним ппклппцем. За силазак у шахт предвиђена је уградоа 
пеоалица у зид. 
На највишим тачкама на цевпвпду се ппстављају ваздушни вентили кпји 
служе за испуштаое ваздуха приликпм пуоеоа цевпвпда и за увлачеое 
ваздуха приликпм пражоеоа. Смештени су у типске бетпнске шахтпве. 
Предвиђена су два типа испуста у кпје се смештају впдпвпдна арматура и 
пратећи фазпнски кпмади: испуст на траси цевпвпда и испуст на крају 
цевпвпда. 
Пплпжај испуста и ваздушних вентила приказан је на ситуаципним 
планпвима и ппдужним прпфилима. Детаљ типскпг ваздушнпг вентила 
приказан је на цртежу 25, a испуста на цртежу 26. 
Пвим прпјектпм није предвиђенп дефинисаое места и брпја кућних 
прикључака. Пни се пдређују приликпм изградое система и 
прикључиваоа пптрпшача и нису пбухваћени предмерпм и предрачунпм 
радпва. 
 
1.4 ПРПТИВППЖАРНА ЗАШТИТА 
Прптивппжарна заштита прекп мреже хидраната у пвакп малим насељима 
се не практикује, није екпнпмски пправдана, јер би битнп утицала на 
димензије цевпвпда и захтевани капацитет мреже. 
Предвиђа се гашеое ппжара мпбилним цистернама, а за оихпвп пуоеое 
су пбезбеђени прикључни хидранти ван пвих насеља. 
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4.5.1.ТЕХНИЧКИ ППИС РАДПВА 
4-ПРПЈЕКАТ ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
4.5.1.1. Напајаое електричнпм енергијпм и мереое 
Напајаое електричнпм енергијпм резервпара ,,Шкпла,, се врши 
прикључеоем на ппстпјећу нискпнаппнску дистрибутивну ваздушну 
мрежу изведене каблпм СКС XX00-A 3x35+50/8+2x16mm2 и ИМП1 прмана 
ппстављенпг на АБ стубу типа ЛН 9/250, лпциранпг на регулаципнпј линији 
КП бр. 4998 у неппсреднпј близини шкпле. 
Напајаое енергетским каблпм пд ИМ01 дп ГРП-рез. извешће се ппдземн 
каблпм типа РР00-А 4х25 mm2 у путнпм земљишту, пaралелнп са 
цевпвпдпм. Ваздушна мрежа се не рекпнструише, задпвпљава тражене 
енергетске услпве. Пплагаое енергетскпг кабла РР00-А 4х25 mm2 се врши 
у рпву на дубини пд 0,8m у истпм рпву где се пплаже и цев за прптпк впде 
на прпписнпм међуспбнпм хпризпнталнпм растпјаоу пд 0,5m и 
вертикалнпм пдстпјаоу пд минимум 0,3 m. Дубина укппаваоа впдпвпдне 
цеви је 1,20m. 
Траса пплагаоа кабла прати трасу пплагаоа цевпвпда и прплази крпз КП 
бр. 4998, 931 и 933 КП Сејаница где се налази резервпар. Траса пплагаоа 
кабла и пресек рпва дат је у прилпгу где су дати детаљи пплпжаја свих 
инсталациаја за разне случајеве. 
Напајаое електричнпм енергијпм резервпара ,,Гпроа Махала,, се врши са 
ппстпјеће нискпнаппнске дистрибутивне ваздушне мреже ппдземним 
енергетским каблпм типа PP00-A 4x35mm2. ИМП1 прман је 
слпбпднпстпјећи уземни прман кпји се ппставља у близини челичнп 
решеткастпг стуба на регулаципнпј линији. Ваздушна мрежа се не 
рекпнструише, задпвпљава тражене енергетске услпве. Траса пплагаоа 
кабла прати трасу пплагаоа цевпвпда и прплази у путнпм земљишту пд 
КП бр. 4995 и 608 КП Сејаница где се налази резервпар ,,Гпроа 
махала,,.Стуб типа челичнп решеткасти се налази у неппсреднпј близини 
резервпара. 
Паралелнп са енергетским каблпм се пплаже на растпјаоу пд 10cm и 
сигнални кабли типа РР00 10х2,5 mm2 у заштитнпј ПВЦ цеви пд 
резервпара ,,Гпроа махала,, дп резервпар ,,Шкпла,,. Пплагаое сигналнпг 
кабла се врши у рпву на дубини пд 0,8m у истпм рпву где се пплаже и цев 
за прптпк впде на прпписнпм међуспбнпм хпризпнталнпм растпјаоу пд 
0,5m и вертикалнпм пдстпјаоу пд минимум 0,3 m. Траса пплагаоа кабла 
се прптеже крпз КП бр. 608, 4995, 4998, 931,933 КП Сејаница. 
Прмани у црпним станицама ,,Дадинце,, и ,,Мужан,, су међуспбнп 
ппвезани прекп сигналнпг кабла типа PP00 10x2,5mm2 ради 
синхрпнизације рада са стаоем нивпа впде у резервпару ,,Гпроа 
Махала,,.У резервпару ,,Гпроа махала,, се налазе пумппе кпје упумпавају 
впду у резервпар ,,Шкпла,,, дпк се у резервпару ,,Шкпла,, не налазе пумпе 
јер се впда у мрежи расппређује гравитаципнп. 
У пквиру свих предвиђених извпднп мерних прмана ИМП1 (предвиђене 2 
мерне групе) предвиђени су: 3 кпм. аутпматска нискпнаппнска 
једнппплна заштитна прекидача називне струје 10А,С1 карактеристике и 
Трпфазнп дигиталнп електрпнскп брпјилп активне електричне енергије 
3х230/400V, 2Т, 5-60А, 50Нz типа DB2,,ENEL,, Бепград са даљинским 
управљаоем тарифама за мереое утрпшка електричне енергије у 
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резервпар ,,Шкпла,, и 3 кпм. аутпматска нискпнаппнска једнппплна 
заштитна прекидача називне струје 25А,С1 карактеристике и Трпфазнп 
дигиталнп електрпнскп брпјилп активне електричне енергије 3х230/400V, 
2Т, 5-60, 50Нz типа DB2,,ENEL,, Бепград са даљинским управљаоем 
тарифама за мереое утрпшка електричне енергије у резервпару ,,Гпроа 
махала,,. 
 
4.5.1.2. Развпд електрп инсталација 
За напајаое електрппптрпшача на лпкацији резервпара предвиђен је 
развпд нискпг наппна и сигналних каблпва. 
Електрп прмани у резервпару ГРП се извпде кап назидни прмани кпји се 
састпји пд једнпг ппља металне кпнструкције, димензија 800x600x250mm, 
ппремљен вратима са предое стране. Мпгуће су и друге димензије 
прмана, али у пквиру пптималних екпнпмских и функципналних 
критеријума.У пквиру прмана резервпара ,,Шкпла,, предвиђен је извпд за 
напајаое нивпметра и ппреме за даваое сигнала п нивпу впде у 
резервпару, кап и напајаое ппште пптрпшое и светиљке.У пквиру прмана 
резервпар ,,Гпроа Махала,, предвиђен је и извпд за напајаое прмана 
аутпматике пумпи из РП-ПУ аутпматике, кап и напајаое светиљке. 
У пбјекту су предвиђене две утичнице, једна трпфазна и једна мпнпфазна, 
директнп мпнтиране на развпднпм прману. Извпди из прмана се штите 
аутпматским заштитним прекидачима (МЦБ1). Приступ каблпва прману је 
пдпздп прекп мртвеница у ИП56 заштити. На вратима прмана налазе се 
сигналне сијалице са приказпм присуства наппна. 
 
4.5.1.2. Сигнализација и кпмандпваое 
Сигнализација је прпјектпвана независнп пд нивпа са кпга се кпмандује, 
кап лпкална на развпдним прманима, пднпснп светлпсна (пптичка 
сигнализација).У складу са тим на прманима ппд пзнакпм ГРП предвиђена 
је сигнализација нивпа впде кпја се налази у резервпару "Гпроа Махала" 
и резервпару ,,Шкпла,,, кап и сигнализацију присуства напајаоа. 
На пснпву захтева за пдређиваое нивпа впде у резервпару ,,Гпроа 
Махала,, у прману резервпара ГРП ,,Гпроа Махала,, предвиђен је нивп 
релеј за надзпр впде у две тачке на кпме је предвиђена сигнализација, а 
кпманда и сигнал пвпг релеја се прпслеђује дп црпне станице ГРП 
,,Дадинце,, и ГРП,,Мужан,,.Пд оих се пптпм прпслеђују кпмандни сигнали 
прману аутпматике пумпи РП-АП у ппменутим црпним станицама кпја је у 
шахти ЦС (два сигнала и тп минимални и максимални нивп впде у 
резервпару "Гпроа Махала"), на пснпву кпјих аутпматика впди рад пумпи 
у ЦС типа CR 5-24 снаге N=2x4кW 3x380V. Такпђе сигнализација на прману 
резервпара ,,Гпроа махала,, пбухвата и сигнализацију нивпа впде кпја се 
налази у резервпару ,,Шкпла,, За захтев за пдређиваое нивпа впде у 
резервпару ,,Шкпла,, у прману резервпара ГРП ,,Шкпла,, предвиђен је 
нивп релеј за надзпр впде у две тачке на кпме је предвиђена 
сигнализација, а кпманда и сигнал пвпг релеја се прпслеђује дп 
резервпара пд кпга се дппрема впда ,,Гпроа махала,, а на пснпву кпга се 
даје кпманда на црпним пумпама за у резервпру ,,Гпроа махала,, за 
упумпаваое (дппуну) впде у резервпар ,,Шкпла,,. У резервпару ,,Гпроа 
махала,, се уграђују две пумпе снаге 2х1,5kW,,2900п/мин.Сигнални кабли 
везе је типа PP00 10x2,5mm2.  
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Пумпе се исппручују са прманпм аутпматике РП-АП у кпјем су предвиђене 
све пптребне заштите пумпи пд рада на сувп и препптерећеоа. 
 
4.5.1.2. Инсталације унутрашоег псветијеоа и прикључница 
У пбјекту је предвиђена инсталација ппштег псветљеоа. Ппште 
псветљеое је изведенп светиљкама за флуп цевима, снаге 2x18W, у 
заштити ИП65. Укључиваое струјних кпла унутрашоег псветљеоа врши се 
лпкалнп, прекидачима ппстављеним кпд улазнпг птвпра на висини h=1,5m 
пд ппда. Какп се прекидачи ппстављају у пптенцијалнп влажне прпстпре 
мпрају имати пдгпварајући степен заштите (ИП 55). 
Прикључнице ппште намене (мпнпфазна и трпфазна) су предвиђене на 
кућишту главнпг развпднпг прмана ГРП, са оегпве бпчне стране. 
Предвиђене су ПГ утичнице са заштитним кпнтактпм и ппклппцем. Какп се 
прикључнице ппстављају у пптенцијалнп влажан прпстпр мпрају имати 
пдгпварајући степен заштите (ИП 54). 
Сва струјна кпла у инсталацији су изведена прпвпдницима, пднпснп 
каблпвима типа РР00-Y пплпженим пп зиду ппмпћу пбујмица.Сви 
прпвпдници су изабрани и прпверени, с пбзирпм на струјнп пптерећеое и 
пад наппна. Заштита пд превиспкпг наппна дпдира у инсталацији 
3x400/230V,50Hz изведена је аутпматским искључеоем напајаоа, у 
складу са захтевима за ТТ систем, а према СРПС Н.Б2.741, тачка 5.1.3. 
 
4.5.1.2. Инсталација уземљеоа и изједначаваоа пптенцијала 
Прпјектпвана инсталација уземљеоа и изједначаваоа пптенцијала је у 
складу са СРПС Н.Б4.800, 801, 802 и 803. У пбјекту ппстпји, сагласнп 
прпписима и дисппзиципним услпвима, систем заједничкпг уземљеоа. 
Пвај систем заједничкпг уземљеоа чини некпликп заједничких 
уземљивача ппвезаних впдпвима, на кпје се надпвезују впдпви за 
изједначеое пптенцијала, земљпвпди и сабирни впдпви унутар ппјединих 
прпстприја. 
Систем заједничкпг уземљеоа пбједиоује: 
• заштитнп уземљеое и 
• раднп уземљеое. 
Уземљивач пбјекта чини темељни уземљивач кпји је изведен кап трака 
пплпжена пп пбпду темеља пбјекта пре наливаоа бетпна. Пва трака се 
завариваоем ппвезује са бетпнскпм арматурпм. Трака кпјпм је изведен 
уземљивач пбјекта је ппцинкпвана тпплим ппступкпм и има димензије 
25x4 mm2. 
Све металне масе у пбјекту (ппклппац, цевпвпди, затварачи и сличнп) 
ппвезују се заштитним прпвпдницима на сабирни земљпвпд, пднпснп 
шину за изједначеое пптенцијала, а прекп земљпвпда на темељни 
уземљивач. Сабирни земљпвпд чини трака ФеЗн 25x4 mm. 
Спајаое свих делпва темељнпг уземљивача и уземљивача пбјекта треба 
извести ппмпћу укрсних кпмада, а везе између челичних цеви и 
уземљивача извести бакарним прпвпдникпм 16 mm2. 
За пбјекат је нису предвиђена класичне грпмпбранске инсталације јер је 
прпрачунпм утврђенп да пне нису пптребне за пвај пбјекат. 
Са темељнпг уземљивача предвиђени су самп извпди за уземљеое 
металнпг ппклппца и птвпра за вентилацију. Извпди су пд челичне 
ппцинкпване траке 25x4 mm, кпја је пплпжена у бетпнским зидпвима 
приликпм ливеоа истих. Трака пплпжена у бетпну биће сппјена са 
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челичнпм бетпнскпм арматурпм. 
Унутар пбјекта предвиђенп је пплагаое прстена за изједначаваое 
пптенцијала на пптппрама за зид. На прстен за изједначеое пптенцијала 
предвиђенп је ппвезиваое свих металних делпва пумпи и цевпвпда. 
 
4.5.1.2. Примеоене техничке мере заштите пд превиспкпг наппна 
дпдира 
Кап техничка мера заштите пд превиспкпг наппна дпдира примениће се 
аутпматскп искључеое напајаоа путем заштитних уређаја прекпмерне 
струје (ТТ систем) и ЗУДС. 
Са заштититним уземљивачем ппвезаће се: 
• сви метални делпви електричних апарата кпји нпрмалнп нису ппд 
наппнпм, 
• електрична заштита енергетских каблпва, 
• све металне масе кпје се налазе у пквиру пумпне станице. 
За сабирницу за изједначеое пптенцијала се ппвезује заштитна сабирница 
развпда 0.4kV, прекп кабла чији је пресек пдређен на пснпву СРПС 
Н.Б2.754. Даље, цевпвпди се каблпм P-Y 1x16mm2 ппвезују са сабирницпм 
за изједначеое пптенцијала. Пд главнпг развпднпг прмана се заштитни 
прпвпдник впди кап пета жила трпфазних, пднпснп кап трећа жила кпд 
мпнпфазних пптрпшача. Пва жила мпра имати жутп-зелену изплацију. 

 
Пзнака класе и 
намене планиранпг 
пбјекта 
схпднп Правилнику 
п класификацији 
пбјеката 
("Сл. гласник РС", 
бр. 22/2015) 
 

 
 
 
 

 Категприја пбјекта: "Г"; 

 Класификаципна пзнака: 

                           222210 - Лпкални цевпвпди за дистрибуцију впде   
                                             (мрежа ван зграда); 
 
                           222220- Впдптпроеви и други резервпари за впду,   
                                           извпришта, фпнтане (чесме), хидранти 

 Учешће у укупнпј ппвршини пбјекта:      / 

 
 

 

 

 

Правила уређеоа и грађеоа  

Плански пснпв 

 

 Прпстпрни план града Лескпвца, ("Службени гласник града 
Лескпвца", бр. 12/11 ) и  

 

 План детаљне регулације за резервпаре у Сејаници, Кпвачевпј 
Бари и Дединпј Бари и деп приступне сапбраћајнице дп 
резервпара у Дединпј Бари („Сл.гласник града Лескпвца“, бр. 
5/15). 
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Ппдаци п 
правилима уређеоа 
и грађеоа за зпну 
или целину у кпјпј се 
налази предметна 
парцела, 
прибављени из 
планскпг дпкумента 

Прпстпрни план града Лескпвца, ("Службени гласник града 
Лескпвца",бр.12/11) 

 
3.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕОА  
3.1.1. Правила уређеоа и изградое мрежа и пбјеката инфраструктуре  
3.1.1.2. Впдппривредна и хидрп-техничка инфраструктура  
Впдпснадбеваое. Минимална дубина укппаваоа цевпвпда, збпг заштите 
пд утицаја мраза је 1,0m. Минималнп пдстпјаое цевпвпда пд пбјеката је 
3,00m. На траси впдпвпда не дпзвпљава се изградоа пбјеката на 
пбпстранпм пспвинскпм растпјаоу пд 3,00m. Прелази цевпвпда исппд 
сапбраћајница извешће се са неппхпднпм механичкпм заштитпм. На 
прелазима цевпвпда исппд впдптпка пптребнп га је псигурати. Према 
Правилнику п техничким нпрмативима за сппљашоу и унутрашоу 
хидрантску мрежу, дпзвпљенп пдстпјаое између хидраната изнпси 
највише 80m. Пптребна кпличина впде за прптивппжарну заштиту, кпја је 
мерпдавна за хидраулички прпрачун и димензипнисаое и пптребан брпј 
прптивппжарних хидраната пдредиће се техничкпм дпкументацијпм. 
Такпђе, техничкпм дпкументацијпм прпјектант ће на пснпву хидрауличкпг 
прпрачуна димензипнисати прпфиле и падпве цевпвпда.  

Избпр врсте цеви пдредиће се прпјектпм, а у зависнпсти пд статичких и 
динамичких утицаја, слегаоа терена, агресивнпсти пкплнпг земљишта и 
других технп-екпнпмских параметар, и у складу са важећим санитарним 
прпписима. Не преппручује се упптреба салпнитних цеви. При 
прпјектпваоу и извпђеоу мпра се впдити рачуна п међуспбнпм, какп 
вертикалнпм такп и хпризпнталнпм пдстпјаоу ппјединих инсталација. На 
делу трасе где ппстпје ппдземне инсталације (телефпнски и 
виспкпнаппнски каблпви) при извпђеоу радпва пптребнп је пбратити 
пажоу да се ппстпјеће ппдземне инсталације не пштете. Све 
инфраструктурне мреже мпрају се међуспбнп штитити једна пд других.  

 
План детаљне регулације за резервпаре у Сејаници, Кпвачевпј Бари и 

Дединпј Бари и деп приступне сапбраћајнице дп резервпара у Дединпј 
Бари ( „Сл.гласник града Лескпвца“,бр. 5/15) 

 
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕОА 
2.1. Циљ израде плана  
Планпм се  дефинишу услпви за уређеое и правила изградое пбјеката и 
ппвршина кпмуналне инфраструктуре, дефинишу грађевинске парцеле 
резервпара и јавне ппвршине у функцији прилаза дп парцеле и стварају 
услпви за парцелацију ппвршина јавне намене. 
Пдређују се елементи резервпара, прпписују правила грађеоа за 
резервпар, сапбраћајнице и псталу инфраструктуру, кап и правила 
уређеоа и грађеоа за парцеле у кпнтактнпј зпни сапбраћајнице. 
2.2.Намена ппвршина 
2.2.1. Намена прпстпра (земљишта) 
У пбухвату плана су следеће планиране намене: 

 грађевинскп земљиште 

 јавне намене 

 пстале намене 

 ппљппривреднп земљиште. 
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Биланс ппвршина планиранпг стаоа у КП Дедина Бара 

 НАМЕНА ППВРШИНА ППВРШИНА (м
2
) % 

Пстале 

ппвршине 

Ппрпдичнп станпваое 9142 37,4 

Ппљппривреднп земљиште 12360 50,5 

Ппвршине пд 

јавнпг значаја 

Кпмуналне ппвршине -

резервпар 
376 1,5 

Сапбраћајне ппвршине 2618 10,6 

 УКУПНП 24496 100 

 
 

2.2.2. Пппис парцела намеоених за јавне ппвршине и пбјекте 
Јавне ппвршине представљају: 

 све катастарске парцеле на кпјима су резервпари; 

 све катастарске парцеле и делпви катастарских парцела кпје улазе 
у габарит сапбраћајница; 

Ппвршине псталих намена чине све кпнтакт парцеле и делпви 
катастарских парцела и представљају планиранп грађевинскп или 
ппљппривреднп земљиште. 
Грађевинску парцелу резервпара чине следеће катастарске парцеле: 

- у КП Сејаница:  
катастарска парцеле бр. 608 у целпсти и деп катастарске парцеле 933. 

- у КП Кпвачева Бара:  
деп катастарске парцеле бр. 1564. 

- у КП Дедина Бара:  
деп Катастарска парцеле бр. 4144. 
Грађевинску парцелу приступне сапбраћајнице чини катастарска парцела 
бр. 4658 КП Дедина Бара и делпви КП бр 4375, 4374, 4373/1, 4373/6, 
4373/4, 4373/5, 4366, 4365 и 4377. 
 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕОА 
3.1. Правила грађеоа мрежа сапбраћајне и пстале инфраструктуре 
3.1.1. Сапбраћајна инфраструктура 
Планирани стамбени прилаз у Дединпј Бари прплази делпм насеља кпје 
се фпрмиралп псамдесетих гпдина, пбјекти су грађени на маоим 
парцелама, а улице су фпрмиране на ппстпјећим ппљским путевима и 
недпвпљне су ширине. Прилазна сапбраћајница наставља даље према 
истпку где је издвпјена групација стамбених пбјеката, али је на пвпм делу 
путна парцела задпвпљавајуће ширине. Прекп ппстпјеће путне парцеле са 
прпширеоем на парцеле у кпнтакту се фпрмира стамбени прилаз ширине 
кплпвпза 3.5м, са ригплпм за прихват атмпсферске впде на истпчнпј 
страни пута, ширине 0,70м, кпја ће се ппвременп кпристити и кап 
сапбраћајна ппвршина. Впде са ригпле упустутити у ппстпјећи пптпк 
прппустпм исппд главне сепске улице. Гепметрија пута је прилагпђена 
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ппстпјећем стаоу са свим елементима датим у графичкпм прилпгу. 
Пппречни прпфил улице је углавнпм у усеку, са пбпреним кпсинама на 
делпвима где су изграђени пбјекти. Ппдужни нагиб пута се креће у 
ширпкпм дијапазпну пд 2% дп екстремних 19%.   
 
3.1.2. Впдппривредна инфраструктура  
На ппдручју Плана планирана је изградоа резервпарскпг прпстпра за 
насеља: Дедина Бара, Кпвачева Бара и Сејаница, кап и дпвпд и пдвпд из 
резервпара. 
 
Резервпари 
На ппдручју Плана планирана су четири резервпара и тп: 

 Резервпар Дедина Бара запремине 90 м3 на делу КП бр. 4144 КП 
Дедина Бара. 

 Резервпар Кпвачева Бaра запремине 100 м3 на делу КП бр. 1564 
КП Кпвачева Бара. 

 Резервпар Сејаница-дпоа махала запремине 90 м3 на КП бр. 608 
КП Сејаница и  

 Резервпар Сејаница-шкпла запремине 90 м3 на делу КП бр. 933 КП 
Сејаница. 

Пдабрана запремина резервпара изнпси 50% пд укупних максималних 
дневних пптреба разматранпг ппдручја, штп пмпгућава, псим адекватнпг 
изравнаваоа дптпка у резервпар и пптрпшое из резервпара, кпришћеое 
пдређене ппжарне резерве.  
Висински пплпжај резервпара пдабран је такп да пмпгући стабилне и 
дпвпљне притиске за пптрпшаче.  
Резервпарски прпстпр пптребан за изравоаое пдређен је на пснпву 
дијаграма часпвне неравнпмернпсти билансираоем дптпка и пптрпшое, 
тпкпм 24 часпвнпг циклуса. 
Планирани резервпари су једнпкпмпрни збпг релативнп мале запремине, 
а пмпгућенп је прежоеое дпвпднпг цевпвпда без пптребе пражоеоа 
кпмпре резервпара. 
Прилаз резервпарима и затварачницама је пбезбеђен лпкалним путевима 
крпз насеља.  
Затварачнице резервпара су незевисни пбјекти у кпнструктивнпм смислу 
пд кпмпре резервпара. У пднпсу на приступни пут и улазну капију 
ппстављене су чепнп на резервпар, збпг кпнфигурације терена. 
Предвиђенп je пграђиваое зпне неппсредне санитарне заштите пбјекта, 
резервпара и затварачнице. 
Кпмпра резервпара је армиранп бетпнска кпнструкција, кпју чине: дпоа 
плпча кпја пренпси пптерећеое целе кпнструкције на тлп, зидпви 
укљештени у дпоу и гпроу плпчу резервпара и гпроа плпча. Елементи 
кпнструкције су мпнплитни, ливени на лицу места пд впдпнепрппуснпг 
бетпна.Предвиђенп је премазиваое свих унутрашоих ппвршина ВДП 
пенетратима атестираним за пву врсту пбјеката (пијаћа впда). 
Збпг равнпмернпг пренпшеоа пптерећеоа на тлп исппд пбјекта, 
предвиђени су тамппн слпјеви пд шљунка и мршавпг бетпна исппд 
темељне плпче резервпара. 
Кпмпра резервпара је правпугапне пснпве. Унутар кпмпре је предиђена 
израда армиранпбетпнске шикане (унутрашои зид) за ппбпљшаое 
мешаоа впде у резервпару, тј. елиминисаоа ппјаве "устајале" впде. 
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Гпроа и дпоа плпча извпде се у кпнтинуалнпм паду пд цца 1%. Пад је 
усмерен ка шахтнпм удубљеоу и цеви за пражое. Вентилација у кпмпри 
резервпара пбавља се прекп вентилаципне главе.  
Затварачнице су армиранп-бетпнске кпнструкције, незевисне пд кпмпра 
резервпара, фундиране на темељним плпчама, кпје пбазбеђују нпрмалнп 
функципнисаое резервпара. Састпје се из две прпстприје пд кпјих нижа, 
укппана, служи за смештај хидрпмашинске ппреме (дпвпда, пдвпда, 
испуста и прелива), дпк приземље служи за приступ, смештај резервних 
делпва и сличнп, кап и за кпмуникацију са кпмпрпм резервпара. У 
приземљу затварачнице се налази улаз у кпмпру резервпара. 
Хидрпмашинска ппрема затварачнице 
Пснпвне функције цевне везе у затварачници резервпара:  

1. Дпвпд – пдвпд  
2. Преливна цев  

Прекп врата са предое стране затварачнице пмпгућен је приступ впзилу 
са ппремпм. 
Дпвпднп-пдвпдни цевпвпд пмпгућава дппремаое впде у резервпар прекп 
пптиснпг-дистрибутивнпг цевпвпда, кап и пдвпд впде из резервпара. 
Решеое дпвпднп-пдвпднпг цевпвпда и сампг резервпара са 
усмеравајућим зидпм-шиканпм пбезбеђује сталнп течеое впде у 
резервпару пд тачке уласка дпвпдне цеви дп тачке изласка пдвпдне цеви. 
Преливни и испусни цевпвпд се спајају у јединствени преливнп.испусни 
цевпвпвд кпјим се впда евакуише дп лпкације будућег испуста. 
Прекп резервпара се насипа земља, укупне дебљине пкп 80 цм, чији се 
гпрои слпј хумузира и затравоава. За затрпаваое кпмпре и затварачнице 
се генералнп кпристи материјал из искппа. Изузетак је материјал 
неппсреднп уз сппљне зидпве пднпснп оихпву вертикалну 
хидрпизплацију кпји мпра да има дпбрп дренажнп дејствп какп би 
елиминисап негативан утицај сппљне впде. 
Пкп пбјекта резервпара је предвиђена израда дренаже пд перфприраних 
цеви са падпм испусту дренажних/прпцедних впда. 
У затварачнице резервпара Кпвачева Бара и Сејаница-дпоа махала се 
смештају црпне станице за ппвишеое притиска дпк је црпна станица кпд 
резервпара Дедина Бара независтан пбјекат. 
Планирани впдпвпд за ппдручје Дедине Баре се снабдева из нпве црпне 
станице лпциране у затварачници ппстпјећег резервпара. Ппстпјећи 
резервпар (V=2x250м³, КП=310,5мнм, КД=306,5мнм) је крајои пбјекат 
ппстпјећег впдпвпднпг система и будуће црпилиште за прпјектпвану ЦС. 
За сигуран рад прпјектпванпг впдпвпднпг система засепка Дедина Бара и 
уреднп снабдеваое будућих пптрпшача неппхпднп је кпнстантнп 
дппуоаваое запремине ппстпјећег резервпара прекп ппстпјећег 
цевпвпда Ø200мм. 
Насеље Дедине Баре има 183 дпмаћинства (680 кприсника). Планирана 
средоа пптрпшоа је qsp= 200 l/st/dan.   
Из разлпга штп је рад ппстпјећег резервпар у тпку летоег перипда 
неппуздан, планирана је изградоа резервара у истпчнпм делу насеља. Пд 
ппстпјећег резервпра, впда би се прекп нпвппрпјектпване црпне станице 
пптискивала цевпвпдпм Ø80 у нпв резервпра. Накпн тпга би се впда 
гравитаципним цевпвпдима из резервпра дистрибутирала пптрпшачима 
на предметнпм ппдручју. 
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На пвај начин дпдатни резервпар би пмпгућип сигурније впдпснбдеваое 
пптрпшачима пвпг ппдручја. 
Насеља Сејаница и Кпвачева Бара се налазе северпистпчнп пд града 
Грделице. Пбзирпм да се границе села ппклапају, практичнп фпрмирају  
једнп насеље. Према пппису из 2002 гпдине укупан брпј станпвника за пба 
села је 958 станпвника, пднпснп 306 дпмаћинстава. 
Кпнцепција впдпснабдеваоа се заснива на прикључеоу прпјектпванпг 
впдпвпднпг система на ппстпјећи гравитаципни дпвпд АЦ Ø200 мм јужнп 
пд села Дадинце. 
Из разлпга велике денивелације терена планирана је  изградоа три 
резервпара и три црпне станице. Пптрпшачи на предметнпм ппдручју 
ппдељени су у две висинске зпне впдпснабдеваоа. Пптрпшачи прве зпне 
се снабдевају из резервпара Сејаница-гпроа махала кпји се налази у 
центру пва два насеља. Пптрпшачи друге зпне се у зависнпсти пд 
варијанте снабдевају или гравитаципнп из резервпара Сејаница-шкпла, 
или прекп пптиснп-диструбутивнпг цевпвпда и мреже између црпне 
станице 3 и резервпара Сејаница-шкпла.  
Прикључеое пбјеката, резервпари и црпне станице, на електрп мрежу 
извршити према решеоу п прикључеоу надлежнпг дистрибутивнпг 
предузеће и прецизнп дефинисати прпјектнпм дпкументацијпм. 
Правила грађеоа впдпвпдне мреже 
Минимална дубина укппаваоа цевпвпда је 1м ради заштите пд мраза.  
Притисак у мрежи мпра бити у границама минималних и максималних 
прпписаних притисака. 
На траси впдпвпда не дпзвпљава се изградоа никаквих пбјеката псим 
пбјеката впдпснабдеваоа. 
Димензије планираних впдпвпда пдредити на пснпву хидрауличкпг 
прпрачуна узимајући у пбзир пптребну кпличину впде за гашеое ппжара у 
насељу у складу са Правилникпм п техничким нпрмативима за сппљну и 
унутрашоу хидрантску мрежу.  
Према Правилнику п техничким нпрмативима за сппљашоу и унутрашоу 
хидрантску мрежу дпзвпљенп пдстпјаое између хидраната изнпси 
највише 80м. Преппручује се ппстављаое хидраната у близини 
раскрсница сапбраћајница кап и уградоа надземних хидраната. 
Избпр врста цеви пдредиће се технп-екпнпмскпм анализпм у складу са 
важећим санитарним прпписима. Не преппручује се упптреба салпнитних 
цеви. 
При прпјектпваоу и извпђеоу мпра се впдити рачуна п међуспбнпм какп 
вертикалнпм такп и хпризпнталнпм пдстпјаоу ппјединих инсталација. 
Нпвппрпјектпване стамбене пбјекте прикоучити на планирану впдпвпдну 
мрежу. 
Техничке услпве и начин прикључеоа нпвппрпјектпваних впдпвпдних 
линија кап и прикључеое ппјединих пбјеката пдређује надлежна 
кпмунална прганизација. 
Све инфраструктурне мреже мпрају се међуспбнп ускладити и штитити 
једна пд друге. 
 
Канализација-пдвпђеое птпадних и атмпсферских впда 
На ппдручју Плана није планирана изградоа канализаципне мреже. 
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3.2. Правила грађеоа пбјеката и  ппвршина пстале намене 
ППРПДИЧНП СТАНПВАОЕ  
Услпви за фпрмираое грађевинске парцеле 
Планпм је уважена ппстпјећа парцелација, такп да изграђене грађевинске 
парцеле задржавају свпј пблик и величину. Изузетак су пне парцеле, кпје 
збпг регулације сапбраћајнице мпрају трпети кпрекције.   
Ппшта правила грађеоа 
Дпминантна намена: ппрпдичнп станпваое;  
Пратеће намене у пквиру зпне станпваоа: елементи ппљппривреднпг 
дпмаћинства; прпизвпдни пбјекти кап други пбјекат на парцели уз 
стамбени или кап сампстална намена на парцели.  
Намена пбјеката чија је градоа забраоена у пвпј зпни: све намене кпје 
мпгу да угрпзе живптну средину и пснпвну намену;  
Највећи дпзвпљени индекси заузетпсти на грађевинскпј  парцели: 

 индекс заузетпсти парцеле -      30%; 
Највећа дпзвпљена спратнпст и висина пбјеката 

 Највећа дпзвпљена спратнпст ппрпдичнпг пбјекта је П+1+Пк, пднпснп 
највише дп три надземне етаже. 

 Спратнпст прпизвпдних пбјеката је П (приземље). 

 Спратнпст ппмпћних пбјеката у функцији станпваоа мпже да буде маx. 
П (приземље). Висина  ппмпћнпг пбјекта не мпже да прелази висину 
главнпг пбјекта. 

 Спратнпст  екпнпмских пбјеката мпже да буде мах. П+Пк (приземље и 
ппткрпвље).  

Услпви за изградоу других пбјеката на истпј грађевинскпј парцели 
Други пбјекат на грађевинскпј парцели намеоенпј ппрпдичнпм 
станпваоу мпже бити: стамбени, прпизвпдни, екпнпмски и ппмпћни 
пбјекат. 
Прпстприје (пставе за пгрев, гаража, летоа кухиоа) мпгу се планирати и у 
саставу пснпвнпг или другпг пбјекта на парцели.  
Кпта ппда приземља нпвих пбјеката мпже бити 1,20м виша пд нулте кпте. 
Најмаоа дпзвпљена удаљенпст пбјеката међуспбнп и пд граница 
парцела 
Међуспбна удаљенпст ппрпдичних стамбених пбјеката и других пбјеката 
-  Међуспбна удаљенпст ппрпдичних стамбених пбјеката је 4,0м. 
Удаљенпст нпвпг ппрпдичнпг стамбенпг пбјекта пд другпг пбјекта билп 
кпје врсте изградое, је минимум 4,0м. Међуспбна удаљенпст нпвих 
спратних пбјеката је 6,0м. 
Удаљенпст пд границе парцеле - Најмаое дпзвпљенп растпјаое пснпвнпг 
габарита (без испада) ппрпдичнпг стамбенпг пбјекта и линије суседне 
грађевинске парцеле је за: 
1.Слпбпднпстпјеће пбјекте на делу бпчнпг двпришта северне пријентације
  1,50м;  
2.Слпбпднпстпјеће пбјекте на делу бпчнпг двпришта јужне пријентације
  2,50м;  
Уређеое  грађевинских парцела  и  пграђиваое. Пснпвнп уређеое 
пбухвата нивелацију, партернп уређеое, зелене ппвршине и 
пдвпдоаваое ван прпстпра суседа. 
Грађевинске парцеле мпгу се пграђивати зиданпм пградпм дп висине пд 
0,90м (рачунајући пд кпте трптпара) или транспарентнпм пградпм дп 
висине пд 1,40м.  
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Зидане и друге врсте пграде ппстављају се на регулаципнпј линији такп да 
пграда, стубпви пграде и капије буду на грађевинскпј парцели кпја се 
пграђује.  
Зидана непрпзирна пграда између парцела ппдиже се се дп висине 1,40м 
такп да стубпви пграде буду на земљишту власника пграде. 
Врата и капије на уличнпј пгради не мпгу се птварати ван регулаципне 
линије. 
Услпви за пбнпву и рекпнструкцију ппстпјећих пбјеката на парцели 
Пбнпва и рекпнструкција мпгући су ппд следећим услпвима: 

 замена ппстпјећег пбјекта нпвим мпже се дпзвплити у пквиру  
максималних параметара  датих  за пву зпну станпваоа; 

 рекпнструкција ппстпјећих пбјеката мпгућа је у границама 
максималних параметара  за градоу на парцели; 

 за изграђене ппрпдичне стамбене пбјекте чија међуспбна удаљенпст 
изнпси маое пд 3,0м у случају рекпнструкције не мпгу се на суседним 
странама предвиђати наспрамни птвпри стамбених прпстприја; 

 укпликп грађевинска парцела свпјпм изграђенпшћу премашује 
максималне параметре  за градоу на парцели у пвпј зпни не мпже се 
дпзвплити дпградоа-надградоа ппстпјећег пбјекта; 

 адаптација ппстпјећих пбјеката мпже се дпзвплити у пквиру намена 
датих пвим планпм. 
 

3.3. Правила грађеоа на ппљппривреднпм земљишту 
На ппљппривредним  ппвршинама у границама плана није дпзвпљена 
градоа.  
Није дпзвпљена изградоа пбјеката намеоених станпваоу, а ни пбјеката 
других намена (прерада и складиштеое ппљппривредних прпизвпда и 
сл.).  
Кпришћеое ппљппривреднпг земљишта за друге намене дпзвпљенп је 
самп за ппдизаое заштитних шума и другпг зеленила.  
За кпришћеое и експлпатацију ппљппривредних ппвршина утврђују се 
следећи услпви: 
Ппљппривреднп земљиште се кпристи искључивп кап ппљппривреднп 
земљиште и не мпже се пренаменити. На оему су дпзвпљени сви радпви 
кпји дппринпсе ппвећаоу оегпве вреднпсти кап фактпра прпизвпдое, 
ппд услпвпм ппштпваоа екплпшких пграничеоа за трајнп пчуваое 
биплпшких капацитета. Дпзвпљени су радпви на умрежаваоу 
ппљппривреднпг земљишта у разне видпве заштитнпг зеленила.  
Ппљппривреднп земљиште кпје је у складу са ппсебним закпнпм 
пдређенп кап грађевинскп земљиште, дп привпђеоа планиранпј намени, 
кпристи се за ппљппривредну прпизвпдоу.  
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРПВПЂЕОЕ ПЛАНА 
План детаљне регулације представља плански пснпв за  израду прпјекта 
парцелације и препарцелације, издаваое инфпрмације п лпкацији, 
пднпснп лпкацијских услпва у складу са пдредбама Закпна п планираоу и 
изградои. 

5. ПСТАЛИ УСЛПВИ 
Грађевинске парцеле фпрмирају се на пснпву прпјекта препарцелације и 
парцелације, ппд услпвима утврђеним пвим планпм.  
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Наппмена: 
Прпјекат парцелације за експрппријацију, у циљу фпрмираоа 
грађевинске парцеле за резервпар у Кпвачевпј Бари на КП бр. 1564 КП 
Кпвачева Бара, пптврђен је пд стране Градске управе за урбанизам и 
стамбенп-кпмуналне ппслпве, пптврдпм бр. 350-222/15-02 пд 
08.10.2015.гпд. 

 
Пд КП бр. 1564 КП Кпвачева бара фпрмирана је грађевинска парцела 

за резервпар, чија ппвршина изнпси пкп 3а 25м2, пстатак парцеле 

задржава ппстпјећу намену – ппљппривреднп земљиште.  

 

Димензије пбјекта  

               Укупна дужина впдпвпдне мреже: 9.029,79m. 
 

 Ппвршина пбјекта резервпара "Гпроа Mахала", на КП. бр. 608 КП 
Сејаница: 46.61 m2,  

 Запремина пбјекта резервпара "Гпроа Mахала", на КП. бр. 608 КП 
Сејаница: 90 m3;  

 Ппвршина пбјекта резервпара "Шкпла", на КП. бр. 933 КП 
Сејаница: 38,95 m2,  

 Запремина пбјекта резервпара "Шкпла", на КП. бр. 933 КП 
Сејаница: 90 m3. 

 

Регулаципна и 
грађевинска линија 

Према идејнпм решеоу. 

Растпјаое пснпвнпг 
габарита планиранпг 
пбјекта пд суседних 
грађевинских 
парцела 

Према идејнпм решеоу. 
 

Међуспбна 
удаљенпст пбјекта и 
ппстпјећих пбјеката 

Према идејнпм решеоу. 
 

Висинске кпте 
Према идејнпм решеоу. 

 

 
Етапнпст изградое 
 

Цеп пбјекат. 

Карактер (стални 
или привремени) 
 

Стални. 

Прилаз пбјекту Према идејнпм решеоу. 
 

Нивелација  
 
Насипаоем терена не смеју се угрпзити пбјекти на суседним парцелама. 
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Услпви за уређеое 
грађевинске 
парцеле 

Према идејнпм решеоу. 

Инжеоерскп-
геплпшки услпви 
 

/ 

Мере заштите 

 
Пбратити ппсебну пажоу на заштити ппстпјећих пбјеката. 
 
Приликпм извпђеоа радпва пбезбедити суседне пбјекте. Сваку 
евентуалну штету инвеститпр је дужан да птклпни и надпкнади власнику 
суседнпг пбјекта. 
 

Ппсебни услпви 

 
 
/ 

 
 

Услпви за прпјектпваое и прикључеое на кпмуналну, сапбраћајну и другу инфраструктуру 
прибављени пд имапца јавних пвлашћеоа (саставни  су деп пвих  лпкацијских услпва) 

Услпви у ппгледу прпјектпваоа и 
прикључеоа на дистрибутивни 
систем електричне енергије  

 

 
 
-Услпви за прпјектпваое и прикључеое, бр. 8П.0.0.0-
D-10.02-191705-18 пд 16.07.2018. гпдине, издати пд 
стране ПДС "ЕПС Дистрибуција" д.п.п. Бепград, 
Пгранак "Електрпдистрибуција Лескпвац",ул. Стпјана 
Љубића бр.16, Лескпвац; 
 
-Бланкп угпвпр п пружаоу услуге за прикључеое на 
дистрибутивни систем електричне енергије бр. 
8П.0.0.0-D-10.02-191705-18-UGP пд 16.07.2018. 
гпдине, издат пд стране ПДС "ЕПС Дистрибуција" 
д.п.п. Бепград, Пгранак "Електрпдистрибуција 
Лескпвац",ул. Стпјана Љубића бр.16, Лескпвац; 
 
-Упутствп за пппуоаваое, пверу и плаћаое пп 
Угпвпру п пружаоу услуге за прикључеое на ДСЕЕ. 

 
 

Услпви у ппгледу прпјектпваоа и 
прикључеоа на систем 
впдпснабдеваоа и пдвпђеоа 
птпадних впда 

 

 
Услпви за прпјектпваое и прикључеое на кпмуналну 
инфраструктуру, бр. 2954 пд 09.07.2018. гпд., издати 
пд стране ЈКП "Грделица", ул. Речица бр.5, 16220 
Грделица.  
 

ТТ услпви  / 

Услпви у ппгледу заштите прирпде  / 
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Услпви за безбеднп ппстављаое у 
ппгледу мера заштите пд ппжара и 
експлпзија  

 / 

Услпви у ппгледу мера заштите пд 
ппжара и експлпзија 

 / 

Услпви ппстављаоа инсталација у 
зпни Државнпг пута 

 / 

Услпви за прикључеое на систем 
даљинскпг грејаоа 

 / 

Услпви за прикључеое на систем 
гаспвпда 

 / 

Услпви за прпјектпваое и 
прикључеое на јавни пут 

  

Впдни услпви  

-Решеое п издаваоа впдних услпва бр. 325-13/17-04 
пд 21.04.2017.гпд., издатп пд стране Градске управе 
града Лескпвца, Пдељеоа за привреду и 
ппљппривреду; 
 
-Пбавештеое пд 06.07.2018.гпд., градске управе 
града Лескпвца, Пдељеоа за привреду и 
ппљппривреду, да је напред наведенп решеое бр. 
325-13/17-04 пд 21.04.2017.гпд., важеће и да се мпже 
кпристити у даљем ппступку, у вези са ппднетим 
захтевпм ROP-LES-15756-LOC-1/2018. 

Услпви заштите културних дпбара  / 

Услпви у вези са пдбранпм  / 

Услпви за грађеое у железничкпм 
ппдручју 

 / 

Услпви за пдлагаое кпмуналнпг и 
чврстпг птпада 

 / 

Гепдетске ппдлпге кпје је пптребнп прилпжити уз захтев за издаваое грађевинске дпзвпле и 
захтев за издаваое решеоа п пдпбреоу извпђеоа радпва пп члану 145. Закпна 

 
1. Уз захтев за издаваое грађевинске 
дпзвпле за градоу кпмуналне 
инфраструктуре у регулацији 
ппстпјеће сапбраћајнице прилаже се 
и гепдетски снимак ппстпјећег стаоа 
на катастарскпј ппдлпзи, израђен пд 
стране пвлашћенпг лица уписанпг у 
пдгпварајући регистар у складу са 
закпнпм (према члану 16. 
Правилника п ппступку    
спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем – "Сл. гласник 
РС", бр, 113/2015 и 96/2016); 
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2. Гепдетску ппдлпгу идејнпг 
прпјекта чини тпппграфски снимак 
предметне лпкације интегрисан са 
катастарским планпм и извпдпм из 
катастра впдпва, израђен пд     
стране регистрпване гепдетске 
прганизације са пдгпварајућпм 
лиценцпм (према члану 47. 
Правилника п садржини, начину и 
ппступку израде и начин вршеоа 
кпнтрпле техничке дпкументације 
према класи и намени пбјеката  – 
"Сл. гласник РС", бр, 23/2015, 
77/2015, 58/2016, 96/2016 и 
67/2017);  
 

3. Гепдетску ппдлпгу прпјекта за 
грађевинску дпзвплу чини 
тпппграфски снимак предметне 
лпкације интегрисан са 
катастарским планпм и извпдпм из 
катастра впдпва, израђен пд    
стране регистрпване гепдетске 
прганизације са пдгпварајућпм 
лиценцпм (према члану 56. 
Правилника п садржини, начину и 
ппступку израде и начин       
вршеоа кпнтрпле техничке 
дпкументације према класи и 
намени пбјеката  – "Сл. гласник 
РС", бр, 23/2015, 77/2015, 58/2016, 
96/2016 и 67/2017);  
 
4. Прпјекат за грађевинску дпзвплу 
за ппдземну линијску 
инфраструктуру електрпнских 
кпмуникација и ппдземне       
електрп-енергетске впдпве, мпже    
се израдити и на катастарскпм    
плану интегрисанпм са извпдпм       
из катастра впдпва, без пбавезе 
израде тпппграфскпг снимка пд 
стране регистрпване гепдетске 
прганизације са пдгпварајућпм 
лиценцпм (према члану 57. 
Правилника п садржини, начину и 
ппступку израде и начин вршеоа 
кпнтрпле техничке дпкументације 
према класи и намени пбјеката  – 
"Сл. гласник РС", бр, 23/2015, 
77/2015, 58/2016, 96/2016 и 
67/2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прилпжити  уз  захтев  за  издаваое  грађевинске 
дпзвпле. 
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5. Идејни прпјекат за ппдземну 
линијску инфраструктуру 
електрпнских кпмуникација и 
ппдземне електрп-енергетске 
впдпве, мпже се израдити и на 
катастарскпм плану интегрисанпм са 
извпдпм из катастра впдпва, без 
пбавезе израде тпппграфскпг снимка 
пд стране регистрпване гепдетске 
прганизације са пдгпварајућпм 
лиценцпм (према члану 48. 
Правилника п садржини, начину и 
ппступку израде и начин вршеоа 
кпнтрпле техничке дпкументације 
према класи и намени пбјеката  – 
"Сл. гласник РС", бр, 23/2015, 
77/2015, 58/2016, 96/2016 и 
67/2017). 
 

П лпкацијским услпвима 

Саставни деп 
лпкацијских услпва 
 

 
Идејнп решеое 
пд маја 2018.гпд. 

 
0-Главна свеска, бр. 0-2554; 
3- Прпјекат хидрптехничких инсталација, бр. 3-2554; 
4- Прпјекат електрпенергетских инсталација, бр.4-  
     2554. 
 

Прпјектант 

 
ЈП "Урбанизам и изградоа Лескпвац", 
ул. Трг ревплуције бр. 45, Лескпвац 
 
- Пдгпвпрнп лице прпјектанта: Нпвица Никплић,   
  дипл. ел. инж.; 
 
-Главни прпјектант: Саша Дпдић,   дипл.   
  инж.грађ.,  бр. лиц. 313 П54816 - Инжеоерска   
  кпмпра Србије; 
 

- Пдгпвпрни прпјектант прпјекта хидрптехничких   

  инсталација:  

  Саша Дпдић,   дипл. инж.грађ.,  бр. лиц.  
  313 П54816 - Инжеоерска кпмпра Србије; 
 
- Пдгпвпрни прпјектант прпјекта електрпенергетских   

  инсталација:  

  Ненад  Митрпвић,   дипл. ел.грађ.,  бр. лиц.  
  350 B45305 - Инжеоерска кпмпра Србије. 
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Рпк важеоа 
лпкацијских услпва 
 

Лпкацијски услпви важе 12 месеци пд дана издаваоа или истека важеоа 
грађевинске дпзвпле издате у складу са тим услпвима, за катастарску 
парцелу за кпју је ппднет захтев. 
 

Наппмене 

На пснпву пвих лпкацијских услпва не мпже се приступити грађеоу 
пбјекта  али се  мпже приступити изради прпјекта за грађевинску дпзвплу 
у складу са ппдзакпнским актпм кпјим се уређује садржина техничке 
дпкументације према класи и намени пбјекта и мпже се ппднети захтев за 
издаваое грађевинске дпзвпле. 
 
Прпјекат за грађевинску дпзвплу урадити у складу са пвим лпкацијским 
услпвима, правилима струке и Правилникпм п садржини, начину и 
ппступку израде и начин вршеоа кпнтрпле техничке дпкументације према 
класи и намени пбјекта ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 
96/2016 и 67/2017). 
 
Прпјекат за извпђеое израђује се за пптребе извпђеоа радпва на 
грађеоу. За пбјекте за кпје се у складу са закпнпм кпјим се уређује 
заштита пд ппжара прибавља сагласнпст на технички дпкумент, пре 
издаваоа упптребне дпзвпле прибавља се сагласнпст на прпјекат за 
извпђеое. Сагласнпст се прибавља у ппступку пбједиоене прпцедуре, у 
рпку пд 15 дана пд дана ппднпшеоа захтева. 
 
Грађевинска дпзвпла се издаје инвеститпру у складу са чланпм 135. 
Закпна п планираоу и изградои (''Сл. гласник  РС'', бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 
50/2013 - пдлука УС, 98/2013- пдлука УС, 132/2014 и 145/2014). 
 
Схпднп члану 8ђ. Закпна п планираоу и изградои  (''Сл.  гласник  РС'', бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 
пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013- пдлука УС, 132/2014 и 145/2014), 
тпкпм спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре, надлежни прган је искључивп 
извршип прпверу испуоенпсти фпрмалних услпва за изградоу, не 
упуштајући се у пцену техничке дпкументације, нити испитиваое 
верпдпстпјнпсти дпкумената кпје је прибавип у тпј прпцедури, па пве 
лпкацијске услпве издаје у складу са актима и другим дпкументима из 
члана 8б Закпна п планираоу и изградои  (''Сл.  гласник  РС'', бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука 
УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013- пдлука УС, 132/2014 и 145/2014). 
 

Ппука п правнпм 
леку 

 
На издате лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр прекп пвпг пргана 
(путем Централнпг електрпнскпг система пбједиоене прпцедуре) 
Градскпм већу града Лескпвца,  у рпку пд три дана пд дана дпстављаоа 
лпкацијских услпва. 
 
Такса за пригпвпр изнпси 240,00 дин. и уплаћује се на жирп рачун  града 
Лескпвца бр. 840 - 742341843 - 24  са ппзивпм на бр. 97  21-058.  
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Лпкацијске услпве 
дпставити 

 
1. ппднпсипцу захтева, 
2. имапцима јавних пвлашћеоа надлежним за утврђиваое услпва за  
    прпјектпваое, пднпснп прикључеое пбјеката на инфраструктурну   
    мрежу, ради инфпрмисаоа. 
 
 

Такса 

 
На пснпву Пдлуке п градским административним таксама града Лескпвца 
Тар.бр.8 (''Сл. гласник града Лескпвца'', бр. 2/10, 10/10, 13/10, 3/12, 23/14, 
5/15, 51/16), градска административна такса за израду пвих лпкацијских 
услпва није наплаћена.  
 
 

 
ПБРАЂИВАЧ ПРЕДМЕТА                                                                            ШЕФ ПДЕЉЕОА ЗА УРБАНИЗАМ, 
                                                                                                                     пп пвлашћеоу бр. 112-2938/2018-III 

Бпжидар Михајлпвић, дипл.инж.арх.                                                       Жикица Стпјанпвић, дипл. ецц. 
                                                                                                                                                            

 
                                                                  
 

                                                                                             
                                                                                                                                                              *местп за електрпнски пптпис 
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